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Industriekälte - Prozesskühlung

Chemische Industrie
Kunststoffherstellung
Textilverarbeitung

©  Copyright by CLIVENT

Maschinenbau
Eletroindustrie
Maschinelle
Schweißtechnik

Wirtschaftliche Lösungen - reduzierte Betriebskosten - alles aus einer Hand

Lebensmittelindustrie
Getränkeherstellung
Brauereien

Automobilindustrie
Fahrzeugbau
Zulieferbetriebe
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Probleme der Industrie und des
Handwerks:

Unser wirtschaftliches
Lösungsangebot mit enormer
Betriebskosteneinsparung

Industriekälte - Prozesskühlung

Hohe Produktionskosten durch
überhöhten Energieverbrauch.

Sehr teure Kühlturmtechnik verursacht
hohen Wasserverbrauch und hohe
Betriebskosten.

Hohe Installationskosten bei den
herkömmlichen Anlagen für Isolierung
und Verrohrung.
Komplizierte und kostenintensive
Erweiterungen bei herkömmlichen
Anlagen.

Hohe Kältemittelemissionen im Fall
von Leckagen zu Lasten der Umwelt.

Zykuszeit in der Prozesskühlung ist
zu lang.

Optimale Kühlbedingungen können für
jedes Werkzeug erarbeitet und
wiederholt werden.
Unabhängigkeit von der Anordnung.
Exakte Steuerung der Werkzeug-
temperatur.

Senkung des Wasserverbrauchs bis zu
95 % im Vergleich zu einem Kühlturm
durch unser Ecodry-System.

Einfache, schnelle und kostengünstige
Installation - keine komplexen zentralen
Pumpen-Tank-Gruppen erforderlich.
Keine Isolation der Hauptverrohrung
notwendig.
Modulares Konzept - leicht zu erweitern.

Geringe Kälteemissionen im Fall von
Leckagen durch unser Freikühlsystem.

Kühlung mit fest zugeordneten
Kältemaschinen durch hohen
konstanten Fluß, niedriges Delta T,
präzise Temperatur, dadurch kürzere
Zykluszeit.
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Industriekälte - Prozesskühlung
Prorammübersicht

Systemdarstellungen

Produkte
Anfragevordruck

Zentrale luftgekühlte
Kältemaschinen
HGS
3HM
3HL

Zentrale wassergefüllte
Kältemaschinen
EFX

Die perfekte Freikühlung
mit adiabatischer Kammer
3 DK

Wassergekühlte Kompakt-
Kältemaschinen zur
Prozesskühlung und
Temperierung
RCX
TRP

Wassergekühlte Kompakt-
Kältemaschinen zur
Prozesskühlung und
Temperierung
RCM
RCD
RBM-RBD

Die perfekte Freikühlung
Trockenkühlsystem
EDK

Installations-System
Puffertanks
Filter-System
GPS Puffertanks
KTF Filter-System

Installations-System
Pumpenstation
GPP

Heavy-Tec  Aqua-TecMicro-Tec
Ecodry
-Tec

System: Heavy-Tec

System: Heavy-Tec

System: Micro-Tec
System: Micro-Tec

System: Ecodry-Tec System: Ecodry-Tec

System: Aqua-Tec

System: Aqua-Tec
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Industriekälte - Prozesskühlung
Systemdarstellungen

Typischer Einsatz im Maschinenbau, Elektroindustrie,
Maschinelle Schweißtechnik.

Typischer Einsatz in der Lebensmittelindustrie, der
Getränkeherstellung, für Brauereien.
RCX kompakte, wassergekühlte Kältemaschinen
entwickelt für die Kühlung oder Temperierung.

Typischer Einsatz in der Automobilindustrie,
dem Fahrzeugbau und den Zulieferbetrieben
Turbo-Tec:
Kühlung mit fest zugeordneten Kältemaschinen,
hoher und konstanter Fluß,
niedriges Delta T, präzise Temperatur.
Das Diagramm zeigt eine wesentliche Verkürzung
der Zykluszeit.

Typischer Einsatz in der Kunststoff-Produktion -
Chemische Industrie - Textilverarbeitung

Nachteil: zentrale Kühlung Vorteil: Turbo-Kühlung

Ecodry-Tec

Micro-Tec

Micro-Tec

Turbo-Tec
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Industriekälte - Prozesskühlung 

Vier Produktbereiche zur perfekten Problemlösung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktbereich Heavy-Tec 
Gebäudeklimatisierung  
Kühlleistungen von 13 kW bis 1500 kW. 

Produktbereich Micro-Tec 
Prozesskühlung und Heizung nach individuellem Bedarf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktbereich Ecodry-Tec 
Die perfekte Freikühlung mit adiabatischer Kammer, 
patentiert, entspricht dem neuen Gutachten DMT 6052/17 
bezogen auf VDI 2047, Blatt 2 und der 42. Blm SchV Verordnung. 

Vorteil: längere Wartungsintervalle und dadurch 
Kosteneinsparung. 
 

Produktbereich Aqua-Tec 
Das komplette Pumpensystem für optimale Installation 
und energiesparenden Betrieb. 
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Anfrage-Vordruck für                                      © Copyright by CLIVENT 

Industriekälte – Prozesskühlung                 Zutreffendes bitte ankreuzen 
 
Kunde: CLIVENT-ENERGY-PARTNER 
 
Firma: …………………………………………………………………… 
 
Straße: ………………………………………………………………….. 
 
PLZ/Ort: ………………………………………………………………… 
 
Telefon: …………………………… Fax:……………………………… 
 
E-Mail: …………………………………………………………………... 
 
Ansprechpartner: ………………………………………………………. 
 
Objektbezeichnung:……………………………………………………. 
 
 

 Datum:……………………………
. 

CLIVENT ENERGY 

Fon: 0771-4259 

Fax: 0771-14772 

E-Mail: info@clivent.com 
  

1. Branche: O Chemie, O Kunststoff, O Textil, O Maschinenbau, O Elektro-Industrie, O Maschinelle Schweißtechnik, 

O Lebensmittel, O Getränkeherstellung, O Brauerei, O Automobilindustrie, O Fahrzeugbau, O Zulieferbetrieb, 

O Handwerk, O Dienstleistung, O Sonstige………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Probleme: O Kühlung, O Heizung, O Hohe Kosten, O zu lange Zykluszeit in der Prozesskühlung, O zu hoher Wasserverbrauch  

und Betriebskosten bei unseren Kühltürmen, 

O Sonstige ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Kurzbeschreibung Istzustand:……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Gewünschte Lösung:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Welche Anlage wird z. Z. genutzt?: 

Alter der Anlage:……………………. Jahre,   Kälteleistung:…………………….kW,    Heizleistung ……………………………kW 

 

6. Was wird gewünscht: O Ersatz der vorhandenen Anlage                                O Erweiterung der vorhandenen Anlage 

   O Neue Anlage (noch keine Anlage vorhanden) Neuplanung 

 

7. Gebäude-Klimatisierung: 

Raumvolumen:………… m³,   Gebäudeart:……………………………………………….., gewünschte Raumtemperatur …………°C 

niedrigste Außentemperatur im Winter …………°C,  höchste Außentemperatur im Sommer…………°C 

 

8. Prozesskühlung: 

Anzahl der zu kühlenden Maschinen: je…………………….Stück 

 

9. Platzverhältnisse: 

a) für Inneneinheiten an den Maschinen: je……………………………………m³ 

b) für Außeneinheiten – Montagemöglichkeiten: 

O am Boden, O auf dem Flachdach, O in einer Halle, O bevorzugt Containerbauweise für Außenaufstellung,  

O Innenaufstellung  

 

10. Energie- und Wasseranschlüsse 

O vorhanden                    O neu zu planen 

 

11. Gewünschter Installationstermin:…………………………………  Installationsort:…………………………………………………… 

 

12.  O Bitte vereinbaren Sie mit uns einen Besuchstermin für eine kostenlose Beratung. 
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Produktbereich Heavy-Tec HGS 

Kaltwassersätze nur Kühlen, Baugrößen 14 – 75 kW 
 
    

Einsatzbereiche: 
Klimatisierung von Gebäuden 
wie Lagerhallen, Kühlhäuser, 
Büros, Fabrikationsstätten, 
Bahnhöfen, Flughäfen, 
Werkstätten, Hotel, 
Restaurants, Ladengeschäfte 

Beschreibung: 
7 Baugrößen 
Zentrale luftgekühlte 
Kältemaschine mit 
A =  Außenaufstellung mit      
Axialventilatoren 
B = Innenaufstellung mit 
Radialventilatoren für 
Abluftkanalisierung 

 
S= mit Puffertank als 
geschlossenes Kreislaufsystem 
M= mit Umwälzpumpe für 
externe Tank- und 
Prozesspumpen 

Vorteile 

 Einsatz für extreme 
Klimabedingungen bis 45° C 
Umgebungstemperatur 

 Die Betriebstemperatur ist 
einstellbar von - 5 Grad bis 
 + 18 Grad.  

 Energiesparend durch 
elektronische 
Drehzahlregelung und 
Temperaturkontrolle. 

 Lange Lebensdauer durch 
max. Materialeinsatz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten:                            Typ HGS 14 22 28 35 45 60 75 

Kühlleistung 

*15/25 kW 13,4 21,3 26,6 36,4 44,4 54,4 72,5 

*10/35 kW 10,7 17 21,3 29,1 35,5 43,5 58,0 

*7/32 kW 10 15,8 19,8 27,1 33 40,5 53,9 

Kühlleistung  " T" Version 
bis Außentemperatur von 52° einsetzbar 

*10/35 kW 8 12,8 16 21,8 26,36 32,6 43,5 

*10/52 kW 6,4 10,2 12,8 17,5 21,3 26,1 34,8 

Kompressor 
Anzahl 1 1 1 1 1 1 1 

PS 4 6 7,5 10 13,5 15 20 

Axiallüfter 
Anzahl 1 1 2 2 3 

kW 0,67 0,59 0,67 0,59 0,59 

Radialventilator 
Anzahl 1 1 2 

kW 1,5 2,2 2,2 

Prozesspumpe 

Leistung kW 0,8 1,5 1,8 

min. Durchflussmenge m³/h 1,2 4,8 4,8 

max. Durchflussmenge m³/h 6,6 15 15 

min.  bar 2 2,3 2,8 

max.  bar 3 3,1 3,8 

Kühlerpumpe kW  -  0,6 0,9 

Geräuschpegel 10 m dB (A) 51 52 52 53 54 54 55 

Tankinhalt L 65 210 210 

Verbindungen  -  1" 1" 1"1/2 1"1/2 1"1/2 2" 2" 

Länge - P mm 1360 1950 2900 

Breite - L mm 1097 1097 1097 

Höhe - H (axial) mm 1200 1700 1700 

Höhe - H (radial)  mm 1475 1985 1985 

Nettogewicht   Kg 300 350 400 550 600 700 750 

[*] Kühlwassertemperatur / Umgebungstemperatur (+1°C = 3% mehr Leistung) 
Versorgung: 400 Volt ± 15 % (Sonderspannungen lieferbar) 
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Produktbereich Heavy-Tec  3 HM 

Kaltwassersätze nur Kühlen, Baugrößen 55 – 150 kW 
 
    

Einsatzbereiche: 
Klimatisierung von Gebäuden 
wie Fabrikationsstätten, 
Bahnhöfe, Flughäfen, 
Lagerhallen, Kühlhäuser, 
Hotels, Einkaufszentren, 
Restaurants, Bürohäuser, EDV-
Zentren, Werkstätten 

Beschreibung: 
Zentrale, luftgekühlte 
Kältemaschine mit 15 
Baugrößen von 55 – 580 kW 
Axialventilatoren für Außenauf-
stellung, Radialventilatoren für 
Innenaufstellung für Abluft-
kanalisierung 
 
3 Pumpensysteme lieferbar:  
 
1. Druckwassersystem mit 

externen Pumpen 

2. Mit internen Verdampfer-
pumpen für den Einsatz 
unserer Aqua-Processing 
Tanks und Prozesspumpen 
 

3. Eigenständige Aggregate mit 
internen Wasserbehältern, 
Verdampfern und Prozess-
pumpen 

Vorteile: 

 Einsatz für extreme 
Klimabedingungen bis zu 
55° C Umgebungstempe-
ratur ab Baugröße 180 

 Es kann jedwede Betriebs-
temperatur mit 5 verschiede-
nen Spezialventilatoren 
ausgewählt werden. 

 Einfache Erweiterung der 
Anlagen 

 energiesparend 

 lange Lebensdauer  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten    Type      3 HM 55 75 95 110 120 140 150 

Kühlleistung 

*15/25   kW 57 71 97 113 119 144 142 

*10/35   kW 44 56 74 88 91 110 111 

*7/43   kW 36 45 59 72 73 88 90 

Kompressor 
Anzahl° 1 2 

kW 12,3 16,2 20 24,6 26,3 31,9 32,4 

Ventilator 
Anzahl 1 2 

kW 1,95 

Anlaufstrom Kompressoren               A 176   210 176 287 298 212 

Geräuschpegel 10 m dB (A) 51,7 52,3 55,3 54,6 56,6 57,6 55,2 

Länge mm 2121 3154 

Breite mm 1107 

Höhe mm 2128 

Nettogewicht Kg 760 780 1250 1270 1260 1290 1340 

 
 
 

Technische Daten:                       Type   3 HM 180 220 230 280 290 370 460 580 

Kühlleistung 

*15/25 kW 182 227 232 288 283 364 463 581 

*10/35 kW 135 173 177 219 222 278 353 446 

*7/43 kW 112 144 143 175 179 223 280 356 

Kompressor 
Anzahl  

4 2 4 

kW 40,9 49,2 53,5 63,8 64,8 81,7 107 129,2 

Ventilator 
Anzahl 2 4 3 4 6 8 

kW 1,95 

Anlaufstrom Kompressoren           A 210 176 287 298 212 210 287 298 

Geräuschpegel dB (A) 57,3 57,4 58,9 60,4 58 60,6 62 63,2 

Länge mm 4191 3154 4191 3154 4191 5424 

Breite mm 1107 2211 1107 2211 

Höhe mm 2128 

Nettogewicht Kg 760 780 1250 1270 1260 1290 760 760 

[*] Kühlwassertemperatur / Umgebungstemperatur  

Versorgung: 400 Volt ± 15% - 50Hz (Sonderspannungen lieferbar) 
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Produktbereich Heavy-Tec 3 HL 

Kaltwassersätze nur Kühlen, Baugrößen 300 – 1450 kW 
 
    

Einsatzbereiche: 
Klimatisierung von Gebäuden 
wie Fabrikationsstätten, 
Bahnhöfe, Flughäfen, 
Lagerhallen, Kühlhäuser, 
Hotels, Einkaufszentren, 
Restaurants, Bürohäuser,  
EDV-Zentren, Werkstätten 

Beschreibung: 
Zentrale luftgekühlte 
Kältemaschine mit 8 
Baugrößen von 300 – 1450 kW 
3 unterschiedliche Ventilatoren-
ausführungen für Umgebungs-
temperaturen bis zu – 15° C. 
Radialventilatoren für 
Innenaufstellung mit Abluft-
kanalisierung. 

 
Einfache Erweiterung der 
Anlage durch den Einsatz von 
Aqua-Processing 
Pumpensätzen, Behältern und 
Filtern. 

Vorteile 

 Einsatz für extreme 
Klimabedingungen bis 55° C 
Umgebungstemperatur  

 Betriebstemperatur von  
6° C – 25° C 

 Energiesparend  – 
Zweikreissystem, 
Schraubenkompression mit 
stufenloser Leistungs-
steuerung 

 Lange Lebensdauer durch 
max. Materialeinsatz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten:                       Type   3 HL 300 400 500 650 800 950 1150 1450 

Kühlleistung 

*15/25 kW 299 396 494 646 798 964 1,13 1,428 

*10/35 kW 221 294 370 484 600 724 852 1084 

*7/43 kW 174 232 297 387 480 576 676 872 

Kompressor 
Anzahl 2 

Stärke (kW) 74 100 127 155 196 227 260 333 

Ventilator 
Anzahl 4 6 8 10 12 14 18 

kW 1,9 

Anlaufstrom Kompressoren            A 355 485 423 520 665 436 465 650 

Geräuschpegel 10 m dB (A) 63 64 68 70 

Länge mm 2910 4080 5250 6420 7590 8760 11100 

Breite mm 2250 

Höhe mm 2380 2400 

Nettogewicht Kg 3090 3820 3860 5440 5950 7540 8080 9950 

[*] Kühlwassertemperatur / Umgebungstemperatur  

Versorgung: 400 Volt ± 15% - 50Hz (Sonderspannungen lieferbar) 

 

Bitte nutzen Sie unseren vorbildlichen Beratungsservice. 

Wir bieten Ihnen Konfigurationen exakt auf Ihren Bedarf zugeschnitten. 
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Produktbereich Heavy-Tec  EFX 

Industrieller Wasser-Wasser Kühler, Baugrößen 150, 300 kW 
 
    

Einsatzbereiche: 
Überall dort, wo Wasser als 
Kühlmedium vorhanden ist 
 z. B. aus Flüssen, Seen, 
Quellen bzw. Stadtwasser. 
Geeignet zur Kühlung 
industrieller Fertigungsprozesse 
sowie Gebäuden. 

Beschreibung: 
Zentrale, wassergekühlte 
Kältemaschine mit  
2 Baugrößen: 150 kW und  
300 kW Kühlleistung, 
ausgestattet mit 
Wärmetauscher 

 Vorteile: 

 Einsatz für extreme 
Klimabedingungen  

 energiesparend 

 lange Lebensdauer  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFX 150           EFX 300 
 
 
 
 
 
   

Type 150 300 

Kühlleistung 
 

kW 150 300 

Kompressor 
Anzahl 2 1 

PS(KW) 2 x 25 90 

Kondensator 
m³/h 38 65 

bar 1,85 1,5 

Verdampfer 
m³/h 30 52 

bar 0,88 0,6 

Anlaufstrom Kompressoren  A 90 179 

Geräuschpegel (Abstand 10 m) dB (A) 53 55 

Länge mm 1350 1600 

Breite mm 950 1150 

Höhe mm 1990 2170 

Nettogewicht Kg 827 1600 

Kühlleistung von 8°C bis 35°C           
Versorgung: 400 Volt +/- 15% - 50Hz 
(Sonderspannungen lieferbar)            

 

Technische Daten: 
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Produktbereich Micro-Tec RCM 

Kaltwassersätze mit Wärmepumpenfunktion Kühlen und Heizen 
 
    

Einsatzbereiche: 
Industrielle Prozesskühlung mit 
fest zugeordneten 
Kältemaschinen, hoher und 
konstanter Fluss, niedriges 
Delta T, präzise Temperatur. 
Einsatz für alle Branchen mit 
individuellen Lösungen. 

Beschreibung: 
Wassergekühlte Kompaktkälte-
maschinen zur Regelung des 
Prozesswassers einzelner 
Verbraucher, Microprozessor-
gesteuert, präzise, konstante 
Einhaltung der Solltemperatur, 
bessere Effizienz beim 
Wärmetausch, gleichmäßige 
Temperatur des Werkzeugs 
Ergebnis: reduzierte Kühlzeit 

 
Die integrierte automatische 
Freikühlung erreicht hohe 
Energieeinsparungen, wenn die 
Umgebungstemperatur als 
Außentemperatur zur Kühlung 
verwendet werden kann. 
RCM = Mono Zone 
Betriebsbereich von - 5 bis  
+ 90°C 

Vorteile 

 Maximale 
Energieeinsparung 

 Reduzierung der 
Betriebskosten 

 Reduzierte Kühlzeiten 

 Individuelle 
Kühlbedingungen 

 Qualitätsverbesserung 

 Kostengünstige Installation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten                                    Type 80/6 40/6 60/6 80/6 100/12 130/12 170/12-L 

Kühlleistung* kW 3,8 7,3 10,5 16,1 20,4 26,7 34,2 

Heizleistung kW 6 12 

Kompressor 
PS 1,5 3 4 6 7,5 10 13,5 

Type recipr. scroll 

Umwälzpumpe kW - 0,37 0,55 

Standard-Prozesspumpe kW 0,45 0,75 1,5 1,8 

Hochdruck Prozesspumpe   kW - 1,5 2,2 

Insgesamt max.  
elektrische Last   
Anschlusswerte 

mit 
Standard 
Pumpe 

(SP) 

kW 7 8 9 15 16 

A 11 13 15 18 25 27 29 

mit 
Hochdruck 

Pumpe 
 (HP) 

kW - 9 16 17 

A - 15 18 26 28 31 

Druckluft  
 

– – – – – min 4 - max 7,5 bar 

Geräuschpegel 10 m dB (A) 39 40 

Breite  mm 360 450 540 

Länge  mm 590 910 1210 

Höhe  mm 840 1110 1420 

Prozessverbindungen 
 

G 1/2" G 1" G 1"1/2 

Kühlverbindungen 
 

G 1/2" G 1" G 1"1/2 

Druckluftverbindungen 
 

              – 6 mm 

Nettogewicht kg 120 180 185 195 295 300 340 

[*]Prozesswasser 10°C - Kühlwasser 35°C - Prozess Delta T 5 ° C - Pumpen Wärmebelastung nicht berücksichtigt 

Versorgung: 400 Volt - 50Hz (Sonderspannungen lieferbar) 
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Produktbereich Micro-Tec RCM 

Kaltwassersätze mit Wärmepumpenfunktion Kühlen und Heizen 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die PET-Preforms Flaschenproduktion haben wir speziell das Gerät RCP entwickelt mit einer Kühlleistung bis zu 422 kW und einer 
Wasserdurchflussrate bis zu 250 m³/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Technische Daten                     Type     170/12 210/12 300/24 350/24 450/24 700 900 

Kühlleistung* kW 34,2 41,9 55,8 69,8 89,1 140 178 

Heizleistung kW 12 24 - 

Kompressor 
PS 13,5 15 20 25 30 2 x2 5 2 x 30 

type scroll multiscroll 

Umwälzpumpe kW 1,1 1,1 1,5 4 

Standard-Prozesspumpe kW 3 5,5 11 

Hochdruck Prozesspumpe   kW 5,5 7,5 22 

Insgesamt max.  
elektrische Last  
Anschlusswerte 

mit Standard 
Pumpe 

(SP) 

kW 19 21 32 35 40 69 80 

A 32 37 51 60 69 117 135 

mit Hochdruck 
Pumpe 
 (HP) 

kW 21 24 34 37 42 80 91 

A 37 42 55 64 73 136 154 

Druckluft  
 

min 4 - max 7,5 bar 

Geräuschpegel 10 m 
dB 
(A) 

40 41 

Breite - L mm 630 950 950 

Länge - P mm 1790 1850 2380 

Höhe - H mm 1470 1470 1500 

Prozessverbindungen - G 2" 3" Victaulic 4" Victaulic 

Kühlverbindungen - G 1"1/2 2" Victaulic 3" Victaulic 

Druckluftverbindungen  - 6 mm 

Nettogewicht Kg 500 550 770 810 880 1380 1445 

[*]Prozesswasser 10°C - Kühlwasser 35°C - Prozess Delta T 5 ° C - Pumpen Wärmebelastung nicht berücksichtigt 

Versorgung: 400 Volt – 50 Hz (Sonderspannungen lieferbar) 
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Produktbereich Micro-Tec RCD 

Kaltwassersätze mit Wärmepumpenfunktion Kühlen und Heizen 
 
    

RCD = Doppel-Zone: Vereint das Potential von zwei Mono-Zonen-Geräten der Serie RCM in einem einzigen Gerät.  
Vorteile: große Platzersparnis, RCD kann automatisch die Kühlkapazität entsprechend der Wärmelast jeder Zone komplett  
unabhängig aufteilen. 
RAM = Mono-Zone: luftgekühlte Kältemaschinen    RAD = Doppel-Zone: luftgekühlte Kältemaschinen 
Alle Merkmarkte wie RCM und RCD Geräte, jedoch als Standalone-Lösung. Keine Anschlüsse an die zentrale Wasserversorgung 
erforderlich. 
 

Technische Daten                          Type 40/12 60/12 80/12 100/24 130/24 

Kühlleistung* kW 7,3 10,5 16,1 20,4 26,7 

Heizleistung kW 6 + 6 12 + 12 

Kompressor 
PS 3 4 6 7,5 10 

type scroll 

Umwälzpumpe kW 0,37 0,55 

Standard-Prozesspumpe kW 0,75 1,5 1,8 

Hochdruck Prozesspumpe   kW 1,5 2,2 

Insgesamt max.  
elektrische Last  
Anschlusswerte 

mit Standard 
Pumpe 

(SP) 

kW 15 16 29 

A 27 27 30 47 49 

mit Hochdruck 
Pumpe 
 (HP) 

kW 16 30 

A 27 30 49 51 

Druckluft     min 4 - max 7,5 bar 

Geräuschpegel 10 m dB (A) 39 40 

Breite L mm 450 450 540 

Länge P mm 910 910 1210 

Höhe H mm 1110 1110 1420 

Prozessverbindungen  -  G 1" G 1"1/2 

Kühlverbindungen  -  G 1" G 1" 

Druckluftverbindungen   -  – 6 mm 

Nettogewicht Kg 210 215 235 360 370 

 
 
 

Technische Daten                          Type 170/24-L 170/24 210/24 300/48 350/48 450/48 

Kühlleistung* kW 34,2 34,2 41,9 55,8 59,8 89,1 

Heizleistung kW 12 + 12 24 + 24 

Kompressor 
PS 13,5 13,5 15 20 25 30 

type scroll 

Umwälzpumpe kW 0,55 1,1 1,1 1,5 

Standard-Prozesspumpe kW 1,8 3 5,5 

Hochdruck Prozesspumpe   kW 2,2 5,5 7,5 

Insgesamt max.  
elektrische Last   
Anschlusswerte 

mit Standard 
Pumpe 

(SP) 

kW 30 34 36 61 64 69 

A 51 55 60 96 105 115 

mit 
Hochdruck 

Pumpe 
 (HP) 

kW 32 39 41 65 68 73 

A 54 65 70 104 113 123 

Druckluft  
 

min 4 - max 7,5 bar 

Geräuschpegel 10 m dB (A) 40 41 

Breite L mm 540 630 950 

Länge P mm 1210 1790 1850 

Höhe H mm 1420 1470 

Prozessverbindungen - G 1"1/2 G 2" 3" Victaulic 

Kühlverbindungen - G 1" G 1"1/2 2" Victaulic 

Druckluftverbindungen  - 
6  

mm 

Nettogewicht Kg 395 600 650 950 980 1015 

[*]Kapazität mit Prozesswassertemperatur = 10° C, DeltaT = 2 ° C,  
Kühlwassertemperatur = 35° C  2 bar = erforderliches Minimum an Druckdifferenz 

Einheit  mit 2 Prozesspumpen - Daten für jede Pumpe - Versorgung: 400 V – 50 Hz (Sonderspannungen lieferbar)  
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Produktbereich Micro-Tec  RBM - RBD 

Kaltwassersätze mit Wärmepumpenfunktion zur Temperierung 
 
    

Einsatzbereiche: 
Industrielle Prozesskühlung mit 
fest zugeordneten 
Kältemaschinen. Einsatz für 
alle Branchen mit individuellen 
Lösungen 

Beschreibung: 
Wassergekühlte Temperier-
geräte zeichnen sich durch sehr 
hohe Durchflussleistungen, 
sehr hohe Kühlkapazitäten und 
eine exzellente Produkt-
genauigkeit bei minimalen 
Energiekosten aus. 

RBM = Mono-Zone 
Betriebsbereich bis + 90° C 
RBD = Doppel-Zone vereinigt 
das Potential von zwei 
Monozonengeräten der Serie 
RBM in einen einzigen Gerät, 
sehr platzsparend 

Vorteile: 

 Maximale 
Energieeinsparung 

 Reduzierung der 
Betriebskosten 

 Reduzierte Kühlzeiten 

 Individuelle 
Kühlbedingungen 

 Qualitätsverbesserung 

 Kostengünstige Installation  
 

 

 

 

Technische Daten:                    Type Serie RBM   18 /6 40/6 80/6 130/12 210/24 450/24 

Heizleistung kW 6 12 24 

Motorventil 
Durchflussmenge min m³/h 1 2,5 4 6,3 16 22 

 

 

G 1/2" G 3/4" G 1 1/4" G 1 1/2" 

Standard-Prozesspumpe (*) kW 0,45 0,75 1,5 1,8 3 5,5 

Hochdruck Prozesspumpe (*) kW - - 1,5 2,2 5,5 7,5 

Insgesamt max.  
elektrische Last   
Anschlusswerte 

mit 
Standard 
Pumpe 

(SP) 

kW 7 7 8 14 16 30 

A 
11 12 13 23 24 46 

mit 
Hochdruck 

Pumpe 
 (HP) 

kW - - 8 15 18 32 

A 
- - 13 24 29 50 

Geräuschpegel 10 m dB (A) 42 45 

Breite L mm 360 370 550 

Länge P mm 590 700 1070 

Höhe H mm 840 840 1420 

Prozessverbindungen  -  G 1"  G 1"1/2  3" Victaulic 

Kühlverbindungen  -  G 1/2"  G1"   2" Victaulic 

Nettogewicht mit SP Pumpe kg 50 55 70 70 220 240 

Nettogewicht  mit HP Pumpe kg - - 75 78 235 255 

Filter für Kühlrückführung   inklusive optional 

 
 
 
 

Technische Daten:              Type Serie RBD 18 /12 40/12 80/12 130/24 210/24 450/48 

Heizleistung kW 6 + 6 12 + 12 24 + 24 

Motorventil 
Durchflussmenge min. m³/h 1 2,5 4 6,3 16 22 

 

 

G 1/2" G 3/4" G 1 1/4" G 1 1/2" 

Standard-Prozesspumpe (*) kW 0,45 0,75 1,5 1,8 3 5,5 

Hochdruck Prozesspumpe (*) kW - - 1,5 2,2 5,5 7,5 

Insgesamt max.  
elektrische Last  
Anschlusswerte 

mit Standard 
Pumpe 

(SP) 

kW 13 14 16 28 31 60 

A 21 23 26 45 48 91 

mit Hochdruck 
Pumpe 
 (HP) 

kW - - 16 29 36 64 

A - - 26 47 57 99 

Geräuschpegel 10 m dB (A) 42 45 

Breite L mm 360 460 950 

Länge P mm 590 800 1140 

Höhe H mm 840 950 1470 

Prozessverbindungen  -  G 1" 2 x G 1"1/2 2 x 3" Victaulic 

Kühlverbindungen  -  G 1/2" 2 x G1" 2 x 2" Victaulic 

Nettogewicht mit SP Pumpe kg 80 112 115 125 360 465 

Nettogewicht  mit HP Pumpe kg - - 125 140 375 480 

Filter für Kühlrückführung   inklusive optional 

[*]Einheit  mit 2 Prozesspumpen - Daten für jede Pumpe - Versorgung: 400 V – 50 Hz (Sonderspannungen lieferbar) 
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Produktbereich Micro-Tec RCX 

Wassergekühlte Kaltwassersätze 
 
    

Einsatzbereiche: 
Kunststoffherstellung für die 
Extrusion. 
Für alle Fertigungsprozesse, 
bei denen Temperaturen von 
min. 0° C bis max. + 90° C 
reguliert werden müssen 

Beschreibung: 
Kompakte wassergekühlte 
Kaltwassersätze zum Kühlen 
und Temperieren mit 
getrenntem Kreislauf 
für verschiedene industrielle 
Anwendungen, insbesondere 
für die Kunststoff-Extrusion. 
RCX-Geräte sind 
mikroprozessorgesteuert 

 
und ausgestattet mit einem 
Spezial-Ventil, das die 
eingestellte Soll-Temperatur 
präzise und konstant hält. 
Lieferbar sind 10 Typen mit 
Kühlleistungen von 8 bis 99 kW 
und Heizleistungen von 6 bis 24 
kW oder nach Bedarf 

Vorteile 

 RCX klimatisiert individuelle 
Maschinen präzise im 
Vergleich zu herkömmlichen 
Zentralanlagen 

 Steigerung der Produktivität 

 Konstante, präzise 
Prozesskühlung 

 Energieeinsparung 

 Weniger Ausschuss 

 Optimale 
Fertigungsbedingungen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten:       Type RCX  40/6 60/6 80/6 100/12 130/12 180/12 220/24 300/24 350/24 450/24 

Kühlleistung (*) kW 8,1 11,6 17,9 22,7 29,6 38 46,5 62 77,5 99 

Heizleistung kW 6 12 24 

Kompressor PS 3 4 6 7,5 10 13,5 15 20 25 30 

Verdampfer-

Pumpe 
  kW 0,4 0,6 0,9 1,5 

Prozess-

pumpe 

Hochdruck 

Optional 

Leistung kW 0,4 0,6 0,9 1,5 

Nenn- 

Durchfluss-

menge 

m3/h 1,4 2 3,1 3,9 5,1 6,5 8 11 13 17,0 

Nenn-Druck bar 2,5 2,8 2,1 3,3 2,9 2,4 3,5 3,1 3,2 2,7 

Max . 

Durchfluss- 

menge 

m³/h 5,4 10,8 15 42 

Max . Druck bar 2,1 2,1 2,1 1,9 

Min. Druck bar 1,5 1,3 1,3 0,7 

Anschlusswert 
KW 7 7 8 14 14 15 26 26 29 35 

A 12 12 12 21 23 26 40 41 50 60 

Geräuschpegel 10 m dB (A) 39 39 39 39 40 40 44 44 44 44 

Prozessverbindungen - 1" 1"1/2 3" 

Kühlverbindungen - 1" 1" 2" 

Breite L mm 450 540 950 

Länge P mm 910 1210 1850 

Höhe H mm 1110 1420 1470 

Nettogewicht Kg 180 185 195 295 320 340 565 635 735 855 

[*] Kapazität mit Prozesswassertemperatur  = 10°C, DeltaT = 2°C, Kühlwassertemperatur  = 35°C, 2 bar.  
Versorgung: 400 Volt +/- 15% - 50Hz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systemdarstellung 
Kunststoffherstellung  

für die Extrusion: 
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Produktbereich Micro-Tec TRP 

Kaltwassersätze als Temperiergeräte 
 
   

Einsatzbereiche: 
Industrielle Prozesskühlung mit 
fest zugeordneten 
Kältemaschinen 
Einsatz für alle Branchen mit 
individuellen Lösungen. 

 

Beschreibung: 
Wassergekühlte 
Temperiergeräte zeichnen sich 
durch sehr hohe 
Durchflussleistungen, sehr 
hohe Kühlkapazitäten und eine 
exzellente Produktgenauigkeit 
bei minimalen Energiekosten 
aus.  
Betriebsbereich bis 140° C und 
Heizleistung bis 23 kW. 

   

Vorteile: 

 Maximale 
Energieeinsparung 

 Reduzierung der 
Betriebskosten 

 Reduzierte Kühlzeiten 

 Individuelle 
Kühlbedingungen 

 Qualitätsverbesserung 

 Kostengünstige Installation 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten:                         Type 140/6 140/12 140/18 140/24 160/6 160/12 160/18 160/24 

zirkulierendes Medium  -  Wasser Wasser 

maximum Temperatur °C 140 160 

Temperaturgenauigkeit °C ± 0,5 ± 0,5 

Druck bar 
min  - 7 

max  - 15 

Heizleistung kW 6 12 18 24 6 12 18 24 

Kühlsystem 
 

getrennt getrennt 

Kühlkapazität  kW/°C 0,5 0,5 

Regelventil  -  on-off on-off 

Prozesspumpe 

kW 1,1 1,0 1,5 

l/min 

min 31 10 20 

nom 50 30 55 

max 100 50 80 

bar 

max 3,6 5 7 

nom 3,5 3 3 

min 2,9 1 1 

Druckpumpe kW - 0,45 

Nennwerte 

kW 8 14 20 26 8 14 21 27 

400 V 
A 12 21 30 38 14 22 33 41 

50 Hz 

380 V 
A 13 22 31 40 15 24 34 43 

60 Hz 

460 V 
A 11 19 27 34 13 21 29 36 

60 Hz 

Verbindungen zum Prozess Eingang G 3/4" G 1" 

Verbindungen zum Prozess Ausgang G 3/4" G 3/4" 

Verbindung zum Kühlen Eingang/Ausgang G 1/2" G 1/2" 

Geräuschpegel  dB(A) 10 m 20 20 

Nettogewicht kg 75 95 120 130 

Breite L  mm 370 460 460 

Länge    P mm 770 915 915 

Höhe H mm 840 950 950 
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Produktbereich Ecodry-Tec EDK 

Freikühlungs-System 
 
    

Einsatzbereiche: 
Klimatisierung mit Einsatz des 
speziell entwickelten Frei-
Kühlungssystems Ecodry-Tec 
von Gebäuden wie 
Produktionshallen, Bahnhöfe, 
Flughäfen, Lagerhallen, 
Kühlhäuser, Hotels, 
Einkaufszentren, Restaurants, 
Bürohäuser, EDV-Zentralen, 
Werkstätten  
Prozesskühlung 

Beschreibung: 
Das Ecodry-Tec Freikühlungs-
System mit adiabatischer 
Kammer bietet eine 
Reduzierung des 
Wasserverbrauchs bis zu 95 % 
im Vergleich zu einem 
Kühlturm. 

 
Funktionen: 
1. Heiße, trockene Luft strömt 

durch die adiabatische 
Kammer 

2. Versprühung eines Wasser-
nebels durch Düsen 

3. Absenkung der Luft-
temperatur, bevor diese zu 
dem Wärmetauscher gelangt 

4. Kein Wasseraustritt, keine 
Kalkablagerungen, keine 
Verseuchung durch Bakterien 

5. Einsparung des Wasser-
verbrauches durch 
Mikroprozessorsteuerung 

Vorteile 

 Das Ecodry-Tec 
Freikühlungssystem 
unterscheidet sich durch die 
patentierte adiabatische 
Kammer mit bis zu 95 % 
reduzierten Wasser-
verbrauch im Vergleich zu 
einem Kühlturm. 

 Bis zu 95 % reduzierter 
Energieverbrauch 
gegenüber einer 
luftgekühlten zentralen 
Kältemaschine. 

 

 
 
 
Das patentierte System 
der Ecodry-Tec 
Freikühlung: 
 
 
 
 
 
 
Unser Beratungsservice 
bietet Ihnen eine komplette 
Planung Ihrer individuellen 
Anlage. 
 
 
 
 
 

Wichtiges Alleinstellungsmerkmal des Ecodry-Tec-Systems: 

Bei unserem Ecodry-Tec-System schaltet der Kompressor zu 100 % ab,  

d. h. volle Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Anlagen. 

Umweltfreundlich: Wir verwenden kein Gykol 
 
 

Adiabatische Kühlung 3 DK 
 
Selbstentleerend mit Parallel- oder Serienkonfiguration 
Systeme mit Wasser betrieben ohne Glykoleinsatz, ohne Rezirkulationspumpen bei moderaten Umgebungstemperaturen mit minimalen 
Gefrierbedingungen (für eine optimale Leistung bestimmt CLIVENT die erforderliche Anlagentyp-Variante) 
 

Trockenkühlung  

EDK Dry 
Trockenkühler lieferbar in Baugrößen von 1 bis 20 
Ventilatoren von 23.000 bis 460.000 m³/h 
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Produktbereich Aqua-Tec 

Installations-System Industriekälte – Prozesskühlung 
 
    

Einsatzbereiche: 
Das Aqua-Tec 
Installationssystem 
gewährleistet die betriebs-
fertige Montage Ihrer Anlage – 
alles aus einer Hand 

Beschreibung: 
Der Produktbereich Aqua-Tec 
vereint alle von uns 
angebotenen Komponenten der 
Bereiche Heavy-Tec, Micro-Tec 
und Ecodry-Tec zu einem 
kompletten System 
zugeschnitten für Ihren 
individuellen Bedarf. 

 
Dazu gehört ein komplettes 
Pumpensystem für optimale 
Installation und 
kostensparenden Betrieb. 

Vorteile: 

 Komplette Anlage von der 
Beratung, Planung, 
Installation, Inbetriebnahme 
und Service – alles aus 
einer Hand 

 Enorme 
Betriebskostenreduzierung – 
langfristig 

 Niedrige Investition 

 Besonders energiesparend 
  

 

 

 

 

GPP   Hochleistungs-Pumpen- 
GPR   system Aqua-Tec für  
          individuelle Planung:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPS Puffer-Tanks 
entwickelt für die  
Verbindung mit dem 
GPP-Hochleistungs- 
Pumpen-System 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KTF Filter-System 
für das mechanische Filtern 
der gesamten Anlage 

 Edelstahlausführung 

 geringer Druckverlust 

 minimaler Wartungs- 
aufwand 

 sehr platzsparend 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zubehör: 
 

Überwachungssystem 

Interface zur Kommunikation 
mit den Produktionsmaschinen 
und der zentralen 
Überwachung. 

Visueller Alarm 
Zusätzlich zu dem akustischen 
Alarm, der Standard ist, kann 
auf Anfrage eine visuelle 
Alarmeinrichtung geliefert 
werden. 

Tower Kit 
Der Tower Kit vermeidet 
Probleme von Ausschuss oder 
Verunreinigungen des 
Verdichters, wenn das Kühl-
wasser von Kühltürmen oder 
Quellen kommt.  

 

Beratung – Planung – Installation und Service – alles aus einer Hand 
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