
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raum Klimageräte 
ohne Außengerät 
mobil – kompakt 
Inverter – Mono- 
und Multisplit 

Spezi
für Saunabetrieb 
und

Temperaturen und 
hoher Luftfeuchte

ENERGY 
Friedrich-Ebert-Str. 92 
78166 Donaueschingen 
Tel. 0771-4259   
Telefax: 0771-14772 
e-mail: info@clivent.com 
http://www.clivent.com 

 

Innovationen 
für den 
Wellnessbetrieb 

Handtuchtrockner 

Strahlungsheizer

Spezialventilatoren 
für Saunabetrieb 
und Dampfbäder 

 bei hohen 
Temperaturen und 
hoher Luftfeuchte 

Handtuchtrockner 
mit Heizung 

 
Quarz-

Strahlungsheizer 

Decken-
Strahlungsheizung 

für Ruheräume 
Mobiles Strahlungs-

heizgerät 
Wand-Strahlungs-

heizgeräte 

Schwimmhallen-
Entfeuchter und 

Raumluftentfeuchter 
  

Formschönes 
Design 

Spezialprospekt 18 W
Wellnessprodukte
CLIVENT
Optimaler Berat
Alles aus einer Hand

Spezialprospekt 18 W 
Wellnessprodukte 
CLIVENT – Vorteil 
Optimaler Beratungsservice – 
Alles aus einer Hand 
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Spezialventilatoren für Saunabetrieb, Dampfbäder und 

alle Anwendungen für hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchte 
 
    

Anwendungsbereiche 
Der Betrieb einer Sauna oder 
eines Dampfbades ist abhängig 
von einer gut funktionierenden 
Be- und Entlüftung. 
Dies ist eine zwingende 
Vorschrift, um gesundheitliche 
Schäden sowie Unfälle zu 
vermeiden. 
 

 
Zur Lösung dieser Probleme 
hat CLIVENT Spezial-
Ventilatoren entwickelt, die den 
hohen Anforderungen gerecht 
werden. 
 

Patentierte Neuheit 
 
 

Vorteile – Eigenschaften 
Die CLIVENT-Serie EV 150 S 
ist geeignet: 
 

1. für hohe Temperaturen bis 
zu 120° C 

2. für hohe Luftfeuchte von  
100 % 

3. für hohe Staubbelastung 
bzw. Aerosole 

 

Die Spezial-Ventilatoren sind 
sehr geräuscharm: 
 

 lange Lebensdauer 

 leistungsstark 

 drehzahlregelbar für 
verschiedene 
Leistungsstufen 

 leicht installierbar 

 lieferbar in 24 Volt und 
 230 Volt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EV 150 S – 24 V Rohrventilator 
Robustes Gehäuse aus Aluminium  
Gekapselter Motor bis 120° C einsetzbar mit Thermoschutz. 
Hochwertiges Kunststoff-Laufrad bis 120° C einsetzbar. 
Die strömungstechnisch optimale Flügelkonstruktion gewährleistet 
eine hohe Luftleistung bei niedrigem Energieverbrauch. 
 
Besonders geräuscharm durch das dickwandige Aluminium-
Gehäuse und den gekapselten Motor, der in Anbetracht der hohen 
Luftfeuchte sowie der hohen Temperaturen zwingend erforderlich 
ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EV 150 S – 230 V Rohrventilator 
Ausführung wie oben beschrieben, jedoch Spannung 230 V 
 

Technische Daten Typen 
 

 
EV 150 S –

24V 

 
EV 150 S – 

230 V 

Spannung 
Fördervolumen max. 
Leistungsaufnahme 
Rohr-Durchmesser  
Schutzart 
Geräuschpegel 
Abmessungen: 
Länge 
Außen-Durchmesser 
Innen-Durchmesser 
Gewicht 

V 
m³/h   
W 
mm 
 
dB(A) 
 
mm 
mm 
mm 
kg 
 
 

24 
350 
29 
150 

IP 67 
55 
 

150 
160 
152 
1,5 

 

230 
380 
35 

150 
IP 67 

55 
 

150 
160 
152 
1,5 

 

 
 
 
 
 
 

Zubehör: 
 

VBM 150 
Verbindungsmanschette 
1 Satz = 2 Stück 
 
LGK 150 
Lüftungsgitter für 
Außenmontage 
Hochwertiger Kunststoff 
 

EDA1 Drehzahlregler 

für EV 150 S – 230 V 
Aufputz-Drehzahlregler 
1 A stufenlos 

EDU1 Drehzahlregler 

für EV 150 S – 230 V 
Unterputz-Drehzahlregler 
1 A stufenlos 

 

 

 

Baugrößen 100 mm und 125 mm Durchmesser auf Anfrage 



 

 
    
           

  Schwimmhallenentfeuchter 

 
 
Vorteile: 
Wer heute eine 
Schwimmhalle baut oder 
saniert, legt nicht nur Wert 
auf die Qualität des 
Wassers, sondern auch auf 
die Qualität der Luft sowie 
auf Energieeinsparung und 
vor allen Dingen sehr 
preiswertwerte Lösungen. 
 

 

CLIVENT ENERGY bietet 
vielseitige Lösungen für 
Entfeuchtung sowie Be
und Entlüftung mit Wärme
rückgewinnung, einmalig in 
Qualität und Energie
einsparung.

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Technische Daten: 

 
Gerätetyp 

 
 

 
Wasseroberfläche bis ca. m
rel. F. 60 % 1 Std. Badezeit, sonst Becken abgedeckt.)

Wasseroberfläche bis ca. m
rel. F. 60 % 1 Std. Badezeit, Becken nicht abgedeckt.)

 
Entfeuchtungsleistung 30°

 
Luft-Nennleistung
 
Einsatzgrenze min. 

 
Betriebsspannung

  
Leistungsaufnahme max.

  
Abmessungen (HxBxT)
Tiefe mit Wandhalterung

 
 
Betriebsgewicht 

 

Raumluftentfeuchter für 
Wellness-Räume – 
formschönes Design 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIVENT ENERGY bietet 
vielseitige Lösungen für 
Entfeuchtung sowie Be- 
und Entlüftung mit Wärme-
rückgewinnung, einmalig in 
Qualität und Energie-
einsparung. 

Egal, was für eine 
Schwimmhalle es ist –  
CLIVENT hat das passende 
Gerät dafür. Zu einem 
vernünftigen Preis.  

  

   

 
 

Wasseroberfläche bis ca. m2 (Wasser 28° C, Luft 30° C, 
rel. F. 60 % 1 Std. Badezeit, sonst Becken abgedeckt.) 

 
m² 

Wasseroberfläche bis ca. m2 (Wasser 28° C, Luft 30° C, 
rel. F. 60 % 1 Std. Badezeit, Becken nicht abgedeckt.) 

 
m² 

 

Entfeuchtungsleistung 30° C / 80 % r. F. 
 

L/Tag 

Nennleistung 

Einsatzgrenze min. – max. 

 
m³/h 

 
°C 

Betriebsspannung 
 

Leistungsaufnahme max. 
 

W 

Abmessungen (HxBxT) 
Tiefe mit Wandhalterung mm

 
mm 
mm 

 
 

kg 

CM 30 Luftentfeuchter 
30 Liter / Tag 
Entfeuchtungsleistung 
(30° C – 80 % r.F.) 
 
 
Preiswerte Be- und Entlüftungssysteme 
mit Wärmerückgewinnung für 
Schwimmhallen auf Anfrage lieferbar 
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Sie sehen: Das CLIVENT - 
Programm bietet immer eine 
maßgeschneiderte Lösung. 
Made in Germany. 

 

 

 

 
C 500 

 
60 

50 

 
50 

 
500 

 
10 - 36 

 
230 V, 50 Hz 

 
850 

 
830 x 470 x 500 

690 

 
45 

 



Die energiesparende Badheizung

mit gleichzeitiger Handtuch- und Wäschetrocknung

AC-Serie für feste Wandinstallation

Das neue System - Vorteile:

• Energieeinsparung im Badbereich

• Angenehme Strahlungswärme durch großflächige Niedrig-

energie-Heizung

Stromverbrauch nur 300 bzw. 450 W

• Top-Komfort durch gleichzeitige Handtuch- und

Wäschetrocknung

• Schnelle, einfache Installation

• Exklusives Design - eine echte Bereicherung Ihres

Bad-Komforts.

• Temperaturwahl durch elektronisches Thermostat

• Kompakte Bauform: lieferbar in 2 Grössen:

AC 110 450 W: Höhe 103, Breite 52, Tiefe 16,5 cm

AC 70 300 W: Höhe 72, Breite 52, Tiefe 16,5 cm

• Harmonische Farbgestaltung: Kombinationen:

Rein-Weiss mit Perl-Weiss sowie Aluminium mit hellgrau

• Schutzklasse: IPX 4

HE-Serie manuell bewegliche Ausführung 180° ausschwenkend,

zur Benutzung beider Heizflächen

Die HE-Serie vereint alle Vorteile der AC-Ausführung und

bietet folgende zusätzliche Eigenschaften:

• Manuell bewegliche, d. h. ausschwenkbare Heizkörper.

• Ausschwenkbarer Radius 180°

• Nutzung beider Seiten des Heizkörpers für die Trocknung

von Handtüchern und Wäsche

• Die eingebaute Zeitschaltuhr ermöglicht 4 Stufen der

Handtuch- und Wäschetrocknung

• Optimale Wärmeverteilung durch Ausschwenkbarkeit

• Hohe Gewichtsbelastbarkeit der ausschwenkbaren

Ausführung, max. 20 kg

• Bestens geeignet auch für gewerblichen Einsatz z. B. in

Sportstätten, Hotels, sanitären Großanlagen, Kranken-

häusern, Heimen, Sanatorien, Campingplätzen, Saunaan-

lagen, Fitnessstudios, Sonnenstudios, Wellnessbereich

• Schutzklasse: IPX 4

Bestelldaten: AC Feste Wandinstallation HE ausschwenkbar, 180° drehbar

Technischen Daten: AC 70 AC 110 HE 70 HE 110

Leistungsaufnahme W 300 450 300 450

Elektronisches Thermostat x x x x

Zeitschaltuhr x x x x

Handtuchhalter 2 3 4 6

Kleiderhaken - 2 - 2

Abmessungen: Höhe x Breite x Tiefe cm 79 x 58 x 20 109 x 58 x 20 79 x 58 x 20 109 x 58 x 20

Gewicht: k g 3,8 5,0 3,8 5,0

Farbkombinationen: bitte bei Bestellung angeben

Farbe Heizköper reinweiss Aluminium reinweiss Aluminium reinweiss Aluminium reinweiss Aluminium

Farbe Handtuchhalter perlweiss hellgrau perlweiss hellgrau perlweiss hellgrau perlweis hellgrau
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Abmessungen:

Höhe: 500 mm

Breite: 300 mm

Tiefe: 110 mm

Gewicht: 2,6 kg

Spannung: 230 V / 50 Hz

FO 1800

Bad-Schnellheizer mit Handtuchtrockner

Bad-Schnellheizer mit Handtuchtrockner

Quarz-Strahlungsheizer

• energiesparend durch elektronisches Raumthermostat

• Zeitschaltuhr - 60 Minuten einstellbar

• Spritzwassergeschützt IP 24

• Frostsicherungsfunktion

• Besonders flache Bauart - nur 11 cm tief

• Waschbarer Staubfilter

• Formschönes Design

• Heizleistung: 1800 / 1000 W umschaltbar

TO 1800

Bad-Schnellheizer mit Handtuchtrockner

mit Bewegungssensor zur Energieeinsparung

• Automatische Temperaturregelung von voller Leistung bei

  Anwesenheit im Raum und Reduzierung der Leistung

  auf ECO-Modus, wenn der Raum nicht benutzt wird

• Einstellung aller Funktionen durch Berührung (Touchscreen)

• Programmierbare Zeitschaltuhr

• Frostsicherungsfunktion

• Waschbarer Staubfilter

• Spritzwassergeschützt IP 24

• Heizleistung: max. 1800

Abmessungen:

Höhe: 500 mm

Breite: 300 mm

Tiefe: 110 mm

Gewicht: 2,6 kg

Spannung: 230 V / 50 Hz

Abmessungen:

Höhe: 125 mm

Breite: 630 mm

Tiefe: 140 mm

Gewicht: 2,1 kg

Spannung: 230 V / 50 Hz

SO 1800

Quarz-Strahlungsheizer

• einstellbare Heizleistungen 1800 W - 1200 W - 600 W

• Angenehme Strahlungswärme

• Spritzwassergeschützt IP 24

• Installation wahlweise in 2 Positionen:

  horizontal oder in einem 30° Winkel nach unten
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