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Energiesparende Wohnraumlüftung 

Sensortechnik für Luftfeuchtigkeit und Bewegung 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serie KL Axial-Wohnraumventilatoren 

Für Wand-, Schacht- und Deckeneinbau 

Spitzentechnik – leistungsstark – Top Design 
 
KL 100, Grundmodell, 100 mm Ø,105 m³/h, 12 W 
KL 100 T, mit Nachlaufrelais 
KL 120, 120 mm Ø, 190 m³/h, 20 W 
KL 120 T, mit Nachlaufrelais 
KL 150, 150 mm Ø, 330 m³/h, 30 W 
KL 150 T, mit Nachlaufrelais 
 
KL 100 H mit Hygrostat – Luftfeuchtesensor 
KL 120 H mit Hygrostat – Luftfeuchtesensor 
KL 150 H mit Hygrostat – Luftfeuchtesensor 
KL 100 BT mit Bewegungssensor 
KL 120 BT mit Bewegungssensor 
KL 150 BT mit Bewegungssensor 
 
KL 100 E mit elektrischer Verschlussklappe 
KL 100 ET mit Nachlaufrelais 
(siehe kleine Abbildung) 
 
 
 
 

Serie SL Axial-Wohnraumventilatoren 

Slimline nur 9 mm tief, SL 150 = 11 mm 

 
 

 SL 100, 100 mm Ø, 105 m³/h, 12 W 
SL 100 T, mit Nachlaufrelais 
SL 150, 150 mm Ø, 230 m³/h, 30 W 
SL 150 T, mit Nachlaufrelais 

Produktvorteile Serien KL und SL: 

 kompakte Bauform 

 platzsparend 

 sehr geräuscharm nur  
42 dB (A) 

 Top-Design 

 strömungstechnisch optimal 

 universell einsetzbar für 
Wand-, Schacht- und 
Deckeneinbau 
 

 

Serie E mit geschlossener 

Glasfront – sehr edles Design 

– besonders leise 
E-100 G, 115 m³/h 31 dB (A) 
E-100 GV mit Verschlussklappe 
E-100 GT mit Nachlaufrelais 
E-100 GTH mit Feuchtesensor 
E-100 PIR Bewegungssensor 
E 120 G 210 m³/h 
E 150 G 350 m³/h 

 

  Serie CVL Axial-Wohnraumventilatoren mit geschlossener 

weißer Kunststofffront 

 
 

 CVL 100, 100 mm Ø, 110 m³/h, 
14 W, 230 V 50 Hz 
CVL 100 T, wie CVL 100, jedoch 
mit Nachlaufrelais 
CVL 100 SV, mit selbsttätiger 
Verschlussklappe 
 

CVL 100 SVT, selbsttätige 
Verschlussklappe und 
Nachlaufrelais 
CVL 100 H mit Feuchtesensor 
CVL 100 SVH, selbsttätige 
Verschlussklappe, 
Feuchtesensor 

  Auf Anfrage auch in den Nennweiten 125 und 150 mm Ø 

lieferbar 
 

 
 

 Rohreinschubventilatoren 
Type       Rohr Ø       m³/h 
 
EV 100   100 mm      105 
EV 125   125 mm      100 
EV 150   150 mm      250 
 

 
 

Sonderausführungen für 

Dampfbad- und Saunabetrieb 

für höhere Temperaturen und 

hohe Luftfeuchtigkeit auf 

Anfrage 

 

 
 

Ventilatoren-Zubehör: 

Teleskop-Wandhülse: 
THW 100, 120, 150 mm Ø 

Selbsttätige 

Außenverschlussklappe 
VK 100, 120, 150 mm Ø 

Lüftungsgitter Kunststoff 
LGK 100, 120, 150 mm Ø 

Türluftgitter 
TLW – weiß 
TLB - braun 

 Nachlaufrelais EN 220 - 6 
zur Steuerung von Ventilatoren 
bis zu 0,8 A, Montage in UP-
Dose hinter dem Lichtschalter, 
Nachlaufzeit fest ca. 8 Minuten 

Nachlaufrelais EN-VE 120 
einstellbare Nachlaufzeit 
von 3 bis 20 Minuten, 0,8 A. 

IN Intervallelektronik-Schalter 
automatischer Intervallbetrieb 
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Spezial-Ventilatoren für 

Fenster- und Lichtkuppeleinbau 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Serie AV 100 – 125 – 150 E 
Komplett mit Fenstereinbausatz und elektrischer 
Verschlussklappe 
energiesparend – leistungsstark – formschönes Design 
 
 
 

Abmessungen:  

  

Serie B 23 – 30 RA 
Komplett mit Fenstereinbausatz und elektrischer 
Verschlussklappe 
RA = reversierbar für Be- und Entlüftung inkl. Drehzahlregler  
         und Wendeschalter 
energiesparend – leistungsstark – formschönes Design 

 

Abmessungen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten –

Bestelldaten: 
 

Type 
Flügelrad 

Ø mm 

Förderleistung 
m³/h Abluft 
freiblasend 

Leistungs- 
Aufnahme 

W 

Gewicht 
kg 

Elektrische 
Verschluss- 

klappe 

Wendeschalter 
mit 5-Stufen- 

Regler 

230 V / 50 Hz AV 100 E 100 100 15 0,70 X  

 AV 125 E 125 190 20 0,90 X  

 AV 150 E 150 330 28 1,20 X  

 B 23 230 825 45 5,19 X  

 B 23 RA 230 825* 45 5,19 X X 

 B 30 300 1900 90 7,45 X  

 B 30 RA 300 1900* 90 7,45 X X 

 
*Bei Reversierbetrieb reduziert sich die Zuluftmenge 

Type A B C 
Scheiben- 
Ausschnitt 

B 23 190 340 40 232 

B 23 RA 190 340 40 232 

B 30 230 420 40 307 

B 30 RA 230 420 40 307 

Type ØA B C D 
Scheiben- 
Ausschnitt 

AV 100 E 98 150 42 47 102 

AV 125 E 118 180 45 56 122 

AV 150 E 148 209 60 58 152 
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Spezialventilatoren für Saunabetrieb, Dampfbäder und 

alle Anwendungen für hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchte 
 
    

Anwendungsbereiche 
Der Betrieb einer Sauna oder 
eines Dampfbades ist abhängig 
von einer gut funktionierenden 
Be- und Entlüftung. 
Dies ist eine zwingende 
Vorschrift, um gesundheitliche 
Schäden sowie Unfälle zu 
vermeiden. 
 

 
Zur Lösung dieser Probleme 
hat CLIVENT Spezial-
Ventilatoren entwickelt, die den 
hohen Anforderungen gerecht 
werden. 
 

Patentierte Neuheit 
 
 

Vorteile – Eigenschaften 
Die CLIVENT-Serie EV 150 S 
ist geeignet: 
 

1. für hohe Temperaturen bis 
zu 120° C 

2. für hohe Luftfeuchte von  
100 % 

3. für hohe Staubbelastung 
bzw. Aerosole 

 

Die Spezial-Ventilatoren sind 
sehr geräuscharm: 
 

 lange Lebensdauer 

 leistungsstark 

 drehzahlregelbar für 
verschiedene 
Leistungsstufen 

 leicht installierbar 

 lieferbar in 24 Volt und 
 230 Volt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EV 150 S – 24 V Rohrventilator 
Robustes Gehäuse aus Aluminium  
Gekapselter Motor bis 120° C einsetzbar mit Thermoschutz. 
Hochwertiges Kunststoff-Laufrad bis 120° C einsetzbar. 
Die strömungstechnisch optimale Flügelkonstruktion gewährleistet 
eine hohe Luftleistung bei niedrigem Energieverbrauch. 
 
Besonders geräuscharm durch das dickwandige Aluminium-
Gehäuse und den gekapselten Motor, der in Anbetracht der hohen 
Luftfeuchte sowie der hohen Temperaturen zwingend erforderlich 
ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EV 150 S – 230 V Rohrventilator 
Ausführung wie oben beschrieben, jedoch Spannung 230 V 
 

Technische Daten Typen 
 

 
EV 150 S –

24V 

 
EV 150 S – 

230 V 

Spannung 
Fördervolumen max. 
Leistungsaufnahme 
Rohr-Durchmesser  
Schutzart 
Geräuschpegel 
Abmessungen: 
Länge 
Außen-Durchmesser 
Innen-Durchmesser 
Gewicht 

V 
m³/h   
W 
mm 
 
dB(A) 
 
mm 
mm 
mm 
kg 
 
 

24 
350 
29 
150 

IP 67 
55 
 

150 
160 
152 
1,5 

 

230 
380 
35 

150 
IP 67 

55 
 

150 
160 
152 
1,5 

 

 
 
 
 
 
 

Zubehör: 
 

VBM 150 
Verbindungsmanschette 
1 Satz = 2 Stück 
 
LGK 150 
Lüftungsgitter für 
Außenmontage 
Hochwertiger Kunststoff 
 

EDA1 Drehzahlregler 

für EV 150 S – 230 V 
Aufputz-Drehzahlregler 
1 A stufenlos 

EDU1 Drehzahlregler 

für EV 150 S – 230 V 
Unterputz-Drehzahlregler 
1 A stufenlos 

 

 

 

Baugrößen 100 mm und 125 mm Durchmesser auf Anfrage 
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Spezialventilatoren für Saunabetrieb, Dampfbäder und 

alle Anwendungen für hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchte 
 
    

Anwendungsbereiche 
Der Betrieb einer Sauna oder 
eines Dampfbades ist abhängig 
von einer gut funktionierenden 
Be- und Entlüftung. 
Dies ist eine zwingende 
Vorschrift, um gesundheitliche 
Schäden sowie Unfälle zu 
vermeiden. 
 

 
Zur Lösung dieser Probleme 
hat CLIVENT Spezial-
Ventilatoren entwickelt, die den 
hohen Anforderungen gerecht 
werden. 
 

Patentierte Neuheit 
 
 

Vorteile – Eigenschaften 
Die CLIVENT-Serie EV 150 SK 
ist geeignet: 
 

1. für hohe Temperaturen bis 
zu 100° C 

2. für hohe Luftfeuchte von  
100 % 

3. für hohe Staubbelastung  

 

Die Spezial-Ventilatoren sind 
sehr geräuscharm: 
 

 lange Lebensdauer 

 leistungsstark 

 drehzahlregelbar für 
verschiedene 
Leistungsstufen 

 leicht installierbar 

 lieferbar in 24 Volt und 
 230 Volt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EV 150 SK – 24 V Rohrventilator 
Robustes Gehäuse aus Kunststoff  
Gekapselter Motor bis 100° C einsetzbar mit Thermoschutz. 
Hochwertiges Kunststoff-Laufrad bis 100° C einsetzbar. 
Die strömungstechnisch optimale Flügelkonstruktion gewährleistet 
eine hohe Luftleistung bei niedrigem Energieverbrauch. 
 
Besonders geräuscharm durch das dickwandige Kunststoff-
Gehäuse und den gekapselten Motor mit Aluminium-Gehäuse, der 
in Anbetracht der hohen Luftfeuchte sowie der hohen 
Temperaturen zwingend erforderlich ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EV 150 SK – 230 V Rohrventilator mit MH 150 Montagehalterung 
Ausführung wie oben beschrieben, jedoch Spannung 230 V 
 

Technische Daten Typen 
 

 
EV 150 SK –

24V 

 
EV 150 SK – 

230 V 

Spannung 
Fördervolumen max. 
Leistungsaufnahme 
Rohr-Durchmesser  
Schutzart 
Geräuschpegel 
Abmessungen: 
Länge 
Außen-Durchmesser 
Innen-Durchmesser 
Gewicht 

V 
m³/h   
W 
mm 
 
dB(A) 
 
mm 
mm 
mm 
kg 
 
 

24 
350 
35 
150 

IP 67 
55 
 

110 
150 
144 
1,0 

 

230 
370 
30 

150 
IP 67 

55 
 

110 
150 
144 
1,0 

 

 
 
 
 
 

Zubehör: 
 

MH 150 Montagehalterung 
 
VBM 150 
Verbindungsmanschette 
1 Satz = 2 Stück 
 
LGK 150 
Lüftungsgitter für 
Außenmontage 
Hochwertiger Kunststoff 
 

EDA1 Drehzahlregler 

für EV 150 S – 230 V 
Aufputz-Drehzahlregler 
1 A stufenlos 

EDU1 Drehzahlregler 

für EV 150 S – 230 V 
Unterputz-Drehzahlregler 
1 A stufenlos 

 

 

 

Baugrößen 100 mm und 125 mm Durchmesser auf Anfrage 
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Radial-Einrohr-Lüftungssystem, 

unterputz und aufputz für Bad, Dusche, WC, Küche 
 
    

CV 80 T 
Ventilatoreinsatz 
mit Nachlaufrelais 
 

   

 
 
 
 
 

 

CP 80 
Unterputz-Gehäuse mit  
Brandschutz 

GB02R 
Zweitraumanschluss, 
rechts 

GB02L 
Zweitraumanschluss, 
links 
 

   

 
 
 
 

GKH1-VE 
Aufputz-Komplettgerät 

GKH1-VEN 
Aufputz-Komplettgerät 
mit Nachlaufrelais 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Leistungsdiagramme: 
Unterputzausführung: 
 

  
            Aufputzausführung: 
 

 

 

 
 
 
Bestelldaten: 
Bezeichnung Type Förder-

leistung 
m³/h 

Max. 
Pressung 

pt (Pa) 

Leist. Aufn. 
Watt 

Nennstrom 
A 

Drehzahl Schalldruckpegel 
dB(A) 

Zuleitung 
Adern 

Gewicht 
kg 

Unterputz-Gehäuse 
Kunststoff 

GKO1      3 m  1 

Gehäuse m.  
Brandschutz 

CP 80        3,5 

Gehäuse – Brandschutz 
Zweitr. Anschl. rechts 

GKO2R        3,5 

Gehäuse – Brandschutz 
Zweitr. Anschl. links 

GBO2L        3,5 

Ventilator-Einsatz CV 80 63-35 300 17-12 0,14-0,12 1350-890 30-26,6 2 (Standard) 2 

Ventilator-Einsatz 
Nachlaufrelais 

CV 80 T 63-35 300 17-12 0,14-0,12 1350-890 30-26,6 2 (Standard) 2 

Zubehör: 

Montagevorrichtung MV-B zur Befestigung des Brandschutzgehäuses an Wand oder Decke 

Montagevorrichtung MV-K zur Befestigung des Kunststoffgehäuses an Wand oder Decke 

Ausgleichsrahmen AGR  

Drehbarer Stutzen 60° DBS  

Intervall Schalter IN  

Ers.Filter (10 Stück) EFE  

Aufputz-Komplettgeräte: 

 GKH1-VE 60-75-30 190 25 0,16 2050-2500-1000 38-41-32 2 (Standard) 3 

mit Nachlaufrelais GKH1-VEN 60-75-30 190 25 0,16 2050-2500-1000 38-41-32 2 (Standard) 3 
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Radial-Ventilatoren NW 100 

für Schacht-, Wand- und Deckeneinbau 
 
    

Die leistungsstarken Radialventilatoren bei hohen Luftwiderständen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serien - Leistungsgrößen 
 

CV 100 P 
130 m³/h 
Max. Luft-Widerstand: 100 Pa 
 

CV 250 P 
270 m³/h 
Max. Luft-Widerstand: 200 Pa 

 

 

Einbaumöglichkeiten:  
 

Aufputz für Schacht-, Wand- 
und Deckeneinbau, in jeder 
Lage installierbar 
 

Anbau an lange Rohrleitungen, 
leichte Montage durch 
kompakte Bauform und 
einfachen Zugang zu allen 
elektrischen Anschlüssen 

Die CV Radialventilatoren sind 
serienmäßig mit einer selbst- 
tätigen Verschlussklappe 
ausgerüstet. 

 

Vorteile - Eigenschaften:  
 

 Besonders druckstark zur 
Überwindung höherer 
Luftwiderstände 

 Bestens geeignet für 
Vertikalschächte und lange 
Rohrleitungen 

 Serienmäßig mit 
selbsttätiger Innen-
verschlussklappe 
ausgestattet. 

 

 Vorbildliches Design 
entspricht höchsten 
Ansprüchen an eine 
harmonische 
Innenarchitektur 

 Hochwertiges Gehäuse aus 
schlag- und kratzfestem 
ABS-Kunststoff 

 Wartungsfreier, robuster 
Hochleistungsmotor für 
Dauerbetrieb. Motorschutz 
durch Thermokontakt 

 Vielseitige Steuerungs-
möglichkeiten: 
Drehzahl, Nachlaufzeit 
(Timer) 

 

Zubehör:  
EDA 1 Drehzahlregler stufenlos 
LGK 100 Außenlüftungsgitter 
 

 

Typenauswahl : 
 

CV 100 P      130 m³/h 
Preiswerter, leistungsstarker 
Radialventilator 

CV 100 PT     
mit Timer (Nachlaufrelais) 

Vorteil: einstellbare Nach-
laufzeit von ca. 3 – 15 Min. 
 

CV 250 P      270 m³/h 
Preiswerter, leistungsstarker 
Radialventilator 

 

 

 

Abmessungen - Gewicht : 
 

  

Typen A B C D E F Gewicht kg 

CV100P 
CV100PT 

97,6 190 26 57,4 129,4 147,8 1,0 

CV250P 96 208 17 122 - - 1,65 

 

 

CV 100 P CV 250 P 

 

CV 100 P/T 

 

CV 250 P 
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Wärmerückgewinnung 

Dezentrale und zentrale Bauart 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrollierte Wohnraumlüftung 

mit Wärmerückgewinnung für 

die Altbaurenovierung und für 

Neubauten 

 Energiesparend bis zu 75 % 
Wärmerückgewinnung 

 Schnelle Amortisation 

 Leichte Montage wie ein 
Ventilator, Aufputzausführung 

Type CE100S WRG-Gerät  

70 m³/h 

 

Bestelldaten: 
CE 100 S 230 V, 50 Hz 
Leistungsaufnahme: 31 W max. 
Geräusch: max. Stufe 30 dB(A) 

Abmessungen: 
Breite: 250 mm 
Tiefe: 160 mm 
Höhe: 318 mm 

Zubehör: 
DR-CE100 2-Stufen-Drehzahlr. 
EF-CE 100 S Ersatzfilter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE 100 K dezentrales 

Wärmerückgewinnungsgerät 
Unterputzausführung, 
80 m³/h 
Gehäuse 235 x 155 mm 

Zubehör: 
DR-CE100 2-Stufen-Drehzahl-
regler 
CE 500 VH Verlängerungshülse 
280 – 500 mm Wandstärke 
EF-CE 100 K Ersatzfilter 
 
 

CE 300 dezentrales 

Wärmerückgewinnungsgerät 
Unterputzausführung, 
300 m³/h, geeignet für Büros, 
Konferenzräume, Gaststätten, 
gewerbliche Räume 

Zubehör: 
EDA/EDU 1 Drehzahlregler 
stufenlos 
LQR Luftqualitätsregler 
EF-CE 300 Ersatzfilter 

 

Bestelldaten: 
CE 100 K, 230 V, 50 Hz 
Leistungsaufnahme: 31 W max. 
Geräusch: max. Stufe 30 dB(A) 

Abmessungen: 
Breite: 270 mm 
Tiefe: 370 mm 
Höhe: 155 mm 
 
 
 
 
 

Bestelldaten: 
CE 300, 230 V, 50 Hz 
Leistungsaufnahme: 108 W 
Geräusch: max. 44 dB(A) 

Abmessungen: 
Breite: 270 mm 
Tiefe: 400 mm 
Höhe: 370 mm 

Zubehör: 
Sonderausführung: CE 300 
RW6 mit runden 
Rohranschlüssen 
Flachbauweise – platzsparend 

 Größere Leistungen auf Anfrage 

 
 Zentrale Wärmerückgewinnungsanlagen Serie HRU für den 

Wohnungsbau bis zu 90 % Wirkungsgrad:  
HRU 90 G-SN stehende Ausführung 250 m³/h Luftleistung  
HRU 90 G-LN liegende Ausführung 250 m³/h Luftleistung  
HRU 350 G-SN stehende Ausführung 400 m³/h Luftleistung  
HRU 350 G-LN liegende Ausführung 400 m³/h Luftleistung  

Zubehör: BPS-PTC Sommer-Winter-System 

vollautomatische, temperaturgesteuerte Bypassklappe incl. 

Elektroheizung 1,4 kW, 3-Stufen-Drehzahlregler, 

Zeitschaltuhr, Raumtemperaturregler 

Größere Anlagen auf Anfrage 

 

CLIVENT-Wärmerückgewinnungsanlagen in zwei 

Ausführungen lieferbar: 
 

 Typ S: stehender Einbau 
Diese Ausführung wird 
bevorzugt, wenn das Gerät im 
Keller installiert wird. 
 
 

Typ L: liegender Einbau 
Diese Ausführung wird 
bevorzugt, wenn das Gerät auf 
dem Dachboden oder in einer 
Zwischendecke installiert wird. 
Als Zubehör ist ein 
Deckenmontageset lieferbar. 

 

 Zuluft kalt 

Abluft warm 

Warme Zuluft 

Fortluft kalt 
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Dezentrales Wärmerückgewinnungsgerät CE 550 

Unterputzausführung, hohe Luftförderleistung 550 m³/h 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Einsatzbereiche 
Gaststätten, Konferenzräume, 
Büros, Wartezimmer, 
Computerräume, Sauna-
vorräume, private Schwimm-
bäder, Fitnessräume, 
Kellerbars, Wohnungen, 
Schulen, Ausstellungsräume, 
Verkaufsräume, Werkstätten 
etc. 

Funktion 
Über einen Wärmetauscher 
wird die kalte Zuluft durch die 
warme, verbrauchte Abluft 
erwärmt bis zu 75 %. Durch 
zwei Energiesparventilatoren 
wird gleichzeitig Zu- und Abluft 
gefördert. 
 

Produktvorteile: 

 hohe Wärmerück-
gewinnungsleistung bis zu 
75 % 

 besonders niedriger 
Energieverbrauch bei hoher 
Luftleistung 

 geringe Montagekosten 
auch für Nachrüstung 
bestens geeignet 

 elektrische Verschluss-
klappe verhindert 
Kaltlufteinfall 

 

 sehr niedrige Geräusche nur 
31 / 53 dB(A) 

 leichte Wartung, einfacher 
Zugang zu Filter und allen 
wichtigen Komponenten 

 platzsparende Konstruktion 

 formschönes Design, passt 
sich jeder Raumatmosphäre 
harmonisch an. 
 

 

Technische Daten – Bestelldaten – Zubehör:   . 

 

Bezeichnung - Type  CE 550 Unterputzausführung 

Luftfördermenge 3 Stufen, m³/h 550 / 450 / 350 

Wirkungsgrad  Bis zu 75 % 

Spannung / Frequenz  230 V / 50 Hz 

Leistungsaufnahme W  210 

Geräusch dB(A) max. Stufe 53 dB(A) 

 min. Stufe 31 dB(A) 

Gewicht ca. kg  19 

Abmessungen: mm Gehäuse   

Breite: 
 

 590 

Tiefe:  
 

 415 - 670 

Höhe: 
 

 370 

Zubehör:   

EVK 550 Elektrische Verschlussklappe EVK 550 

EHR 100 Elektrisches Heizregister 1000 W 
automatische Einschaltung bei 
Temperaturunterschreitung von + 10°C 

EHR 1000 

VCON 33 S 3-Stufen-Drehzahlregler VCON 33 S 

EF-CE 550 Ersatzfilter EF-CE 550 

HG Hygrostat HG 

LQR Luftqualitätsregler LQR 

 
 

 verbrauchte 

Luft 

590 

gefilterte, 
erwärmte 

Zuluft 

3
7

0
 

Verbrauchte  

Abluft 
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Radial-Rohrventilatoren 

von 100 mm Ø – 355 mm Ø 
 
    

    

 
 

 
 
Baureihe RK 

 Formschönes, leichtes 
Kunststoffgehäuse 

 Höherer Druck und besserer 
Wirkungsgrad durch 
Nachleitwerk 

 Absolut korrosionsbeständig 
 

Baureihe RM 

 Robustes Metallgehäuse 
(verzinktes Stahlblech, 
Größe 355 aus Aluminium) 

 Große Typenauswahl von 
100 – 355 mm Ø, insgesamt 
16 Typen 

 Serienmäßig mit 
thermischem 
Überlastungsschutz 

 

Type RK 315 ex 

 Explosionsgeschützte 
Ausführung. Schwarzes 
Kunststoffgehäuse mit 
ausgeführtem Kabel, 
Ex-Klemmkasten als 
Zubehör 

 Hohe Druck- und 
Volumenleistung 

 Vielseitige Anwendung in 
explosionsgefährdeten 
Bereichen 

Maßbild 
Maße siehe untenstehende 
Tabelle 
 

 
Abmessungen: 

 
Metall-Ausf. R100 R100L R125 R125L R150 R150L R160 R160L R200 R200L R250 R250L R315 R315L R355 R355L 

D Ø  
d Ø  
a 
b 
c 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 

100 
201 
195 
135 
  30 

100 
244 
175 
125 
  25 

125 
201 
175 
125 
  25 

125 
244 
175 
115 
  30 

150 
284 
185 
135 
  25 

150 
334 
210 
150 
  30 

160 
284 
185 
135 
  25 

160 
334 
210 
150 
  30 

200 
334 
200 
150 
  25 

200 
334 
230 
180 
  25 

250 
334 
190 
140 
  25 

250 
334 
225 
175 
  25 

315 
401 
260 
200 
  30 

315 
401 
265 
205 
  30 

355 
490 
400 
320 
  40 

355 
490 
400 
320 
  40 

Kunststoff-Ausf. RK100 – RK125 – RK150 – RK160 – RK200 RK200L RK250  RK315 RK315ex – – 

D Ø  
d Ø  
a 
b 
c 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 

100 
200 
215 
160 
  28 

 124 
200 
215 
160 
  28 

 149 
300 
210 
150 
  30 

 159 
300 
210 
150 
  30 

 199 
340 
225 
165 
  30 

199 
340 
240 
180 
  30 

249 
340 
230 
170 
  30 

 314 
405 
240 
180 
  30 

314 
405 
265 
205 
  30 

  

 

 
Zubehör:  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 VBM 

Verbindungsmanschette 
1 Satz = 2 Stück 
 

MK 

Montage-Konsole 
Verzinktes Stahlblech zur 
Befestigung des Ventilators an 
Wand, Boden oder Decke 
 
 

VBM 

Verbindungsmanschette 
1 Satz = 2 Stück 
 

MK 

Montage-Konsole 
Verzinktes Stahlblech zur 
Befestigung des Ventilators an 
Wand, Boden oder Decke 

 

VK 

Selbsttätige 

Außenverschlussklappe 
aus schlagfestem, wetter- und 
UV-beständigem Kunststoff 
 

WG 

Wetterschutzgitter ab NW 200 
Außengitter aus hochwertigem 
Kunststoff 
 

 
Sonderzubehör für RK 315 

Ex: 

 

Ex-KK-R 

Ex-Klemmkasten 

 

TÜS 100 K 

Motorvollschutzgerät 
ist zwingend für den Einsatz in 
Verbindung mit dem RK 315 Ex 
vorgeschrieben 

 

ELR 

Elektro-Lufterhitzer 
Passend zu Rohrventilatoren 
 

RS 

Rohrschalldämpfer 
 

LG 

Lüftungsgitter 
für Außen- und Innenmontage, 
Metall, kunststoffbeschichtet 
 

RE 

5-Stufen-Trafosteuergerät 

 

EDA.. aufputz 

Elektronischer 

Drehzahlsteller 

 

EDA.. unterputz 

Elektronischer 

Drehzahlsteller 

 

TVK 

Kunststoff-Tellerventil 
NW 100, 125, 150, 200 
 

TVM 

Metall-Tellerventil 
NW 80, 100, 125,160, 200 
 

TVBS 

Brandschutz-Tellerventil 
NW 100, 125 
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Radial-Rohrventilatoren 

von 100 mm Ø – 355 mm Ø 
 
    

  Kunststoffausführung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leistungskennlinien 
Diese Leistungskennlinien 
wurden vom TÜV Bayern 
gemessen 
 

  

 
 

 
 
 
Metallausführung      Metallausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
~ 230 V, 50 Hz 
 
Metallausführung Type RM 100 RM100L RM125 RM125L RM150 RM150L RM160 RM160L RM200 RM200L RM250 RM250L RM315 RM315L RM355 RM355L 

Anschluss Ø mm 100 100 125 125 150 150 160 160 200 200 250 250 315 315 355 355 

Drehzahl (min -1) 2500 2340 2500 2250 2250 2600 2250 2600 2600 2350 2600 2600 2450 2300 1340 2600 

Luftleistung freiblasend m³/h 205 230 210 400 435 750 435 750 790 950 870 1100 1410 1720 2200 2300 

Leistungsaufnahme W 30 75 30 80 80 110 80 110 110 190 120 190 220 320 280 650 

Stromaufnahme A 0,20 0,33 0,20 0,36 0,36 0,48 0,36 0,48 0,48 0,85 0,53 0,85 1,00 1,40 1,30 3,00 

Max. Umgebungstemperatur °C 60 60 60 60 60 70 60 70 70 40 60 40 40 40 40 40 

Schalldruckpegel in 1 m 38 40 38 42 48 48 51 51 55 57 59 61 61 63 64 65 

Netto-Gewicht kg 2,1 3,0 2,1 3,0 3,1 4,8 3,1 4,8 4,8 4,8 4,8 5,0 7,1 8,6 10,0 11,0 

Zubehör-Regler                 

5-Stufen-Steuergerät RE 1,2 RE 1,2 RE 1,2 RE 1,2 RE 1,2 RE 1,2 RE 1,2 RE 1,2 RE 1,2 RE 1,2 RE 1,2 RE 1,2 RE 1,2 RE 1,5 RE 1,5 RE 3,2 

Elektr. Drehzahlst. aufp. ED 0,8A ED 0,8A ED 0,8A ED 0,8A ED 0,8A ED 0,8A ED 0,8A ED 0,8A ED 0,8A ED 0,8A ED 0,8A ED 0,8A ED 2,5A ED 2,5A ED 2,5A  

 ED 0,8U ED 0,8U ED 0,8U ED 0,8U ED 0,8U ED 0,8U ED 0,8U ED 0,8U ED 0,8U ED 0,8U ED 0,8U ED 0,8U ED 2,5U ED 2,5U ED 2,5U  

 
 
Kunststoffausführung Type RK 100  RK125  RK150  RK160  RK200 RK200L RK250  RK315 RM315ex   

Anschluss Ø mm 100  125  150  160  200 200 250  315 315   

Drehzahl (min -1) 2500  2500  2270  2270  2450 2380 2590  2300 1330   

Luftleistung freiblasend m³/h 200  220  500  500  820 930 1150  1700 1300   

Leistungsaufnahme W 30  30  75  75  110 140 190  300 110   

Stromaufnahme A 0,20  0,20  0,35  0,35  0,52 0,67 0,95  1,40 0,38   

Max. Umgebungstemperatur °C 60  60  60  60  60 40 60  40 40   

Schalldruckpegel in 1 m 37  37  46  46  53 55 57  59 46   

Netto-Gewicht kg 2,0  2,0  3,0  3,0  4,0 4,5 5,0  6,0 7,0   

Zubehör-Regler                 

5-Stufen-Steuergerät RE 1,2  RE 1,2  RE 1,2  RE 1,2  RE 1,2 RE 1,2 RE 1,2  RE 1,2 –*   

Elektr. Drehzahlst. aufp. ED 0,8A  ED 0,8A  ED 0,8A  ED 0,8A  ED 0,8A ED 0,8A ED 2,5A  ED 2,5A –*   

 ED 0,8U  ED 0,8U  ED 0,8U  ED 0,8U  ED 0,8U ED 0,8U ED 2,5U  ED 2,5U –*   

*Hinweise für Ex-geschützte Ausführung: RK315ex nicht regelbar 

 
Weiteres Zubehör siehe linke Seite. 
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Programmübersicht 

Hochleistungs-Axial- und Kanalventilatoren 
 
    

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axial-Hochleistungsventilatoren mit quadratischer Wandplatte, Doppelflanschgehäuse und Unterputzausführung mit Rohrhülse 

Nenngrößen: 200, 250, 300, 315, 350, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 1000 mm 

Luftleistungen: von 450 m³/h bis 40000 m³/h, größere Leistungen auf Anfrage 

Sonderausführungen: Ex-Schutz Atex, Edelstahl, Sonderlackierungen, hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchte, verstellbare Flügel für 
höhere Druckleistungen, Sonderspannungen, z. B. 500 V auf Anfrage lieferbar 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radial-Kanalventilatoren mit vorwärts und rückwärts gekrümmten Radiallaufrädern 

Nenngrößen: Laufrad – Ø 200 = 40 x 20 cm, 225 = 50 x 25 cm, 250 = 50 x 30 cm, 280 = 60 x 30 cm, 315 = 60 x 35 cm, 355 = 70 x 40 
cm, 400 = 80 x 50 cm, 450 = 90 x 50 cm 

Luftleistungen: von 1200 m³/h bis 20000 m³/h, größere Leistungen auf Anfrage 

Sonderausführungen: Ex-Schutz Atex, Edelstahl, Sonderlackierungen, hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchte, Sonderspannungen, 
spezielle Schalldämmung, außen liegender Motor, Brandgasausführung auf Anfrage lieferbar. 
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Programmübersicht 

Hochleistungs-Dachventilatoren und Küchenabluftboxen 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radial-Dachventilatoren, horizontal oder vertikal ausblasend 

Nenngrößen: Laufrad – Ø 225, 310, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900 mm 

Luftleistungen: von 980 m³/h bis 250000 m³/h, größere Leistungen auf Anfrage 

Sonderausführungen: Ex-Schutz Atex, Sonderlackierungen, hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchte, Sonderspannungen, spezielle 
Schalldämmung, außen liegender Motor, Brandgasausführung auf Anfrage lieferbar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Küchenabluft-Box, Serie C-KAB für Gewerbeküchen in der Gastronomie 

Nenngrößen: Laufrad – Ø 200, 225, 250, 280, 315, 355 mm 

Luftleistungen: von 1800 m³/h bis 6000 m³/h, größere Leistungen auf Anfrage 

Sonderausführungen: bei Nennspannung bis 100° C, bei Teilspannung bis + 60° C 
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Programmübersicht 

Hochleistungs-Radialventilatoren 
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Programmübersicht 

Ventilatoren in Sonderausführungen 
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Programmübersicht Flachklimageräte und 

Kasten-Klimageräte mit Wärmerückgewinnung 
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Abluft- und Umlufthauben 

für Gewerbeküchen CLIVENT-Serie 850 - 2000 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLIVENT 850 – 2000 

Einsatzbereiche – Funktionen 
Gewerbeküchen in der Gastronomie und in der 
Lebensmittelbranche. 
 
Reinigung der Abluft allgemein und Abscheidung von wasser- 
sowie ölhaltigen Aerosolen wie z. B. Sprühnebeln oder 
Dampfwrasen im Besonderen. 
 

Produktvorteile: 
Hochleistungs-Abscheidesystem mit einem Abscheidegrad von 
99,99 %. 
 
RGN99-Hochleistungsgranulat ist die lebensmittelgerechte 
Alternative zur Aktivkohle. Die Geruchsreduzierung erfolgt durch 
Oxidation der Geruchsmoleküle in der Abluft. 
 
Im Oxidationsverfahren werden Gerüche durch die Reaktion mit 
Kalium-Permanganat abgebaut 
 
Die Wirksamkeit und Funktion der Abscheider werden durch die 
CFD-Strömungsanalyse bestätigt. 
 
 

Produktvorteile: 
Verbleibende Geruchspartikel werden durch das Molekularsieb des 
Trägermaterials aus Zeolith-Vulkangestein abgefangen. 
 
Integrierte Zuluft-Quellauslässe regulieren ergänzend den 
Lufthaushalt. 

Durch eine induktionsbedingte Kondensation der Dampfmoleküle 
im Abscheider wird eine effizientere Abscheidung erreicht. 

 
 

 
 
 

Technische Daten: Höhe bei allen Typen: 720 mm 
 

Type/Länge mm 
Luftmenge 

(m³/h) 
Abschlussleistung 
Beleuchtung (W) 

Anschlussleistung 
Ventilator (W) 

850 500 – 355-400 

900 1000 – 355-400 

1000 1000 1 x 18 355-400 

1200 1000 1 x 18 355-400 

1400 1200 1 x 36 355-400 

1600 1200 1 x 58 355-400 

2000 1200 1 x 58 355-400 

 
 
 

Type/Länge mm 
Gewicht (kg) 

Breite (mm) 

 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

850 73 79 84 90 96 102 

900 79 85 90 96 102 108 

1000 84 90 96 102 108 114 

1200 94 100 108 114 120 128 

1400 108 116 124 130 138 146 

1600 120 128 135 140 150 160 

2000 132 146 158 165 178 186 

 
 

Hinweis: größere Leistungen und Sonderausführungen auf Anfrage 



18 
 

Tür- und Torluftschleier 

für Kioske, Ladentüren und Hallentore 
 
    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auf Anfrage lieferbar: 
Tür- und Torluftschleier für Warmwasserbetrieb  
in allen gewünschten Größen 
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Sonderausführung 

CDP-Serie quadratischer Deckenauslass 
 
    

  Spezielle Anwendungsbereiche: 
CLIVENT-Deckenauslässe in Sonderausführung CDP werden 
überall dort angewendet, wo antimagnetische und geerdete 
Deckenauslässe zwingend erforderlich sind. 
Dies ist der Fall z. B. in Räumen, wo Kernspintomographie-
Anlagen installiert sind, wo Deckenauslässe eine spezielle Erdung 
erfordern bei Ventilatoren und Klimageräten, die hinter den 
Deckenauslässen installiert sind oder bei allen Situationen, wo 
elektrostatische Aufladung z. B. bei Kunststoffmaterialien 
vermieden werden muss. 
CLIVENT Deckenauslässe in Sonderausführung sind auch überall 
dort zwingend erforderlich, wo Staubablagerungen vermieden 
werden müssen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen: 

 
Type       A 

mm 
      B  
mm 

     C 
mm 

  Type 600   

260 
330 
400 
460 
530 
600 

258 
326 
394 
462 
530 
600 

158 
226 
294 
362 
430 
500 

146 
214 
282 
350 
418 
488 

 
 
 
 
 
 
 

Bestelldaten:    

Type Verpackungseinheit 

 

 Umkarton Palette 

260 
330 
400 
460 
530 
600 

 

25 
25 
25 
25 
20 
20 

 

100 
100 
100 
100 
80 
80 

   

      

 
 
Farbe: weiß RAL 9016 

Andere Farben auf Anfrage  

lieferbar 
 
 
 
 

Service-Vorteile der CLIVENT CDP-Serie: 
Herkömmliche Deckenauslässe erfordern aufgrund fehlender 
antimagnetischer Ausführung, fehlender Erdung und fehlender 
Eigenschaften zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung einen 
großen Service-Aufwand mit extrem hohen Kosten. 
Daher ist es wirtschaftlich, die herkömmlichen Deckenauslässe 
sukzessive bei jedem Service durch CLIVENT-CDP 
Spezialdeckenauslässe zu ersetzen. 

Ergebnis: hohe Kosteneinsparung im Service-Bereich 
 
 

Herstellung von Sondergrößen und Farben auf Anfrage  

 
 
 

 
 

 

B   

C   

A   

Type 600 
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Mobile Dunstabzugshaube 

für Catering – Gastronomie – Haushalte 
 
    

 CLIVENT MCH 34  Weltneuheit, daher einmalig 
Mobile Dunstabzugshaube für Catering, Gastronomie und 
Haushalte 
Einsatz überall dort, wo Gerüche und fetthaltige Dämpfe 
umweltfreundlich absorbiert werden müssen, z. B. bei Buffets im 
Catering- und Gastromiebereich oder bei Haushalten, die im 
Wintergarten oder im Wohnbereich ein Buffet für Grillen, Braten 
und Kochen eingerichtet haben. 
 

Produktvorteile: 
• Mobile Ausführung - die einmalige Problemlösung für vielseitige 
  Anwendungsbereiche im Catering - Gastronomie und Haushalt 
• steckerfertig - Schukostecker  
• lange Lebensdauer durch max. Materialeinsatz, robuste 
  Ausführung in Edelstahl 
• formschönes Design 
• leichte Bedienung 
• viele mobile Varianten 
• leichter Filterwechsel 
 
 
 

 

 

Vielseitige Anwendungen und Einsatzbereiche 
 

Catering – Partyservice 
für Buffets - flexibler Einsatz zur 
Beseitigung von Gerüchen und 
fetthaltigen Dämpfen. 
 
Ergebnis:  
saubere Luft 
angenehme Atmosphäre 

 
 

Gastronomie 
unverzichtbar z. B. bei 
Zubereitung von Speisen am 
Tisch bzw. im Selbst-
bedienungsbereich und Buffets. 
Restaurants, mobile 
Versorgungseinrichtungen, 
Kantinen, Pflegeheime, 
Krankenhäuser, 
Ausführung mit Tischwagen 

Wohnbereich - Wintergärten - 

Partyräume 
Viele Liebhaber von Grillen und 
Braten im Sommer auf der 
Terrasse haben mit der mobilen 
Dunstabzugshaube jetzt die 
Möglichkeit, auch im 
Wohnbereich dieses Hobby in 
der kalten Jahreszeit 
fortzusetzen. 

Die mobile Kleinküche 
für Büros, Aufenthaltsräume, 
Wohncontainer, 
Studentenwohnungen, 
Anwendung im Außenbereich 
und überall dort, wo Gerüche 
sowie fetthaltige Dämpfe 
absorbiert werden müssen. 
Ausführung mit Tischwagen 
und Induktions-Kochfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Technische Daten – Bestelldaten Lieferbare Varianten  
 
Luftleistung: max. 300 m³/h 
Drehzahl 2: 200 m³/h 
Leistungsaufnahme: 51 W,  
Stromart: 230 V / 50 Hz 
Geräuschpegel: 40 dB(A) 
Gehäuse: Edelstahl V2A 1.4301 
Aktiv-Kohlefilter leicht  
auswechselbar 

 
 

 
Abmessungen: 
370 mm hoch 
600 mm breit 
Tiefe:  
Unterteil 130 mm,  
Oberteil 215 mm 
Gewicht: ca. 12 kg 
• steckerfertig:  
  Schukostecker  
• formschönes Design 
• lange Lebensdauer durch   
  max. Materialeinsatz 
 

Zubehör: 
Ersatzfilter EF-34 
UBS 100  
Unterbausockel 100 mm Höhe 
zur Überbrückung 
unterschiedlicher 
Kochfeldhöhen 
 

 
MCH 34 mobile 
Dunstabzugshaube 
 
IKF 60  
Induktionskochfeld 
60 cm Breite, 2 Kochfelder 
 
TW 60 Tischwagen 
 
TW60-IKF 
Tischwagen mit eingebautem 
Induktionskochfeld 
 
Weitere Varianten und 
Sonderausführungen auf 
Anfrage 
z. B. 50 cm Breite 
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Patentierte Weltneuheit 

Mobile Dunstabzugshaube 
 
    

Wir haben die optimale Lösung für folgende Probleme: 

 

 Grillen und Braten auf Balkons, Terrassen und in Wohnräumen 

 Rauchen auf Balkons, Terrassen und im Wohnbereich 

BGH-Urteil VZR 110/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDH 15 Mobile Dunstabzugshaube 
für die Beseitigung von fetthaltigen Dämpfen, Gerüchen und 
Tabakrauch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemütlich mit der Familie oder Freunden auf dem Tisch braten, 
grillen, kochen ohne Geruchsbelästigung der Nachbarn mit der 
CLIVENT MDH 15 Mobilen Dunstabzugshaube. 
 
 

 
 Ohne Belästigung der Nachbarn gemütlich rauchen auf Balkons und 

Terrassen mit der CLIVENT MDH 15 Mobilen Dunstabzugshaube. 
Die perfekte Lösung auch für Rauch im Wohnbereich 
 

Technische Daten – Bestelldaten 
 

 Luftleistung: max. 300 m³/h 
Drehzahl: 2: 150 m³/h 
Leistungsaufnahme: 125 W 
Stromart: 230 V / 50 Hz 
Geräuschpegel: 44 dB(A) 
Gehäuse : Stahl verzinkt, weiß 
lackiert 
Filtersystem: integrierter 
Fettfilter mit Aktivkohlefilter, 
Tauschzeit nach 3 Jahren 
 

Zubehör:  
Ersatzfilter EF-15 
1 Satz = 2 Stück 

Abmessungen: 
360 mm hoch 
500 mm breit 
Tiefe:  
Unterteil 220 mm,  
Oberteil 140 mm 
Gewicht: ca. 8 kg 
• steckerfertig:  
  Schukostecker  
• formschönes Design 
• lange Lebensdauer durch   
  max. Materialeinsatz 
 

Weitere Varianten und 

Sonderausführungen auf 

Anfrage 
z. B. 60 cm Breite, 
Edelstahlgehäuse 
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IPC-Serie 

Umweltfreundliche Filtersysteme 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viele Sonderausführungen – alles aus einer Hand – zu Ihrem Vorteil. 
 

 Geruchsbeseitigung 
durch umweltfreundliche 

Derivate 

Geruchsbeseitigung 

durch 

umweltfreundliche 

Derivate 

Luftreinigung 

durch 

Ionisierung 

und  

Staubfilterung 

Optimierung  

der Raumatmosphäre  

durch  

umweltfreundliche  

Beduftung 

Flammschutzfilter, 

Gestrickfilter, 

Taschenfilter, 

Filtermatten, 

Kanal-Luftfilter mit 

Gehäuse, 

Hochtemperatur-Filter 

Spezial-Filter aller Art 

auf Anfrage 



 

 
23 

Neuentwicklung 

Umweltfreundliches Filtersystem IPC  
 
    

Anwendungsbereiche 
Klimaanlagen, 
Lüftungsanlagen, 
Beseitigung von Gerüchen aller 
Art, z. B. Tabakrauch, 
Küchendünste, Gerüche von 
Kläranlagen, im Industrie-, 
Gewerbe-, Gastronomie- und 
Landwirtschaftsbereich 
 

CLIVENT-Leistungen: 

1. Analyse des Problems 
gemäß nachfolgendem 
Anfragevordruck 

2. Vorschlag zur 
Problemlösung 

3. Kunde erteilt Auftrag zur 
Erstellung eines Musters 

 
 

4. Begleitung durch CLIVENT 
in der Testphase, Beratung 
bei der richtigen Dosierung 

5. Endgültige technische 
Klärung der Dosierung und 
Beschaffenheit des Filters 
bzw. der Filteranlage 

 

6. Preisangebot unter 
Berücksichtigung der 
gewünschten Menge pro 
Monat/Jahr, der Lieferzeiten 

7. Festlegung der Mindest-
liefermenge 

8. Rahmenvertrag mit 
vereinbarten Lieferungen 

 

 

                      3-Fach-Funktionen 
  

1. Geruchsbeseitigung 
 
 
 
 
 
 
 

Geruchsbeseitigung durch Adsorption 
IPC beseitigt Gerüche in wenigen Minuten. 
IPC setzt sich zusammen aus natürlichen, umweltfreundlichen 
Derivaten, z. B. Citronella 
Die Geruchsmoleküle aus der Umgebungsluft werden adsorbiert 
und sind für den Menschen nicht mehr riechbar. 
Die Adsorption wird ergänzt durch katalytische Zersetzung der 
Gerüche, d.h. IPC wirkt wie eine hohe Konzentration von 
Sauerstoff, der Geruchsmoleküle schnell zersetzt. 
 

 
 
  

2. Luftreinigung 
 
 
 

Luftreinigung durch Ionisierung und Filterung von 

Staubpartikeln 
Die Luftreinigung erfolgt durch das Zusammenwirken von zwei 
Faktoren: 

a. Ionisierung 
Die Ionisierung zersetzt die Geruchs- und 
Molekülverbindungen, d. h. die Geruchsstoffe werden somit 
dauerhaft entfernt. 

b. Staubfilterung: 
Der Staubfilter nimmt die sich in der Luft befindlichen 
Staubpartikel wirksam auf 

 
 
 
  

3.  Optimierung der         
  Raumatmosphäre durch    
  umweltfreundliche        
  Beduftung 
 
 
 
 
 
 
 

Optimierung der Raumatmosphäre durch umweltfreundliche 

Beduftung 
Zur Optimierung der Raumatmosphäre bieten wir nach Ihrem 
individuellen Bedarf umweltfreundliche Beduftungs-Additive an als 
ätherische Duftöle (Monokomponenten oder Mischungen), die in 
den Filter bzw. die Filteranlage bereits eingearbeitet sind. 
 

 
 
  Ergebnis als erfolgreiche Beispiele: 

MDH 15 Mobile Dunstabzugshaube für Haushalte: 
a) für die Beseitigung von Gerüchen durch Grillen, Braten und 

Kochen als Frontcooking 
b) für die Beseitigung von Tabakrauch 

 

MCH 34 Mobile Dunstabzugshaube für Gastronomie und 

Catering 

 

SC 34 Smoking Chair mit MCH 34 für die Beseitigung von 

Tabakrauch 

 

 

 

 

 

Bitte lassen Sie uns Ihre 

Anfragen mit nachfolgendem  

Vordruck zukommen. 
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Flammschutzfilter, Kombifilter 

Gestrickfilter, Fettfangfilter, Rundfilter 
 
    

 
 

ESF-A Flammschutzfilter 
Bauart A-DIN 18869-5 
Edelstahl 1.4301 für den 
Gastronomiebereich. Die Fette 
werden über die Lamellen in 
den Auffang abgeschieden, 
dadurch keine Flammbildung. 

 

Vorteile: 

 Flammdurchschlag wird 
verhindert 

 temperaturbeständig 

 hygienisch – keine Bakterien 
– kein Rost 

 hoher Abscheidegrad 

 lange Lebensdauer 

 einfach zu reinigen 

 minimale Wartung 
 
 
 
 
 

KFD Kombifilter als 

Doppelfilter 
Zwei Filter in einem: 

1. Lamellenfilter als 
Flammschutzfilter 
(Wirbelstromabscheider) 

2. Gestrickfilter – Edelstahl 
dahinter angeordnet 
Ergebnis: Vorfiltrierung und 
Feinfiltration 

 

Vorteile: 

 erhöhter Abscheidegrad 

 Flammdurchschlag kaum 
möglich 

 hygienisch – voll Edelstahl 
1.4301 

 lange Lebensdauer 

 leichte Reinigung 
Einsatz in Großküchen, 
Lüftungs- und Klimaanlagen 

 
 
 
 

GFF Gestrickfilter –

Fettfangfilter 
aus Aluminium oder Edelstahl 
für gewerbliche 
Dunstabzugshauben, 
Gastronomie-Warmhalteplatten, 
Lüftungs- und Klimaanlagen als 
Vor- oder Nachfilter 
Anwendungen gegen Sand, 
Farben, Fette, Staub, Öl, 
Emulsionsnebel, Holzspäne etc. 

 

Vorteile: 

 Filtermaterial besteht aus 
hochwertigem Drahtgestrick 
ALM G 3, AL 99, Edelstahl 
1.4301 

 hohe Temperaturbeständig-
keit 

 waschbar 

 
 
 
 

RFG Rundfilter als 

Gestrickfilter Edelstahl 
Rohrdurchmesser von 160 mm 
– 500 mm, geeignet als Vor- 
oder Hauptfilter für Rohre, 
Dunstabzugshauben, Lüftungs- 
und Klimaanlagen 

 

Vorteile: 

 Filtermaterial besteht aus 
hochwertigem Drahtgestrick 
Edelstahl 

 hohe Temperaturbeständig-
keit 

 vielseitige Anwendung 
gegen Sand, Farben, Fette, 
Staub, Öl, Emulsionsnebel 
etc.  
 

 
 
 Filter-Zubhör: 

WR Wechselrahmen 

AR Aufnahmerahmen 
aus Aluminium- oder 
Edelstahlprofilen. 
Der Wechselrahmen mit 
Drahtgestrick, Spannhaken und 
Feder ist in verschiedenen 
Stärken lieferbar. 

Vorteile: 

 einfaches Wechseln Ihres 
Filterelements 

 lange Lebensdauer 

 hygienisch – keine Bakterien 
– kein Rost 

 individuelle Ausführungen 
gemäß Ihrem speziellen 
Bedarf 
 

 
 
 
 

Unsere Stärke zu Ihrem Vorteil: 
Wir bieten Ihnen Sonderausführungen für Ihren  
individuellen Bedarf. 
Bitte lassen Sie uns Ihre Anfragen zukommen. 
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Taschenfilter, Kanal-Luftfilter mit Gehäuse, Filtervlies, 

Glasfasermatten, Hochtemperaturfilter, Faltenfilter,  

Filterschaumkassetten, HEPA-Filter 
 
    

  
 

 TF-Taschenfilter 
mit Rahmen in allen 
gewünschten Größen und 
Filterklassen 
 

LF-K Kanal-Luftfilter  

mit Gehäuse 
 

LF-R Rohrluftfilter 
mit Gehäuse und runden 
Rohranschlüssen 

 
 
  FF - Filtervlies 

lieferbar in Rollen mit 10 m 
Länge, Breite 1 m 
in allen gewünschten 
Filterklassen z. B. G 2, G 4 etc. 
und Größen: Länge x Breite 
 

GFM-Glasfasermatten 
Anwendungsbereiche: 
Luftfiltrierung und 
Partikelbeseitigung für Labors 
und industrielle Anwendungen 
 

Lieferform: 
Rollenmaterial oder mit 
Rahmen in allen gewünschten 
Größen. 
 

 
  AKF Aktivkohlefilter 

lieferbar in allen gewünschten 
Größen und Aktivkohle-
Konzentrationen 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFR-Faltenfilter 

im Metallrahmen 
lieferbar in allen gewünschten 
Größen 
Filterklassen von G 3 bis F 7. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FSK-Filterschaum-Kassette 
lieferbar in allen gewünschten 
Größen 
Filterklassen von PPI 10 bis  
PPI 80 
Material: weiche Schaummasse 
Polyurethan 
 

Anwendung: 
Als Vorfilter oder  
1. Filtrierungsstufe in Klima- 
und Lüftungsanlagen, Schalt-
schränken, Kompressoren, 
Kabinenfilterung, 
Nutzfahrzeugen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HEPA-Filter 
mit Rahmen in allen 
gewünschten Größen lieferbar. 
Für Reinräume der 
unterschiedlichsten 
Filterklassen. 
Für die Auswahl der Filterklasse 
ist der jeweilige Einsatzzweck 
ausschlaggebend. 
 

Europäische Norm für Schweb-
stofffilter ist die EN 1822-1:2009 
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Anfrage-Vordruck für umweltfreundliches Filtersystem IPC   
© Copyright by CLIVENT                                   Zutreffendes bitte ankreuzen 
 
Kunde: CLIVENT-ENERGY-PARTNER 
 
Firma: …………………………………………………………………… 
 
Straße: ………………………………………………………………….. 
 
PLZ/Ort: ………………………………………………………………… 
 
Telefon: …………………………… Fax:……………………………… 
 
E-Mail: …………………………………………………………………... 
 
Ansprechpartner: ………………………………………………………. 
 
Objektbezeichnung:……………………………………………………. 
 
 

  

 

Datum:………………………… 

 

CLIVENT ENERGY 

Fon: 0771-4259 

Fax: 0771-14772 

E-Mail: info@clivent.com 

 

1. Branche: O Klimatechnik, O Lüftungstechnik, O Haustechnik - Wintergärten, O Gastronomie - Catering, O Industrie, O Kläranlagen, 

O Landwirtschaft, O Luftreinigung in Krankenhäusern, Altenheimen, Sanatorien, O Camping - Wohnmobile, O Küchenzubehör,  

O Hersteller von Einbauküchen, O Chemie, O Kunststoff, O Textil, O Lebensmittel , O Getränkehersteller, O  Brauereien,  

O Dienstleistung, O Gebäudemanagement, O Laboreinrichtungen, O Handel, O Handwerk 

Sonstige………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Probleme: O Beseitigung von Gerüchen, O Luftreinigung, O Optimierung der Raumatmosphäre,  

3. Art der Luftverschmutzungen:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Kurzbeschreibung Ist-Zustand – Probleme:……………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Vorschriften der Behörden:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Gewünschte Lösung:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Bereits vorhandene Anlagen:?:    O ja                      O nein, neu zu planen 

O Lüftungsanlage,              O Klimaanlage,                O Filteranlage,                           Alter der Anlage:……………………. Jahre,    

 

8. Bisher verwendetes Filtermaterial: O Filtermatten, O Taschenfilter, O Filterkartuschen, Filterboxen, O Aktivkohlefilter,  

O Aktivkohle – Granulate als Schüttmaterial, O sonstiges Filtermaterial:……………………………………………………………………….. 

 

9. Filtergröße: Länge x Breite x Tiefe mm…………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Filterklasse: z.B. F4, F7……………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Raumart:................................................................................................................................................................................................... 

 

12. Raumgröße: Länge x Breite x Höhe m……………………………………………………………………………………………………………... 

13. Maximale Personenzahl:…………………………………………………………………………………   

14. Betriebspunkt vorhandener Ventilator m³/h………………………………..bei……………………..Pa 

15. Luftfeuchtigkeit %:…………………………………… 

16. Fördermitteltemperatur max °C:……………………………………………… 

17. Gewünschter Installationstermin: ……………………………………              Installationsort:……………………………………………. 

18. O Bitte vereinbaren Sie mit uns einen Besuchstermin für eine kostenlose Beratung 
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Luftreiniger, Serie CA, Ionisations-System 

für Deckenmontage, Infrarot-Fernbedienung 
 
 

 

   

  Vorteile – Eigenschaften: 

 3-fach Filtersystem 
1. Vorfilter für grobe 

Staubteilchen. 
2. Elektrostatischer Filter mit 

Ionisation absorbiert 
Luftverschmutzungen. 

3. Der Aktiv-Kohlefilter nimmt 
alle Arten von Gerüchen auf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 optimaler Wirkungsgrad 
durch hohe Luftumwälzung 

 für gewerblichen Einsatz 
unter harten Betriebsbe-
dingungen 

 kompakte platzsparende 
Bauform mit Infrarot-
fernbedienung 

 

 
 

Sonderausführungen für Wandmontage auf Anfrage 
 
 
 

Technische Daten – Bestelldaten: 
 

Type  CA 1500 CA 2100 

Anschlusswert V / Hz 230 / 50 230 / 50 

Luftleistung m³/h max. Drehzahl 1500 2100 

Effizienz % 99 99 

Leistungsaufnahme W 120 160 

Geräuschwerte dB (A) min./max. 35 – 50 35 – 50 

Farbe Gehäuse  weiß weiß 

Abmessungen: Breite, Höhe, Tiefe mm 600/270/440 600/270/600 

Gewicht kg 23 28 

 
 
 

 

 

 CLIVENT-Öko-Nassfilter-

System 

Beschreibung – Funktion: 
Das Nassfilter-System wird 
überall dort eingesetzt, wo 
Feuchtigkeit in der Abluft 
vorhanden ist. Diese 
Feuchtigkeit transportiert 
gleichzeitig sehr starke 
Gerüche, die zu erheblichen 
Belastungen sowohl in den 
Räumen als auch im 
Außenbereich z. B. bei 
Nachbargebäuden führen. 
Das CLIVENT-Öko-
Nassfiltersystem absorbiert die 
feuchten, schadstoffhaltigen 
und stark geruchsbelasteten 
Dämpfe wie folgt: Die Abluft 
wird zunächst durch den 
Ventilator angesaugt. Der 
Hochleistungsventilator befindet 
sich hinter zwei Ton-Granulat-
Filtern, die angereichert sind mit 
Öko-Öl, alkalischen oder 
sauren Substanzen bzw.  
 

Spezialemulsion, je nach 
Anwendungsfall. Der Filter wird 
benetzt mit einer Sole-
Kochsalz-Lösung zur 
Vermeidung von 
Bakterienbildung und zur 
Bakterienbeseitigung.  
Feuchtigkeit, Gerüche, 
fetthaltige Substanzen und 
sonstige Luftverunreinigungen 
werden absorbiert. Die 
Feuchtigkeit fließt ab, während 
die fetthaltigen Substanzen und 
Luftverschmutzungen durch die 
zugeführte Sole-Kochsalz-
Lösung mit Wasser gereinigt 
und durch den Ablaufschlauch 
entsorgt werden. 

Einsatzbereiche des Öko-

Nassfilter-Systems: 
In der Gastronomie – 
Großküchen – Nahrungsmittel-
branche – Industrie – Handwerk 
– Einkaufszentren. 

Wichtig: Die Filtersysteme werden immer den baulichen 

Gegebenheiten individuell angepasst. 

Infrarot-Fernbedienung 

im Preis enthalten 
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