
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raum Klimageräte 
ohne Außengerät 
mobil – kompakt 
Inverter – Mono- 
und Multisplit 

 
Raum Klimageräte 
ohne Außengerät 
mobil – kompakt 
Inverter – Mono- 

und Multisplit 

 
 

Kaltwasser – 
Klimatechnik 

 
 

Industriekälte 
Prozesskühlung 

 
Luftentfeuchtung – 

Luftreinigung 
Luftbefeuchtung 

ENERGY 
Friedrich-Ebert-Str. 92 
78166 Donaueschingen 
Tel. 0771-4259   
Telefax: 0771-14772 
e-mail: info@clivent.com 
http://www.clivent.com 

 

Spezialkatalog 20 K 
Klimatechnik 

CLIVENT–Vorteil 
Optimaler Beratungsservice – 
alles aus einer Hand 
 

Umweltfreundliche, 

energiesparende Lösungen 

und viele 

Sonderausführungen 
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Programmübersicht
Inhalt: Raumklimageräte, Kaltwasser  - Klimatechnik

Umweltfreundliche
Raumklimatisierung
Kühlung und Heizung
Typen CLIVENT R10HP
und R12HP für Wandmontage

Kaltwasser-Klimatruhen
(Fan coils) Truhengerät
Serie CL mit Gehäuse als
Stand- oder
Deckenaufputzgerät
Serie CLS ohne Gehäuse

Mobile Raumklimageräte
Serie YETI
Kühlleistungen:
2,4 kW, 3,52 kW

Decken-Split-Klimageräte für
Einbau in Zwischendecken
mit Anschluß von Luftka-
nälen und Deckenauslässen
Serie CMTBE

Seite 3 Seite 3

Seite 4

Seite 12

Seiten 9-10

Seite 7

Seite 5

Seite 6

Seite 8

Seite 11

Split- und Multisplit-Raum-
klimageräte für
Deckeneinbau
Serie CAE-CDE

Multi-Split-Außengeräte
und Kombinations-
möglichkeiten mit Multi-
Split-Innengeräten
Serien:
Twin CMOUE
Multi-2N-5N

Split-Raumklimageräte für
Wandmontage (Slim-Line)
superflach in Mono- und
Multi-Ausführung lieferbar

Kaltwasser-Kassettengeräte
für Deckeneinbau
Serie CPWE

Seite 13

Kaltwasser-Zwischen-
deckengeräte mit
Luftkanalanschluss
Serie CNH

Seite 14

Kaltwassersätze -
Wärmepumpen
für Kühlen und Heizen
Serie CRW Kühlleistungen
von 5,8-14,7 kW
Serie CCY  Kühlleistungen
von 21,9-58,0 kW

Seiten 15-16

ohne Aussengerät

YETI  EHP 23
Kühlen und Heizen
Zubehör:
WD Wanddurchführung

Kompakt-Raumklimageräte
für Wand- und Fenstereinbau
JC-09
JC-12

Split- und Multisplit-Raum-
klimageräte für Boden-,
Wand- und Decken-
aufputzmontage
Serie CMUEE für Boden- und
Deckenaufputzmontage
Serie CMFAE nur für
Wandmontage

Kaltwasser-Wandgeräte
Serie CWLT

Inverter-Ausführung

Inverter-Ausführung

Inverter-Ausführung

Inverter-Ausführung

Inverter-Ausführung

Hochleistungs-Split-
Wärmepumpen
CKF-Serie Heizleistungen von
9,3 - 35,4 kW
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Luftreinigung
Weltneuheit:
MCH 34 Mobile
Dunstabzugshaube für
Gastronomie und Catering

Industriekälte - Freikühlung
Ecodry-Tec
mit adiabatischer Kammer
Serie 3DK
mit Trockenkühlsystem
Serie EDK

Universal-Umluftgerät:

Verdunstungskühlung,
Heizung, Luftbefeuchtung,
Luftreinigung

Luftbefeuchter  für privaten
und gewerblichen Einsatz

Luftreiniger

Industriekälte -
Installations-System
Aqua-Tec
Pumpenstation GPP
Puffer Tanks GPS
Filtersystem KTF

Industriekälte -
Gebäudeklimatisierung
Heavy-Tec
Zentrale luftgekühlte
Kältemaschinen Serien HGS,
3HM, 3HL

Industriekälte -
Prozesskühlung Micro-Tec
Wassergekühlte Kompakt-
Kältemaschinen zur
Prozesskühlung und
Temperierung
Serien RCM, RCD, RBM, RBT

Industriekälte -
Gebäudeklimatisierung
Heavy-Tec
Zentrale wassergekühlte
Kältemaschinen
Serie EFX

Industriekälte -
Prozesskühlung Micro-Tec
Wassergekühlte Kompakt-
Kältemaschinen zur
Prozesskühlung und
Temperierung
Serien RCX, TRP

Schwimmhallen-
Entfeuchter
C 500

Luftreinigungs - Systeme
für Industrie - Gewerbe -
Gastronomie bei voller
Wärmerückgewinnung.

Öko-Nassfilter-System

Programmübersicht
Inhalt: Industriekälte-Prozesskühlung, Luftentfeuchtung-
Luftreinigung-Luftbefeuchtung

Seite 30

Seiten 17-22

Seiten 17 - 22

Seiten 17 - 22Seiten  17 - 22

Seiten 17 - 22

Seiten 17-22

Seiten 23-26 Seite 23 - 26

Luftentfeuchter,
Estrichtrockner, Infrarot-
Wandplatte, Elektro-
Heizlüfter
für privaten und gewerblichen
Einsatz
Serie CM

Seite 27

Luftreinigung
Weltneuheit:
MDH 15 Mobile
Dunstabzugshaube für
Haushalte

Seite 28

Seite 29

Luftreiniger für
Deckenmontage
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Mobile Raumklimageräte bis 3,52 Kühlleistung 

Kompakt-Raumklimageräte für Wand- und Fenstereinbau 
 

 Vorteile 

Mobile Raumklimageräte 

 Energiesparend für gesunde 
Raumatmosphäre 

 Energie-Effizienz Klasse A 

 Auf Rollen fahrbar 

 Steckerfertig 230 V / 50 Hz 

 Besonders leiser Betrieb 

 Formschönes Design; passt 
sich jeder Raumatmosphäre 
harmonisch an 

 Starker Luftfilter absorbiert 
Luftverunreinigungen. 

 Umweltfreundliches 
Kältemittel R 410 A 
YETI DON R 407 C 

 

 Warme und feuchte Luft wird 
über einen flexiblen 
Abluftschlauch, 1500 mm 
lang, nach außen befördert 
(120 mm Ø) 

 Das neue Blue Air System 
gewährleistet eine doppelte 
Luftdurchströmung des 
Raumes und somit einen 
wesentlich höheren 
Kühleffekt. 
 

 

  
Technische Daten: Nur kühlen  

  Type  YETI DON YETI MTY Zubehör: 

WD 120 
Wanddurchführung 120 
mm Ø von 200–380 
mm ausziehbar mit 
Außen-Lüftungsgitter  
WD 150 = 150 mm Ø 

 Kühlleistung Watt 2500 3520 
 Entfeuchtung L/Tag 24 28,8 
 Leistungsaufnahme Watt 1100 1350 
 Stromart V-PH-Hz 230 –1 – 50 230 – 1 – 50 
 Max. Luftleistung m³/h 310 400 
 Absicherung  A 10 10 
 Ventilatorstufen  2 3 
 Maße HxBxT/ 

Gewicht 
mm  
kg 

703x355x345, 
23 

765x467x397, 
30 

 Energie-Effizienzklasse  A A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YETI-EHP Kühlen und Heizen 

(Wärmepumpe) 

Fahrbares Klimagerät 

 Formschönes Design 

 Auf Rollen fahrbar 

 Umweltfreundliches Kältemittel R 
410 A 

 Besonders leiser Betrieb 

 Luftfilter absorbiert 
Luftverunreinigungen 

 Infrarot-Fernbedienung 

    Zubehör für Typen 
    YETI-EHP und 
    YETI-IP12: 

WD 120 
Wanddurchführung 
120 Ø von 200–380 
mm ausziehbar mit 
Außen-Lüftungsgitter 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 

             YETI-IP12 

             Fahrbares Klimagerät 
in der Größe in etwa eines 
Staubsaugers, jedoch mit der 
Leistung eines großen 
fahrbaren Klimagerätes von 
3500 W. 
Damit universell einsetzbar. 
 

Type  EHP IP12 

Kühl-/Heizleistung  W 3000/3000 3500/– 

Entfeuchtung  L/Tag 24 24 

Leistungsaufnahme W 900 1100 

Stromart V–PH–Hz 230–1–50 230–1–50 

Max. Luftleistung m³/h 410 330 

Absicherung (träge) A 10 10 

Ventilatorstufen  3 3 

Maße/ 
Gewichte  

HxBxT mm/ kg 767x460x395/
29 

506x520x571/
36 

Energie-Effizienzkl. Kühlung/Heiz. A / A++ A 

 

 Kompakt-Raumklimageräte Serie JC für Wand- und Fenstereinbau 

 Vorteile–Eigenschaften 

 Energiesparende, 
geräuscharme Arbeitsweise 

 Volle Regelbarkeit von 
Temperatur, Belüftung, 
Luftfeuchtigkeit mit IR-
Fernbedienung 

 Automatische, 
gleichmäßige Luftverteilung 
durch verstellbare 
Luftausblasgitter 

 3 Drehzahlstufen 

 Einfache Montage in Wand, 
Fenster oder oberhalb einer 
Tür 

 Äußerst platzsparende 
Kompaktbauweise, 
einbruchsicher 

 Vielseitige Anwendungs-
bereiche in Büros, 
Wohnungen, Restaurants, 
Geschäftsräumen, 
Arztpraxen, Containern 

 

 

Bestelldaten – Technische Daten: 

 
Type 

Nennleistungen1)  
Spannung 

Energie- 
Effizienz 
Klasse 

Leistungs- 
aufnahme 
W 

Abmessungen 

Kühlleistung 
Watt 

Umluft 
m³/h 

Höhe 
mm 

Breite 
mm 

Tiefe 
mm 

Gewicht 
kg 

JC-09 2700 400 230/1/50 A 780 380 560 700 43 

JC-12 3650 480 230/1/50 A 1030 430 660 690 50 
1)Nennkühlleistung bezogen auf Raumluftzustand: Trockenkugeltemperatur 27°C, Feuchtkugeltemperatur 19°C, Außentemperatur 35°C TK 
 

CMF 70 
Klima-Schrank 
Kühlen – Heizen 
8,2 – 8,6 kW 
Direktverdampfer 
Technische Daten 
auf Anfrage 
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              Kühlung und Heizung ohne Außengerät 

          für Wandmontage und Bodenaufstellung 
 
CLIVENT löst das kostenintensive Montage-Problem für Klimageräte: 

Keine teuren Kältemittel-Leitungen und Außengeräte mehr – sondern nur ein steckerfertiges Innengerät mit zwei kleinen 

Wanddurchführungen! 

 

 
Die optimale Lösung für Neubau, Altbausanierung, Containerbau, denkmalgeschützte Gebäude, dank der CLIVENT Baureihe R10–12 HP 
 
 

Vorteile: 

 
 Kühlung – Heizung 

 Entfeuchtung – Luftreinigung 
 

 Energiesparend – hohe 
Leistung 

 Formschönes Design – 
platzsparend 

 

 Einfache Montage – nur 2 
Wanddurchführungen mit 
160 mm Ø 

 Heizung über Wärmepumpe 

 Das Problem: Außengerät Die Lösung: 2 Gitter Ergebnis: 

CLIVENT löst das Problem 

der Architekten insbesondere 

bei denkmalgeschützten 

Gebäuden: 
Keine hässlichen Außengeräte 
mehr an den Außenfassaden 
sondern nur zwei kleine, 
unsichtbare runde 
Lüftungsgitter. 
 
 
 
 
 

  Nur zwei kleine unsichtbare 
Lüftungsgitter ersetzen ein 
hässliches Außengerät: 

Wand-Klimagerät für Kühlen und Heizen (Wärmepumpe) ohne Außengerät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

Technische Daten: Typen  R10HP R12HP 

 Kühlleistung W 2300 2700 

 Heizleistung Wärmepumpe W 2300 2700 

 EER  A A 

 Luftleistung max m³/h 490 490 

 Entfeuchtungsleistung L/Tag 22 26 

 Geräuschpegel dB(A) 33–41 33–42 

 Leistungsaufnahme W max 900 1100 

 Spannung-Frequenz  Hz 230V–1–50 230V–1–50 

 Gewicht kg 40 40 

 Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe mm 902x516x229 980x610x350 
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Besonders preiswerte Split - Raumklimageräte
für Wandmontage Serie WF mit Wärmepumpe

1)Die Nennkühlleistungen basieren auf den folgenden Bedingungen: Kühlung: Raumtemperatur +27°C TK, 19°FK, Aussentemp.+35°C TK
 Die Heizleistungen Wärmepumpe basieren auf den folgenden Bedingungen: Heizung: Raumtemperatur +20°C, Aussentemp. +7°C.

Type

Kühlleistung1)  (min.-max.)

Heizleistung, Wärmepumpe HP (min.-max.)

Leistungsaufnahme Kühlen

Leistungsaufnahme, Wärmepumpe HP

Stromaufnahme

Luftleistung (hohe Drehzahl) Inneneinheit

SCOP

Abmessungen Außengerät

Abmessungen Innengerät

Gewicht

Anschlüsse Zoll - mm

 WF-70

2,58 - 8,09

2,08 - 9,29

2335

2302

10,2

1055

 4,2/A+

702

845

363

338

1090

235

48,5

12,9

5/8"

3/8"

 WF-27

1,17 - 3,31

0,91 - 3,75

816

811

3,5

500

4,2/A+

554

770

300

293

730

198

27,1

7,4

3/8"

1/4"

 WF-35

1,35 - 4,51

1,08 - 4,92

1088

1055

4,7

458

 4,2/A+

554

800

333

300

810

200

29,7

8,2

3/8"

1/4"

 WF 53

1,91 - 6,18

1,44 - 6,8

1633

1500

7,1

725

4,2/A+

554

800

333

325

980

225

37,2

10,5

1/2"

1/4"

k W

 kW

W

W

A

 m³/h

Höhe mm

Länge mm

Tiefe mm

Höhe mm

Länge mm

Tiefe mm

Außengerät kg

Innengerät kg

Saugleitung

Bestelldaten - Technische Daten: 230 V ~ 50 Hz

Anwendungsbereiche:
Die superflache Bauform der
WF-Serie eignet sich für die
Wandmontage in Büros,
Konferenzräumen, Hotels,
Restaurants, Ladenge-
schäften, Praxisräumen, im
Containerbau und im Komfort-
Wohnbereich.

Großes Lieferprogramm von
3,31 kW bis 8,09 kW
Kühlung. Heizung von 3,75
kW bis 9,29 kW.
Bester Bedienungskomfort
durch Infrarot-Fernbedienung
mit WiFi-Verbindung und
mobiles Netzwerk

Kompakte, platzsparende
Innen- und Außengeräte
Formschönes Design - passt
sich jeder Raumatmosphäre
harmonisch an.
Optimale Luftreinigung
durch 7 unterschiedliche
Filtersysteme:
elektrostatischer Filter,
Partikelfilter, Bio-Filter,
HAF-Filter, Silberionenfilter,
Vitamin-C-Filter, Nano-Filter

Optimale Luftverteilung
durch schwenkbare
Luftlenklamellen.
Zeitvorwahl
Absolute Betriebssicherheit
durch Microprocessorüber-
wachung zur Optimierung
aller Funktionen.
Spitzenqualität
Umweltfreundliches
Kältemittel R410A

•

•

Besonders geräuscharmer
Betrieb - Nachtschaltung

•

•

•

•

•
•

•
•

Vorteile -Eigenschaften:

•

Flüssigkeitsleitung

Inverter-Ausführung



Kassetten-Split-Klimageräte
für Deckeneinbau, Mono- und Multisplit

Serie CAE
Bestehend aus:
1. Kassetten (Verdampfer-
einheit)
Superflache (260 mm)
Deckeneinbaugeräte mit
Euro-Deckenraster
Infrarot-Fernbedienung,
Winterregelung und
Kondensatpumpe
serienmäßig

Besonders einfache Montage.
Antibakterielle Filter
Kontrolle der Raumtemperatur
durch Mikrocomputer
6 Leistungsgrößen für
Kühlbetrieb und Heizung
(Wärmepumpe)
Multi-Split-Systeme:
Anschluss bis zu 5 Kassetten
an ein Außengerät.

2. Außengerät
(Verflüssigereinheit)
Wetterfestes Gehäuse für
Außenaufstellung, voll-
hermetische Kompressoren,
geräuscharme, direkt
angetriebene Axial-
ventilatoren.
Vorteil:
Winterregelung im Preis
enthalten.

Innen- und Außengeräte
Spannung Kassetten:
35, 53, 70 =  230 V ~ 50 Hz
105, 140, 160 = 400 V, 3-ph.,

    50 Hz

Systemdarstellung der Twin-Ausführung:

Bestelldaten:

Type

Kassette

Außengerät

Kühlung

Watt

max

Umluft max.

m³/h

Stromauf-

nahme

Kühlung

A

Leistungs-

aufnahme

k W

Höhe Breite Tiefe

mm mm mm

Ge-

wicht

k g

Twin-Kombination
Zwei Innengeräte werden mit einem
Außengerät betrieben, d. h. zwei
Innengeräte können bis zur Leistung
eines Außen-gerätes angeschlossen
werden.
Die Twin-Kombination ist mit einer
"Master-Slave-Schaltung" ausge-
stattet, d. h. die gewählten Lei-
stungsdaten werden auf das 2.
Innengerät automatisch übertragen.

Verfügbare Twin-Außengeräte
mit folgenden Leistungen:
Type
COUE-105T
COUE-140T
COUE-160T

6

Umweltfreundliches
Kältemittel R410A

Kühlleistung kW
12,02
16,41
18,11

Beschreibung der Twin-
Außengeräte siehe Seite 8

Heizung

Watt

CAE-35

CMO-35

CAE-53

CMO-53

CDE-70

CMO-70

CDE-105

CMO-105

CDE-140

CMO-140

CDE-160

CMO-160

Nennleistungen Stromver-
sorgung
V/Hz/Ph

SCOP

4400

6150

8210

12020

16120

18460

1,69

2,37

3,16

4,62

6,20

7,10

650

660

 1450

1900

1850

1900

7,7

10,9

14,4

8,0

10,7

12,3

230/50/1

230/50/1

230/50/1

400/50/3

400/50/3

400/50/3

4/A+

4/A+

 4/A+

4/A+

4/A+

4/A+

5130

7030

8650

13190

17590

20510

260      570      570    16

554      800      333    29

260      570      570   16,5

554      800      333    38

245      840      840    24

702      845      363    49

245      840      840    25

810      946      410    79

 287      840      840    28

1333     952      410    99

 287      840     840     31

1333     952     410   103

Inverter-Ausführung
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Serie CEE
Split-System-Raum-Klimage-
räte für Boden-, Wand- und
Deckenmontage.
1. Mono-Split-Geräte:
Ein Innengerät - ein
Außengerät

Flexible Fernbedienung:
Serienmäßig ist eine Infrarot-
Fernbedienung im Lieferum-
fang enthalten.
Eine stationäre
Fernbedienung mit
Kabelanschluss ist als
Zubehör lieferbar.Wärmepumpenbetrieb:

serienmäßig

CEE-53

COU-53

CEE-70

COU-70

CEE-105

COU-105

CEE-140

COU-140

CEE-160

COU-160

2,4

3,2

4,6

6,3

6,9

10,9

14,4

8,0

10,9

12,0

700

810

210

310

15

34

600

558
7,7

6150

8210

12020

16410

18110

4980  550

Bestelldaten:

Split-Truhen-, Decken- und Wandgeräte
Umweltfreundli ches
Kältemittel R410A

Kompakte Bauweise:
Besonders platzsparend,
exklusives Design - passt
sich jeder Raumatmosphäre
harmonisch an.

Vorteil:
Winterregelung im Preis ent-
halten.

Systemdarstellung der Twin-Ausführung

1068

800

1068

845

1650

946

1650

952

1650

952

235

333

235

363

235

410

235

410

235

410

26

38

26

49

38

79

38

99

40

103

675

554

675

702

675

810

675

1333

675

1333

Kompakt-Truhe und Wandgerät

230/50/1

230/50/1

400/50/3

400/50/3

400/50/3

Twin-Kombination
Zwei Innengeräte werden mit einem
Außengerät betrieben, d. h. zwei
Innengeräte können bis zur Leistung
eines Außen-gerätes angeschlossen
werden.
Die Twin-Kombination ist mit einer
"Master-Slave-Schaltung" ausgestattet,
d. h. die gewählten Leistungsdaten
werden auf das 2. Innengerät automa-
tisch übertragen.

Verfügbare Twin-Außengeräte
mit folgenden Leistungen:
Type
COUE-105T
COUE-140T
COUE-160T

Beschreibung der Twin-
Außengeräte siehe Seite 8

4100 1,7 230/50/1 4/A++

900

1180

2048

2100

2250

Strom-

aufnahme

Kühlung

A

Umluft max.

m3/h

Abmessungen

Höhe

mm

Breite

mm

Tiefe

mm

Ge-

wicht

k g

7030

8650

13190

18460

20510

4/A+

4/A+

4/A+

4/A+

4/A+

Außengerät

Kühlung

Watt

Leistungs-

aufnahme

k W

Klimatruhe Heizung

Watt

Strom-

versorgung

V/Hz/Ph

SCOPNennleistungenType

CMFAE-35

COU-35

2. Multi-Split-System:
Die einfache und preiswerte
Lösung im Klimabereich:
Zwei, max. fünf Innengeräte
können mit einem Außengerät
betrieben werden.

Inverter-Ausführung

Serie CEE für Decken-
Aufputz-Montage

Serie CEE für
Bodenaufstellung

Kompakt-Truhe und
Wandgerät CMFAE-35
geeignet für Wandmontage



Decken-Split-Klimageräte
Luftkanalanschluss, Serie CMTBE
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Anwendungsbereiche:
Die unauffällige Methode zur
Klimatisierung von einem
oder mehreren Räumen.
Für den Einbau in Zwischen-
decken. Die Luftverteilung
erfolgt über Luftkanäle durch
Deckenauslässe bzw. durch
die Wand zu angrenzenden
Räumen.

Vorteile - Eigenschaften:
• Besonders flache Bauart; nur

210, 270 bzw. 300 mm hoch
• Optimale Luftverteilung mit

druckstarkem Ventilator bis
zu 100 Pa

• Besonders geräuscharm
• Leichte Installation und

Wartung

Wärmepumpen-
Ausführung und
Winterregelung
serienmäßig

Beschreibung:
Innengerät (Decken-
Verdampfereinheit
CMTBE)
Durch die zusätzliche
externe Pressung bis 100
Pa können diese Geräte
auch mit Luftkanälen
kombiniert werden.
Anschluss für Frischluftzu-
führung

Außengerät (Verflüssiger-
einheit) in Mono-, Twin-
bzw. Multi-Split-
Ausführung lieferbar

Twin-Außengeräte: Type   400 V-50 Hz 3 ph. COUE-105T COUE-140T COUE-160T

Kühlleistung KW 12,02 16,41 18,11

Heizleistung Wärmepumpe k W 13,19 18,46 20,51

Leistungsaufnahme Kühlen W 4620 6310 6965

Leistungsaufnahme Heizen W 4690 6590 7320

Stromaufnahme                                A 8,0 10,9 12,0

Geräuschpegel in 5 m Abstand max. dB(A) 48 52 47

Abmessungen: Höhe mm 810 1333 1333

Breite mm 946 952 952

Tiefe mm 410 410 410

Gewicht k g 79 99 103

680

1050

1360

1750

Strom-

aufnahme

Kühlung

A

Umluft max.

(3-stufig)

m3/h

Abmessungen

Höhe

mm

Breite

mm

Tiefe

mm

Ge-

wicht

k g

4980

7030

8650

13190

4/A+

4/A+

4/A+

4/A+

CMTBE-35

COU-35

CMTBE-53

COU-53

CMTBE-70

COU-70

CMTBE-105

COU-105

Kühlung

Watt

Heizung

Watt

NennleistungenType

Inneneinheit

Außeneinheit

Leistungs-

aufnahme

k W

Strom-

versorgung

V/Hz/Ph

SCOP

700

800

920

800

920

845

1200

946

635

333

635

333

635

363

865

410

18,5

29,3

27

38

28

49

45

79

210

554

270

554

270

702

300

810

230/50/1

230/50/1

230/50/1

400/50/3

7,7

10,8

14,4

8,0

1,69

2,37

3,16

4,62

4400

6150

8210

12020

1200300

1333
12,020510  220018110 6,97 400/50/3 4/A+

CMTBE-160

COU-160

45

103

1200

952

300

1333
10,918130  220016410 6,31 400/50/3 4/A+

CMTBE-140

COU-140

45

99

865

410

865

410952

Systemdarstellung der Twin-Ausführung

Inverter-Ausführung
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Kaltwasser-Kassettengeräte 

für Deckeneinbau, Serie CPWE 
 
    

Anwendungsbereiche: 
Die superflachen Deckenein- 
Baugeräte (298 mm hoch) 
entsprechen dem Euroraster 
und sind bestens geeignet für: 
Büros, Hotels, Konferenz-
räume, Restaurants, 
Ladengeschäfte, Praxisräume, 
Wartezimmer, Ausstellungs-
räume sowie im Komfort-
Wohnbereich 
 

Vorteile - Eigenschaften: 
 

 Umweltfreundliches 
Hydronic-Klima-System: 
Verwendung von Kaltwasser 
in den Verbindungsleitungen 
anstelle von Kältemittel 

 Das formschöne, elegante 
Luftgitter fügt sich 
harmonisch in jede 
Raumausstattung ein 

 Besonders leise 
Arbeitsweise durch Spezial-
Isolierung 

 Absolute Betriebssicherheit 
 

 Serienmäßig mit 
Kondenswasserpumpe bis 
1000 mm Förderhöhe 

 Verstellbare 
Luftausblasrichtung 

 Leichte Montage und 
Wartung, einfacher 
Filterwechsel 

 Höchster 
Bedienungskomfort mit 
Infrarot-Fernbedienung oder 
Kabelfernbedienung als 
Zubehör lieferbar 

 Automatische Steuerung 
aller Funktionen 

 

Kaltwassersätze: 
Die zugehörigen Kompakt-
Kaltwassersätze mit 
Kaltwasserpumpe, 
Ausdehnungsgefäß und 
Regelung finden Sie auf den 
nächsten Seiten. 

 

 
Baureihe CPWE 27, 33, 43, 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Baureihe CPWE 70,90, 94 

 

Bestelldaten: Spannung 230 V/ 50 Hz 
 

Typen  CPWE 27 CPWE 33 CPWE 43 CPWE 54 CPWE 70 CPWE 90 CPWE 94 

Kühlleistung * kw 2,7  3,34 4,32 5,4 7,1 8,1 9,4 

Heizleistung * kw 3,52 4,34 5,62 6,9 9,18 10,5 11,03 

Luftleistung max. m³/h 490 520 650 885 1030 1350 1500 

Ventilatorstufen  5 5 5 5 5 5 5 

Wasseranschlüsse Ø ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ 

Stromaufnahme W 40 40 70 90 100 150 170 

Wassermenge m³/h 0,53 0,57 0,75 0,84 1,22 1,39 1,45 

Druckverlust k Pa 15 18 25 20 30 38 42 

Schalldruckpegel 1 m      max. dB (A) 35 35 39 42 42 45 47 

Abmess. Breite mm 570 570 570 570 1100 1100 1100 

               Höhe mm 258 258 258 298 298 298 298 

               Tiefe mm 570 570 570 570 570 570 570 

Gewicht kg 28 28 28 31 57 59 59 

Zubehör:         

Infrarot-Fernbedienung  IFB IFB IFB IFB IFB IFB IFB 

Kabel-Fernbedienung  KFB KFB KFB KFB KFB KFB KFB 
Komplette Ventilbaugruppe (2-Leiter) 
bestehend aus. 3-Wege-Ventil mit 
Zusatz Kondensatwanne, 
Absperrventile, vorgefertigte 
Rohrleitung, Elektrokabel und 
Anschlussnippel 

 VBG 2-5 VBG 2-5 VBG 2-5 VBG 2-5 
VBG 70- 
94 

VBG 70- 
94 

VBG 70- 
94 

Weiteres Zubehör wie 2-Wege-Ventil, 3-Wege-Ventil ohne Zubehör, flexible Edelstahlschläuche, Zusatz-Kondensat-Wasserpumpe für Förderhöhe bis zu 5 m, Lackierung für 
Ausblasgitter in allen RAL-Farben, Störmeldemodul, 4-Leiter-Version auf Anfrage 
 
* Die Leistungen basieren auf hoher Ventilatordrehzahl, der angegebenen Wassermenge und den nachstehenden Bedingungen: 
  Kühlung: Raumtemperatur 27°C Tk, 19°C Fk, Kaltwasser-Eintrittstemperatur: 7°C, Austrittstemperatur: 12°C 
  Heizung: Raumtemperatur 20°C Tk, Warmwasser-Eintrittstemperatur: 70°C, Austrittstemperatur: 60°C, 0 % Glykol 

Jetzt mit 
5 Ventilatorstufen 



Die unauffällige Methode zur 
Klimatisierung von einem oder 
mehreren Räumen, auch für 
Verkaufsräume bestens 
geeignet.
Die Luftverteilung erfolgt über
Luftkanäle durch Decken- 
auslässe bzw. durch die 
Wand.

• Bersonders flache Bauform
nur 285 mm

• Optimale Luftverteilung
mit zusätzlicher externer
Pressung

• Besonders geräuscharm

• 2- und 4-Leiter Ausführungen
lieferbar

• Anschluss für Frischluft-
zuführung

• Spezial-Filter (Zick-Zack-
Filter) mit langen Standzeiten

• Steuerung über Kabel-
thermostat für Wandaufputz- 
montage als Zubehör.

Type CNH 635 CNH 645 CNH 735 CNH 745

Gesamt-Kühlleistung k W 8,57 10,28 11,06 12,65

Heizleistung* k W 13,20 15,50 15,94 17,49

Wassermenge L/h 1476 1764 1908 2160

Druckverlust - Kühlbetrieb KPa 45,4 51,5 80,5 82,6

Luftleistung m³/h 1800 1800 2150 2150

Leistungsaufnahme W/A 286/1,25 286/1,25 320/1,47 320/1,47

Schalldruckpegel 3 m max. dB(A) 48 48 50 50

Abmessungen: Höhe mm 285 285 285 285

Breite mm 1023 1023 1323 1323

Tiefe mm 670 670 670 670

Gewicht (2-Leiter) k g 35 36 40 42

Anschlüsse Innengewinde 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Elektroheizung 3,2 kW EH EH EH EH

3-Wege-Ventil DWV DWV DWV DWV

Thermostate - Drehzahlregler 2-Leiter A A A A

Präzisions-Raumthermostat/Soll-Ist-Anzeige PR PR PR PR

Thermostat-Drehzahlschalter 4-Leiter - B B B

Störmeldemodul STM STM STM STM

Kondensatpumpe KDP KDP KDP KDP

*Kühlung bei: 7°C  Wassereintrittstemperatur und  27°C Tk /  19°C Fk Raumtemperatur
*Heizung bei: 70°C  Wassereintrittstemperatur und  20°C Fk Raumtemperatur

14

Zwischendeckengeräte 4-Leiter-System
Typen CNH 645-4, 735-4, 745-4

Zwischendeckengeräte 2-Leiter-System
Typen CNH 635, 645, 735, 745
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Serie CRW Serie CCY

Hydronic-Systeme komplett
mit isoliertem Puffertank,
Pumpe, Ausdehnungs-
gefäß, Sicherheitsventil,
Manometer, Entlüftungs-
ventil, Füll- und
Entleerungshahn.
Funktionen: Kühlen - Heizen

Die Mikroprozessor-Regelung
garantiert einen optimalen
Energie-Wirkungsgrad.

Vorteile:
• Besonders leise Arbeitsweise
• Absolute Betriebssicherheit
• Lange Lebensdauer durch

maximalen Materialeinsatz

• Kompakte Bauform,
platzsparend

• Optimales Preis- /Leistungs-
verhältnis

• Pufferspeicher serienmäßig
  integriert
• Hermetischer

Hochleistungs-Scroll-
Kompressor mit
Schwingungsdämpfer

• elektronische Drehzahl-
regelung der Ventilatoren,
kondensationsdruck-

  abhängig
- energiesparend

• Wärmepumpen mit bedarfs-
gesteuerter Abtauautomatik
- energiesparend

1) Basiert auf einer Wasseraustrittstemperatur von 7°C sowie einer Wassereintrittstemperatur von 12°C und  einer Außentemperatur von 35°C
2) Basiert auf einer Warmwassereintrittstemperatur von 50°C sowie einer Wassereintrittstemperatur von 45°C und einer Außentemperatur von 7°C

Der entscheidende Vorteil: Kühlen und Heizen mit einem Außengerät
Sonderausführungen und alle gewünschten Leistungsgrößen auf Anfrage lieferbar

Type 081 101 131 171 211 251

Kühlleistung1) KW 5,8 7,2 10,3 14,7 21,9 28,9 37,0 42,9 50,4 58,0

Heizleistung2) KW 6,5 8,3 11,6 17,2 22,8 29,7 39,0 43,9 52,9 60,0

Luftleistung m³/h 4500 5000 6500 7000 11750 11500 18000 17600 23400 22800

Wassermenge m³/h 0,99 1,24 1,77 2,52 3,6 4,9 6,4 7,6 8,6 9,8

Spannung V/50 Hz 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400

Leistungsaufnahme k W 1,9 2,65 3,96 5,37 6,14 8,08 10,4 11,7 14,2 17,6

Stromaufnahme A 8,89 12,90 7,09 9,11 14,9 23,8 31,8 36,8 31,9 45,1

Schalldruckpegel 10 m dB(A) 42,3 43,1 45,5 45,5 43,1 46,3 48,8 49,4 50 50,7

Maße: Breite mm 1115 1115 1115 1115 1960 1960 2060 2060 2470 2470

Höhe mm 650 650 1245 1245 1203 1203 1417 1417 1595 1595

Tiefe mm 430 430 430 430 810 810 1112 1112 1112 1112

Gewicht k g 96 107 146 158 344 361 470 505 613 638

Tankgröße Liter 15 23 32 32 150 150 150 150 150 150

Zubehör CRW-Serie:

KF Kabel-Fernbedienung

Netztrennschalter (Hauptschalter)

SD Schwingungsdämpfer Satz

Kaltwassersätze / Luft-Wasser-Wärmepumpen Serien CRW und CCY
10 Baugrößen von 5,8 bis 58 kW Kühlleistung, Heizleistung 6,5 bis 60 KW

CRW
60

CRW
75

CRW

100

CRW
150

KF

NTS

SD

K F

-

SD

KF

-

SD

K F

-

SD

KF

NTS

SD

KF

-

SD

K F

-

SD

K F

-

SD

KF

NTS

SD

KF

NTS

SD

Technische Daten:

1 x CKF 120 I Duo Innengerät1 x CKF 120 I Duo Innengerät

CRW CCY

Zubehör CCY-Serie: P1=Tank+Pumpe, FH=Frostschutzheizung, SDY=Schwingungsdämpfer-Satz

Hinweis:
Bei CCY-Serie ist dies Zubehör.



 
16 

Hochleistungs-Wärmepumpen Luft-Wasser 

Inverter-Ausführung CKL, 6 Baugrößen für Heizen und Kühlen  
 
    

Vorteile 

 Hohe Heiz- und 
Kühlleistungen 

 Arbeitsbereich von -20 °C 
bis +45 °C 

 Hohe COP-Werte 

 Optimales Preis-
Leistungsverhältnis 

 Lange Lebensdauer durch 
maximalen Materialeinsatz 

 

 Optimale Regelung inklusiv. 
Zubehör: Smart Control-
Fernbedienung CR 

 Besonders leise 
Arbeitsweise 

 Kompakte Bauform, 
besonders platzsparend 

 Absolute Betriebssicherheit 
 
 
 

Inverter-Wärmepumpe 
bestehend aus: Außengerät, 
Sicherheitsgruppe, Entlüfter 
und Manometer, 2 x 
Absperrventile 1“ mit 
Thermometer, Schmutzfilter 1“, 
Füll- und Entleerungshahn ½“, 
Tauch-, Anlege- und 
Außenfühler und 
Wärmepumpen-Manager 

Hinweis: 
FSK Frostschutz-Kit 
Elektro-Zusatzheizung 4,5 kW 
Heizleistung, bereits 
serienmäßig in den Typen  
CKL 09, 12 und 15 enthalten. 
Für alle anderen Typen als 
Zubehör gegen Mehrpreis 

Der entscheidende Vorteil: Heizen und Kühlen, beide Funktionen in einem System, größere Leistungen auf Anfrage 

 

Type CKL 09 
 
 
 
 

 
 

Typen CKL 12, CKL 15 
 
 
 
 
 
 

Typen CKL 125, CKL 235, CKL 250 

 
 

Bestelldaten: CKL-Serie 

Type  09 12 15 125 235 250 

Heizleistung  1) max kw 9,9  13,19 15,82 21,23 32,09 40,93 

Kühlleistung 2) kw 7,9 10,40 12,60 18,46 28 35,63 

COP Heizleistung 
Luft 7° C, Wasser 35°C 

 4,21 4,21 4,11 3,5 3,5 3,5 

Wassermenge bei Delta T 5 K m³/h 1,56 2,13 2,44 4,28 6,48 8,28 

Spannung V/50 Hz 230 230 230 400 400 400 

Leistungsaufnahme Kompressor 
Heizen 

kW 2,21 2,95 3,45 6,13 9,29 11,93 

Stromaufnahme Anlaufstrom A – – – 12,9 20,2 23,9 

Stromaufnahme Nennstrom A 20 24,9 15 19,9 31,1 36,8 

Schalldruckpegel 10 m dB (A) 35 37 38 44 47 49 

Maße: Breite mm 1229 1258 1258 1198 1198 1198 

           Höhe mm 861 1402 1402 1741 1741 1741 

           Tiefe mm 368 448 648 1198 1198 1198 

Gewicht kg 94 149 154 357 414 422 

Zubehör:        

CR  Smart Control Fernbedienung für alle Typen 

SD  Gummi-Schwingungsdämpfer, 1 Satz, für alle Typen 

FSK Elektrische Zusatzheizung  4,5 kW Heizleistung für Typen CKL 125, 235, 250 

 
 

1) Basiert auf einer Warmwassereintrittstemperatur von 35 °C und einer Außentemperatur von 7 °C 
2) Basiert auf einer Warmwassertemperatur von 12/ 7 °C und einer Außentemperatur von 35 °C 
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Industriekälte - Prozesskühlung

Chemische Industrie
Kunststoffherstellung
Textilverarbeitung

©  Copyright by CLIVENT

Maschinenbau
Eletroindustrie
Maschinelle
Schweißtechnik

Wirtschaftliche Lösungen - reduzierte Betriebskosten - alles aus einer Hand

Lebensmittelindustrie
Getränkeherstellung
Brauereien

Automobilindustrie
Fahrzeugbau
Zulieferbetriebe
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Probleme der Industrie und des
Handwerks:

Unser wirtschaftliches
Lösungsangebot mit enormer
Betriebskosteneinsparung

Industriekälte - Prozesskühlung

Hohe Produktionskosten durch
überhöhten Energieverbrauch.

Sehr teure Kühlturmtechnik verursacht
hohen Wasserverbrauch und hohe
Betriebskosten.

Hohe Installationskosten bei den
herkömmlichen Anlagen für Isolierung
und Verrohrung.
Komplizierte und kostenintensive
Erweiterungen bei herkömmlichen
Anlagen.

Hohe Kältemittelemissionen im Fall
von Leckagen zu Lasten der Umwelt.

Zykuszeit in der Prozesskühlung ist
zu lang.

Optimale Kühlbedingungen können für
jedes Werkzeug erarbeitet und
wiederholt werden.
Unabhängigkeit von der Anordnung.
Exakte Steuerung der Werkzeug-
temperatur.

Senkung des Wasserverbrauchs bis zu
95 % im Vergleich zu einem Kühlturm
durch unser Ecodry-System.

Einfache, schnelle und kostengünstige
Installation - keine komplexen zentralen
Pumpen-Tank-Gruppen erforderlich.
Keine Isolation der Hauptverrohrung
notwendig.
Modulares Konzept - leicht zu erweitern.

Geringe Kälteemissionen im Fall von
Leckagen durch unser Freikühlsystem.

Kühlung mit fest zugeordneten
Kältemaschinen durch hohen
konstanten Fluß, niedriges Delta T,
präzise Temperatur, dadurch kürzere
Zykluszeit.
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Industriekälte - Prozesskühlung
Prorammübersicht

Systemdarstellungen

Produkte
Anfragevordruck

Zentrale luftgekühlte
Kältemaschinen
HGS
3HM
3HL

Zentrale wassergefüllte
Kältemaschinen
EFX

Die perfekte Freikühlung
mit adiabatischer Kammer
3 DK

Wassergekühlte Kompakt-
Kältemaschinen zur
Prozesskühlung und
Temperierung
RCX
TRP

Wassergekühlte Kompakt-
Kältemaschinen zur
Prozesskühlung und
Temperierung
RCM
RCD
RBM-RBD

Die perfekte Freikühlung
Trockenkühlsystem
EDK

Installations-System
Puffertanks
Filter-System
GPS Puffertanks
KTF Filter-System

Installations-System
Pumpenstation
GPP

Heavy-Tec  Aqua-TecMicro-Tec
Ecodry
-Tec

System: Heavy-Tec

System: Heavy-Tec

System: Micro-Tec
System: Micro-Tec

System: Ecodry-Tec System: Ecodry-Tec

System: Aqua-Tec

System: Aqua-Tec
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Industriekälte - Prozesskühlung
Systemdarstellungen

Typischer Einsatz im Maschinenbau, Elektroindustrie,
Maschinelle Schweißtechnik.

Typischer Einsatz in der Lebensmittelindustrie, der
Getränkeherstellung, für Brauereien.
RCX kompakte, wassergekühlte Kältemaschinen
entwickelt für die Kühlung oder Temperierung.

Typischer Einsatz in der Automobilindustrie,
dem Fahrzeugbau und den Zulieferbetrieben
Turbo-Tec:
Kühlung mit fest zugeordneten Kältemaschinen,
hoher und konstanter Fluß,
niedriges Delta T, präzise Temperatur.
Das Diagramm zeigt eine wesentliche Verkürzung
der Zykluszeit.

Typischer Einsatz in der Kunststoff-Produktion -
Chemische Industrie - Textilverarbeitung

Nachteil: zentrale Kühlung Vorteil: Turbo-Kühlung

Ecodry-Tec

Micro-Tec

Micro-Tec

Turbo-Tec







Luftentfeuchter - Elektro-Heizlüfter
für gewerblichen und privaten Einsatz

Viele Sonderausführungen auf Anfrage

Luftentfeuchter
Serie CM 300 - 500

Luftentfeuchter
Serie CM 30 - 40

Schwimmhallen-Entfeuchter C 500
energiesparend mit
Wärmerückgewinnung

Elektro-Heizlüfter
Serie VF
2-22 kW Heizleistung

23



CM 30 Luftentfeuchter
30 Liter / Tag
Entfeuchtungsleistung
(30 °C - 80 % r. F.)

CM 40 Luftentfeuchter
40 Liter / Tag
Entfeuchtungsleistung
(30 °C - 80 % r. F.)

CM 300
Luftentfeuchter
für schweren Betrieb
30 Liter / Tag
Entfeuchtungsleistung
(30 °C - 80 % r. F.)

CM 500 Luftentfeuchter
für schweren Betrieb
50 Liter / Tag
Entfeuchtungsleistung
(30 °C - 80 % r. F.)

Technische Daten -
Bestelldaten:

   300

15
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Luftentfeuchter, Estrichtrockner, Infrarot-Wandplatte
für privaten und gewerblichen Einsatz

Vielseitige Anwendungs-
bereiche:
• Nassräume - Keller
• Beseitigung von Wasserschäden
• Wasserwerke und  Kläranlagen
• Wäschereien, Blumengeschäf-

te - überall dort, wo feuchte
Luft beseitigt werden muss

• Sanitär- und Baderäume

Vorteile:
• Garantie für trockene Räume
• Schutz der Bausubstanz
• Schutz vor gesundheits-

schädigender Feuchtigkeit
und Schimmelbildung

• Unentbehrlich in Häusern mit
starker Isolierung

• Wirksamer Katastrophen-
  schutz, z. B. bei Über-
  schwemmungen

• Energiesparend: geringer
Stromverbrauch  bei hoher
Entfeuchtungsleistung

• Wärmerückgewinnung durch
Umluftprinzip: feuchte Raum-
luft wird über einen Verdamp-
fer angesaugt, wo sie zu
Wasser kondensiert.

  Dadurch wird Wärme
  freigesetzt.
• Steckerfertiges Gerät

230 V / 50 Hz.

• Automatische  Überlaufsiche-
rung - wenn der Wasserbe-
hälter voll ist, schaltet das
Gerät automatisch ab

• Fahrbar - leicht beweglich
• Automatische Abtauvorrich-

tung schützt den Verdampfer
vor Vereisung

• Leichte Bedienung
• Lange Lebensdauer durch

maximalen Materialaufwand
• Lager- und Vorratsräume
• Friseursalons
• Wohn- und Ferienhäuser

Sonderausführungen: Entfeuchtungsleistungen bis zu 460 Liter/Tag

Edelstahlausführungen, Schlauchadapter für die Entfeuchtung mehrerer Räume auf Anfrage lieferbar

Estrichtrockner
CET 1100 230 V, 1,1 kW
Edelstahl, Volumenstrom
144 m³/h, empfohlen für
Flächen

im Druckverfahren bis 50 m²
+ 190 mbar
im Saugverfahren bis 35 m²
- 170 mbar

IWP 600
Infrarot-Wandplatte zum
gezielten Entzug von
Feuchtestellen an Wänden
530 x 1000 mm
0,6 kW Heizleistung

Technische Daten

Ausführung

Empfohlene Raumgröße m3

Einsatzbereich °C

Max. Leistungsaufnahme W

Absicherung A

Gewicht kg

Entfeuchtungsleistung
l / Tag / 30°C, 80 % r. F.

Luftdurchsatz m³/h

Maße H x B x T mm

CM 40 CM 300

mobil / Tank mobil / Tank

CM500

mobil /
Drainageanschl.

CM 30

mobil /
Drainageanschl.

30 40 30

100 200 300

+5 bis +35 +5 bis +35 +5 bis +35

620 660 450

10 10 16

190

612 x 390 x 290 630 x 380 x 400

30 32

50

500

+5 bis +40

850

500

830 x 470 x 500680 x 380 x 470

45

24

250

16

300

15
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Schwimmhallen-Entfeuchter

Vorteile:
Wer heute eine Schwimmhalle
baut oder saniert, legt nicht
nur  Wert auf die Qualität des
Wassers, sondern auch auf
die Qualtität der Luft sowie
auf Energieeinsparung und
vor allen Dingen sehr preis-
werte Lösungen.

CLIVENT ENERGY bietet
vielseitige Lösungen für
Entfeuchtung sowie Be- und
Entlüftung mit Wärme-
rückgewinnung, einmalig in
Qualität und Energie-
einsparung.

Egal, was für eine Schwimmhalle
es ist - CLIVENT hat das
passende Gerät dafür. Zu einem
vernünftigen Preis.

Sie sehen: Das CLIVENT -
Programm bietet immer eine
maßgeschneiderte Lösung.
Made in Germany.

Gerätetyp

Wasseroberfläche bis ca. m² (Wasser 28°C, Luft 30 °C,
rel. F. 60 % 1 Std. Badezeit, sonst Becken abgedeckt.)

Wasseroberfläche bis ca. m² (Wasser 28°C, Luft 30 °C,
rel. F. 60 % 1 Std. Badezeit, Becken nicht abgedeckt.)

Technische Daten:

Entfeuchtungsleistung 30°C/80 % r. F.

Luft-Nennleistung

m²

Einsatzgrenze min. - max

Betriebsspannung

Leistungsaufnahme max.

Abmessungen (HxBxT)
Tiefe mit Wandhalterung

Betriebsgewicht kg

m³/h

°C

W

60

C 500

50

50

230 V, 50 Hz

10 - 36

500

830 x 470 x 500
690

850

45

L / Tag

Preiswerte Be- und Entlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung für Schwimmhallen auf Anfrage lieferbar.

mm

m²

mm



Elektro-Heizlüfter
für Industrie, Gewerbe, Baustellen
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Luftkühler - Verdunstungskühlung
Luftbefeuchter - Luftreiniger
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Technische Daten - Bestelldaten:

Raumgröße: bis ca. 130 m3

bei größeren Räumen
mehrere CLIVENT 3000
einsetzen.
Netzanschluß: 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 25 W
Verdunstungsleistung: bis
ca. 950 g/h
(bei 25°C und 20% r.F.)

Elektrische Zuleitung,
steckerfertig = 2 m
Wasservorrat ca. 12 Liter
Betriebsgeräusch: ca. 39 dB(A)
Maße: L x B x H
466 x 266 x 291 mm
Gewicht: ca. 3,4 kg leer
Filter: Triplex
Grobfilter, Aktiv-Kohlefilter,
Schaumfilter zur
Wasseraufnahme

Technische Daten - Bestelldaten:

Maße: mm
190 breit, 325 hoch, 190 tief
Schutzart: IP 44
Aktiv-Kohle-Filter
formschönes Design
Dauerbetrieb und
automatische Abschaltung
nach 30 min wahlweise.

CLIVENT 3000
Luftbefeuchter - Luftreiniger
Kombigerät
Der große Vorteil:
Zwei Geräte in einem für
Räume bis zu 130 m3. Einsatz
in Büros, im Wohn-bereich, in
Konferenzräumen,
Restaurants, Arztpraxen,
Wartezimmern.

Verdunstung - optimales
Prinzip der Luftbefeuchtung
Ohne Sprühen, ohne lästige
Kalkablagerungen auf Möbeln
durch Verdampfung, ohne
Feuchtigkeitsniederschlag.
Energiesparend,
umweltfreundlich,
platzsparend, leistungsstark,
Ersatzfilter: EF 3000

Raumgröße: bis ca. 80 m3

bei größeren Räumen
mehrere CLIVENT 1000
einsetzen.
Netzanschluß: 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 15 W
sehr energiesparend,
umweltfreundlich,
platzsparend

CLIVENT 1000
Universal - Luftreiniger
Die wirkungsvolle Art, Luft
durch und durch zu reinigen.
Transportabel und für
Wandmontage geeignet.
Anwendung in Nassräumen:
Bad, Dusche, WC,
im Wohnbereich

Anwendung in gewerblichen
Räumen: Büros,
Konferenzräumen,
Restaurants, Arztpraxen,
Wartezimmer.
Lösung von
Geruchsproblemen,
Pollenflug, Staub.
Ersatzfilter: EF-1000

Luftbefeuchter für Industrieeinsatz auf Anfrage

Technische Daten:

CLIVENT DF 198 A
Universal-Umluftgerät für gesunde Raumatmosphäre.
Vier wichtige Funktionen in einem Gerät:
• Verdunstungskühlung mit Wassereinsatz
• Heizung - durch Elektrozusatzheizung  2000 W oder

1000 W wählbar
• Luftbefeuchtung
• Luftreinigung
Vorteile:
• Höchster Komfort durch Infrarot-Fernbedienung
• Steckerfertig, d. h. sofort betriebsbereit

- nur noch Wasser einfüllen
• platzsparend - kompakte Bauform - fahrbar
• formschönes Design - passt sich jeder

Raumatmosphäre harmonisch an
• hohe Luftumwälzung mit max. 1380 m³/h, regelbar

Leistung Kühlfunktion 60 W (Verdunstungskühlung)
Leistung Heizfunktion 2000 oder 1000 W (wählbar)
Max. Umluft-Leistung 1380 m³/h
Spannung / Frequenz 230 V / 50 Hz
Kapazität Wasserbehälter 7 Liter
Abmessungen: H x B x T 780 x 380 x 280 mm
Gewicht 14,8 kg



Luftreiniger, Serie CA, Ionisations-System
für Deckenmontage, Infrarot-Fernbedienung
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Vorteile - Eigenschaften:
• 3-Fach-Filtersystem:
1. Vorfilter für grobe

Staubteilchen
2. Elektrostatischer Filter mit

Ionisation absorbiert Luftver-
schmutzungen

3. Der Aktiv-Kohlefilter nimmt
alle Arten von Gerüchen auf

Technische Daten - Bestelldaten:

Sonderausführungen für Wandmontage auf Anfrage.

• Optimalter Wirkungsgrad
durch hohe Luftumwälzung

• Für gewerblichen Einsatz
unter harten Betriebsbe-
dingungen

• Kompakte platzsparende
Bauform mit Infrarotfernbe-
dienung

Infrarot-Fernbedienung
im Preis enthalten

Wichtig: Die Filtersysteme werden immer den baulichen
Gegebenheiten individuell angepasst.

Spezialemulsion, je nach
Anwendungsfall. Der Filter wird
benetzt mit einer Sole-
Kochsalz-Lösung zur
Vermeidung von Bakterien-
bildung und zur Bakterien-
beseitigung.
Feuchtigkeit, Gerüche,
fetthaltige Substanzen und
sonstige Luftverunreinigungen
werden absorbiert. Die
Feuchtigkeit fließt ab, während
die fetthaltigen Substanzen und
Luftverschmutzungen durch die
zugeführte Sole-Kochsalz-
Lösung mit Wasser gereinigt
und durch den Ablaufschlauch
entsorgt werden.
Einsatzbereiche des Öko-
Nassfilter-Systems:
In der Gastronomie - Groß-
küchen - Nahrungsmittel-
branche - Industrie - Handwerk
- Einkaufszentren.

CLIVENT-Öko-Nassfilter-
System
Beschreibung - Funktion:
Das Nassfilter-System wird
überall dort eingesetzt, wo
Feuchtigkeit in der Abluft
vorhanden ist. Diese
Feuchtigkeit transportiert
gleichzeitig sehr starke
Gerüche, die zu erheblichen
Belastungen sowohl in den
Räumen als auch im
Außenbereich z.B. bei
Nachbargebäuden führen.
Das CLIVENT-Öko-
Nassfiltersystem absorbiert
die feuchten, schadstoff-
haltigen und stark
geruchsbelasteten Dämpfe
wie folgt: Die Abluft wird
zunächst durch den Ventilator
angesaugt. Der
Hochleistungs-Ventilator
befindet sich hinter zwei Ton-
Granulat-Filtern, die
angereichert sind mit Öko-Öl,
alkalischen oder sauren
Substanzen bzw.

Type

Anschlusswert V / Hz

Luftleistung m3/h max. Drehzahl

Effizienz %

Leistungsaufnahme W

Geräuschwerte dB (A) min./max.

Farbe Gehäuse

Abmessungen: Breite, Höhe, Tiefe mm

Gewicht k g

CA 2100

230 / 50

2100

99

160

35 - 50

weiß

600/270/600
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CA 1500

230 / 50

1500

99

120

35 - 50

weiß

600/270/440
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Luftreinigungs-Systeme
für Industrie-Gewerbe
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