
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raum Klimageräte 
ohne Außengerät 
mobil – kompakt 
Inverter – Mono- 
und Multisplit 

ENERGY 
Friedrich-Ebert-Str. 92 
78166 Donaueschingen 
Tel. 0771-4259   
Telefax: 0771-14772 
e-mail: info@clivent.com 
http://www.clivent.com 

 

Umweltfreundliche, 
energiesparende 
Lösungen und viele 
Sonderausführungen 

Spezialkatalog 20 L 

Wärmerückgewinnung 
CLIVENT – Vorteil 
Optimaler Beratungsservice – 
Alles aus einer Hand 

 
Wärmerück-
gewinnung 

zentral 
dezentral 
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CLIVENT Zentrale Wärmerückgewinnung 

Be- und Entlüftung – optimales Preis-Leistungsverhältnis 
 
    

Vielseitige Einsatzbereiche: 
 

Gewerbliche Anwendung, 
große Gebäude, Industrie, 
Bürohäuser, Schulen, 
Gastronomie, Hallenbäder, 
Wellness-Einrichtungen, 
Sporthallen, Werkstätten 
 
 
 
 

Ausstellungsräume, 
Konferenzräume, 
Ladengeschäfte, 
Handwerksbetriebe, überall 
dort, wo man auf 
Energieeinsparung und 
Umweltschutz Wert legt. 

 

Dasselbe gilt auch für eine 
gesunde, angenehme 
Raumatmosphäre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorteile – Eigenschaften 
 

 Energieeinsparung  
durch EC-Ventilatoren 

 Hoher Wirkungsgrad  
der Wärmerückgewinnung 
durch Kreuz-Gegenstrom-
Plattenwärmetauscher bis 
zu 90 % 

 Besonders leiser Betrieb 
durch EC-Ventilatoren 

 

 Optimale Hygiene 
innen und außen 
glattflächig, bandbeschichtet 
RAL 7035, leicht zu reinigen. 
Aktueller Stand der 
Normung gemäß VDI 6022 

 Leichte Bedienung 
durch integrierte Regelung 
optional mit Web-Bedienung 

 

 Feinstaubfilter 

serienmäßig 
Feinstaubfilter F 7 für die 
Zuluft serienmäßig 

 Einfacher Filterwechsel 
Filterwechsel ohne 
Werkzeug durch 
Schnellspannschienen 

 Lange Lebensdauer 
durch maximalen 
Materialeinsatz. Stabiles 
rahmenloses Gehäuse mit 
doppelschaligen 
Seitenwänden 

 

 Maximale Isolierung 
thermisch und 
geräuschmäßig 

 Außenaufstellung 
Serie H geeignet als 
wetterfeste Sonder-
ausführung auf Anfrage 
lieferbar 

 Komplettes 

Zubehörprogramm 

 Einfache Installation  
durch kompakte Bauform 
 

 

  Serie H = horizontale Ausführung 
Luftleistung von 1100 bis 2700 m³/h 
Größere Leistung auf Anfrage 

 Serie H = horizontale Ausführung 
Luftleistung von 1100 bis 2700 m³/h 
Größere Leistung auf Anfrage 

 
Serie V = vertikale Ausführung 
Luftleistung von 800 bis 2000 m³/h 

Type 1100 D = Decken-Ausführung,  
runde Rohranschlüsse 
Luftleistung: 1100 m³/h 

Type 1900 D = Decken-Ausführung,  
eckige Rohranschlüsse 
Luftleistung: 1900 m³/h 

 

Serie H = horizontale Ausführung 
Luftleistung von 1100 bis 2700 m³/h 
Größere Leistungen auf Anfrage 
Serie HRU Leistungen: 250 m³/h, 400 m³/h 
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CLIVENT Dezentrale Wärmerückgewinnung 

für direkten Wandeinbau – einfache Montage 
 
    

Vielseitige Einsatzbereiche: 
 

Überall dort, wo die Verlegung 
von Lüftungs-Rohrleitungen 
nicht möglich ist oder zu 
aufwendig wäre. 
Insbesondere Anwendung bei 
der Altbausanierung 
 
 
 
 

Anwendung in Wohngebäuden, 
Bürohäusern, Ladengeschäften, 
Kellerräumen zur Vermeidung 
von Schimmelbildung, 
Gaststätten. 

 

Überall dort, wo gefilterte Zuluft 
benötigt wird, z. B. bei 
Gebäuden an stark befahrenen 
Straßen mit hoher 
Schadstoffbelastung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorteile – Eigenschaften 
 

 Energieeinsparung 
Wirkungsgrad: 
bis zu 75 % 
Wärmerückgewinnung 

 Geringe Montagekosten 
da für direkten Wandeinbau 
konzipiert 

 

 Sehr niedriger 

Stromverbrauch 
durch Energiesparmotoren 

 Leichte Wartung  
durch einfachen und 
schnellen Zugang zu Filter 
und Wärmetauscher 

 Besonders leises 

Betriebsgeräusch 
durch optimale 
Schalldämmung 

 

 Spezialluftfilter für 

saubere Zuluft 
 

 Lange Lebensdauer  
durch maximalen 
Materialaufwand 
 

 

  Serie H = horizontale Ausführung 
Luftleistung von 1100 bis 2700 m³/h 
Größere Leistung auf Anfrage 

 Serie H = horizontale Ausführung 
Luftleistung von 1100 bis 2700 m³/h 
Größere Leistung auf Anfrage 

 
CE 100 S Aufputz-Ausführung  
mit Rohr-Wanddurchführung 100 mm Ø 
für Be- und Entlüftung, 70 m³/h 
 

CE 300 Unterputz-Ausführung mit hoher 
Luftförderleistung von 300 m³/h CE 550 Unterputz-Ausführung mit hoher 

Luftförderleistung von 550 m³/h 

 

CE 100 K Unterputz-Ausführung  
mit rechteckigem Wanddurchführungskasten  
für Be- und Entlüftung, 80 m³/h 
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Zentrale Wärmerückgewinnungsanlagen 

Serie H = horizontale Ausführung von 1100 m³/h – 2700 m³/h 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Abmessungen: 1100 H, 1500 H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type: A = Breite mm B = Höhe mm C = Tiefe mm Rohr-Ø mm Gewicht kg  

1100 H 1500 1420 712 355 245  

1500 H 1670 1520 752 355 289  

 
 

 
Abmessungen: 2000 H, 2700 H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type: A = Breite mm B = Höhe mm C = Tiefe mm Kanalanschluss Gewicht kg  

2000 H 1800 1660 812 498  377  

2700 H 1950 1800 892 598 breit 
498 hoch 

490  

 

  Serie H = horizontale Ausführung 
Luftleistung von 1100 bis 2700 m³/h 
Größere Leistung auf Anfrage 

 Serie H = horizontale Ausführung 
Luftleistung von 1100 bis 2700 m³/h 
Größere Leistung auf Anfrage 

 

Typen 2000 H, 2700 H Typen 1100 H, 1500 H 

B 

C 

A 

A 

C 

B 
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Zubehör: 

Zentrale Wärmerückgewinnungsanlagen 

Serie H = horizontale Ausführung von 1100 m³/h – 2700 m³/h 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type 1100 H 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type 2700 H 
 

  

 

*Hinweis zu den Geräuschwerten: 
Die in der Luftleistungskennlinie 
angegebenen Schalldaten sind die  
A-bewerteten Gehäuse-Schallleistungs-
pegel LWA2 in dB(A). Bei einer Frequenz 
von 250 Hz können ca. 7dB(A) abgezogen 
werden, um den Schalldruckpegel in 1 m 
Abstand zu erreichen (Faustformel). 

**Hinweis zum Wirkungsgrad: 
Gegenstrom – Plattenwärmetauscher 
entsprechend WRG-Klasse H1. 
Die angegebenen Werte sind 
Maximalwerte bei Kondensation. 
Rückwärmzahl abhängig vom 
Betriebszustand. 

 

 

Technische Daten - Zubehör 
 

Typen 1100 H 1500 H 2000 H 2700 H 

Luftfördermenge m³/h bei PA 1100 bei 200 Pa 1500 bei 200 Pa 2000 bei 200 Pa 2700 bei 400 Pa 

Spannung / Frequenz 50 Hz 230 V 230 V 230 V 400 V 

Leistungsaufnahme W 2 x 315 2 x 440 2 x 675 2 x 1040 

Max. Gesamtstromaufnahme A 4,4 5,6 9,2 4,7 

Wirkungsgrad bis zu %** 93 92 92 92 

Geräuschwert dB(A) in 1m * Abstand 
max. Stufe 

43 43 48 53 

Zubehör:     

FS Flexibler Stutzen 1 Set = 4 Stück FS 1100 FS 1500 – – 

ASK Absperrklappe ASK 1100 rund ASK 1500 rund ASK 2000 rund ASK 2700 eckig 

RSD Rohrschalldämpfer RSD 1100 RSD 1500 RSD 2000 – 

ENR-R Elektro-Nachheizregister rund ENR-R 1100 ENR-R 1500 – – 

ENR-E Elektro-Nachheizregister eckig   ENR-E 2000 ENR-E 2700 

PWW-R Nachheizregister, rund PWW-R 1100 PWW-R 1500 – – 

PWW-E Nachheizregister, eckig   PWW-E 2000 PWW-E 2700 

VHR-R Vorheizregister, rund, Enteisung VHR-R 1100 VHR-R 1500 VHR-R 2000 – 

VHR-E Vorheizregister, eckig, Enteisung – – – VHR-E 2700 

 
 
 

Flexiber Stutzen (4er Set) für 

Typen 1100 H, 1500 H 

Absperrklappe handbetrieben/ 

motorbetrieben für Typen 1100 

H, 1500 H, 2000 H 

Elektro-Nachheizregister 

Rohrschalldämpfer für Typen 

1100 H, 1500 H, 2000 H 
Weiteres elektrotechnisches  
Zubehör wie z. B. Temperatur- 
fühler, CO2-Fühler etc. 

PKW-Nachkühler 

PWW-Nachheizregister 

PTC Vorheizregister zur 

Enteisung für Typen 1100 H, 

1500 H, 2000 H, 2700 H Abb. 2 

Abb. 1        Abb. 2 

Type 1500 H Type 2000 H 
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Zentrale Wärmerückgewinnungsanlagen 

Serie V = vertikale Ausführung von 800 m³/h – 200 m³/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Abmessungen: 800 V, 1100 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type: A = Breite mm B = Höhe mm C = Tiefe mm Rohr-Ø mm Gewicht kg  

800 V 1470 1145 630 250 209  

1100 V 1740 1225 660 315 253  

 

 
Abmessungen: 1500 V, 2000 H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type: A = Breite mm B = Höhe mm C = Tiefe mm Rohr-Ø mm Gewicht kg  

1500 V 1980 1365 762 355 315  

2000 V 2220 1510 822 400 430  

 

  Serie H = horizontale Ausführung 
Luftleistung von 1100 bis 2700 m³/h 
Größere Leistung auf Anfrage 

 Serie H = horizontale Ausführung 
Luftleistung von 1100 bis 2700 m³/h 
Größere Leistung auf Anfrage 

 

Typen 1500 V, 2000 V Typen 800 V, 1100 V 

A C 

B 

B 

A C 
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Zubehör: 

Zentrale Wärmerückgewinnungsanlagen 

Serie V = vertikale Ausführung von 800 m³/h – 2000 m³/h 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type 800 V 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type 2000 V 
 

  

 
 

*Hinweis zu den Geräuschwerten: 
Die in der Luftleistungskennlinie 
angegebenen Schalldaten sind die  
A-bewerteten Gehäuse-Schallleistungs-
pegel LWA2 in dB(A). Bei einer Frequenz 
von 250 Hz können ca. 7dB(A) abgezogen 
werden, um den Schalldruckpegel in 1 m 
Abstand zu erreichen (Faustformel). 

**Hinweis zum Wirkungsgrad: 
Gegenstrom – Plattenwärmetauscher 
entsprechend WRG-Klasse H1. 
Die angegebenen Werte sind 
Maximalwerte bei Kondensation. 
Rückwärmzahl abhängig vom 
Betriebszustand. 

 

 
 

Technische Daten - Zubehör 
 

Typen 800 V 1100 V 1500 V 2000 V 

Luftfördermenge m³/h bei PA 800 bei 150 Pa 1100 bei 200 Pa 1500 bei 200 Pa 2000 bei 250 Pa 

Spannung / Frequenz 50 Hz 230 V 230 V 230 V 230 V 

Leistungsaufnahme W 2 x 250 2 x 335 2 x 490 2 x 745 

Max. Gesamtstromaufnahme A 5,7 5,7 6,0 9,5 

Wirkungsgrad bis zu %** 92 92 92 92 

Geräuschwert dB(A) in 1m * Abstand 
max. Stufe 

47 47 46 51 

Zubehör:     

FS Flexibler Stutzen 1 Set = 4 Stück FS 800 FS 1100 FS 1500 FS 2000 

ASK Absperrklappe rund ASK 800  ASK 1100  ASK 1500  ASK 2000  

RSD Rohrschalldämpfer RSD 800 RSD 1100 RSD 1500 RSD 2000 

ENR-R Elektro-Nachheizregister rund ENR-R 800 ENR-R 1100 ENR-R 1500 ENR-R 2000 

PWW-R Nachheizregister, rund PWW-R 800 PWW-R 1100 PWW-R 1500 PWW-R 2000 

VHR-R Vorheizregister, rund, Enteisung VHR-R 800 VHR-R 1100 VHR-R 1500 VHR-R 2000 

 
 
 

Flexiber Stutzen (4er Set) für 

Typen 800 V, 1100 V,1500 V, 

2000 V 

Absperrklappe handbetrieben/ 

motorbetrieben für Typen 800 V, 

1100 V, 1500 V, 2000 V 

Elektro-Nachheizregister 

Rohrschalldämpfer für Typen 

800 V, 1100 V,1500 V, 2000 V 
Weiteres elektrotechnisches  
Zubehör wie z. B. Temperatur- 
fühler, CO2-Fühler etc. 

PKW-Nachkühler 

PWW-Nachheizregister 

PTC Vorheizregister zur Enteisung 

für Typen 800 V, 1100 V, Abb. 1, 

1500 V, 2000 V Abb. 2 

Abb. 1        Abb. 2 

Type 1100 V Type 1500 V 
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Zentrale Wärmerückgewinnungsanlagen 

Serie D = Decken-Ausführung, 1100 m³/h, 1900 m³/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Abmessungen: 1100 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type: A = Breite mm B = Höhe mm C = Tiefe mm Rohr-Ø mm Gewicht kg  

1100 D 1804 460 1292 315 205  

 

 
Abmessungen:1900 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type: A = Breite mm B = Höhe mm C = Tiefe mm Kanalanschluss Gewicht kg  

1900 D 1892 460 1650 480 breit 
350 hoch 

270  

 

  Serie H = horizontale Ausführung 
Luftleistung von 1100 bis 2700 m³/h 
Größere Leistung auf Anfrage 

 Serie H = horizontale Ausführung 
Luftleistung von 1100 bis 2700 m³/h 
Größere Leistung auf Anfrage 

 

Type 1900 D eckige Rohranschlüsse Type 1100 D, runde Rohranschlüsse 

A 

B 

C 

B 

C 

A 
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Zubehör: 

Zentrale Wärmerückgewinnungsanlagen 

Serie D = Decken-Ausführung, 1100 m³/h, 1900 m³/h 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type 1100 D 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type 1900 D 
 

 

 

*Hinweis zu den Geräuschwerten: 
Die in der Luftleistungskennlinie 
angegebenen Schalldaten sind die  
A-bewerteten Gehäuse-Schallleistungs-
pegel LWA2 in dB(A). Bei einer Frequenz 
von 250 Hz können ca. 7dB(A) 
abgezogen werden, um den 
Schalldruckpegel in 1 m Abstand zu 
erreichen (Faustformel). 
 
 
 
 
 

  

 

**Hinweis zum Wirkungsgrad: 
Gegenstrom – Plattenwärmetauscher 
entsprechend WRG-Klasse H1. 
Die angegebenen Werte sind 
Maximalwerte bei Kondensation. 
Rückwärmzahl abhängig vom 
Betriebszustand. 

  

 

Technische Daten - Zubehör 

Typen 1100 D 1900 D 

Luftfördermenge m³/h bei PA 1100 bei 200 Pa 1900 bei 200 Pa 

Spannung / Frequenz 50 Hz 230 V 230 V 

Leistungsaufnahme W 2 x 270 2 x 750 

Max. Gesamtstromaufnahme A 3,9 9,0 

Wirkungsgrad bis zu %** 92 92 

Geräuschwert dB(A) in 1m * Abstand 
max. Stufe 

46 56 

Zubehör:   

FS Flexibler Stutzen 1 Set = 4 Stück FS 1100 rund FS 1900 eckig 

ASK Absperrklappe ASK 1100 rund ASK 1900 eckig 

RSD Rohrschalldämpfer RSD 1100 RSD 1900 

ENR-R Elektro-Nachheizregister rund ENR-R 1100 ENR-R 1900 

PWW-R Nachheizregister, rund PWW-R 1100 PWW-R 1900 

VHR-R Vorheizregister, rund, Enteisung VHR-R 1100 VHR-R 1900 

ÜGS Übergangsstück eckig auf rund  ÜGS 1900 

 

Flexiber Stutzen (4er Set) für 

Type 1100 D, eckig für Type 

1900 D 

Absperrklappe handbetrieben/ 

motorbetrieben für Type 1100 D, 

eckig für 1900 D 

Elektro-Nachheizregister 

Rohrschalldämpfer für Typen 

1100 D, 1900 D 

Übergangsstück eckig auf rund 

480 – 330 mm Ø 355 mm 

PKW-Nachkühler 

PWW-Nachheizregister 

PTC Vorheizregister zur 
Enteisung für Type 1100 D,  
1900 D Abb. 2 

Abb. 1        Abb. 2 

Weiteres elektrotechnisches  
Zubehör wie z. B. Temperatur- 
fühler, CO2-Fühler etc. 



Typ S: stehender Einbau
Diese Ausführung wird
bevorzugt, wenn das Gerät im
Keller installiert wird.

Einsatzbereiche:
Kontrollierte, energiesparende
Wohnraumlüftung für Ein- und
Mehrfamilienhäuser, Etagen-
wohnungen, Büros, Labors,
Arztpraxen, Verkaufsräume,
Schulen, Gaststätten, Winter-
gärten, Wochenendhäuser.

Funktion:
Über einen Wärmetauscher
wird die kalte Zuluft durch die
warme, verbrauchte Abluft
erwärmt (bis zu 90 % Wärme-
rückgewinnung). Der Energie-
verbrauch ist minimal - nur 48 W
auf Stufe 2.
Die erwärmte Zuluft wird über
einen Filter gereinigt und wieder
den Räumen (Wohnzimmer,
Schlafzimmer, Kinderzimmer)
zugeführt.

CLIVENT-Wärmerückgewinnungsanlagen in zwei Ausführungen lieferbar:

Produktvorteile:
• Hohe Wärmerückgewinnungs-

leistung - minimaler Energie-
verbrauch

• Kompakte, platzsparende
Ausführung

• Leichte Montage - einfache
Wartung - steckerfertig

• Besonders leise, nur 30 dB(A)
Stufe 1

• In stehender oder liegender
Lage montierbar.

Die Steuerung erfolgt wahlweise
über einen Drehzahlregler mit
drei Leistungsstufen:
Stufe 1 langsam = Nachtbetrieb
Stufe 2 normal = Tagesbetrieb
Stufe 3 schnell = für hohe Be-
lastungen, z. B. in der Mittags-
zeit beim Kochen oder wenn
geraucht wird bzw. wenn sich viele
Personen im Haus auf-halten.
Alternativ: Komfortsteuerung
über Zeitschaltuhr,
Schaltkasteneinbau

Für Sommerbetrieb ist als
Zubehör ein automatischer
Bypass lieferbar, der die Zuluft
umleitet (am Wärmetauscher
vorbei), temperaturgesteuert.
Der automatische temperatur-
gesteuerte Bypass wird
werkseitig montiert. Ein Bypass
mit manueller Umschaltung ist
serienmässig eingebaut.

Für Winterbetrieb ist bei der
Bypass-Ausführung zusätzlich
eine PTC-Elektro-Heizung 1,4
kW enthalten.

Wichtig für die Beantragung von
Zuschüssen und
Steuervergünstigungen:
Die Serien HRU 90 und HRU
350 haben die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-51-3-120. Deutsches
Institut für Bautechnik

Typ L: liegender Einbau
Diese Ausführung wird
bevorzugt, wenn das Gerät
auf dem Dachboden oder in
einer Zwischendecke
installiert wird.
Als Zubehör ist ein
Deckenmontage-Set lieferbar.

Rot = warme Abluft
Gelb = kalte Fortluft
Blau = kalte Zuluft
Grün = warme Zuluft, gefiltert

-Prinzip Das Einfachste ist das Beste:
• Leichte, schnelle Montage
• Unkomplizierte Regelung
• Optimales Preis-/Leistungs-

verhältnis

500 mm

34
0 

m
m

8
3

0
 m

m

Die Sonne
wärmt die
Zuluft vor

90 % Wärmerückgewinnung bei nur 48 W
Stromverbrauch

24
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Service-Vorteile:
•Sehr leichte, schnelle Öffnung
von beiden Seiten je nach
Einbaulage (2 Türen)

•Einfacher Filterwechsel,
halbjährlich. Filteranzeige im
Bedienfeld des Reglers.

•Leichte Herausnahme des
Plattenwärmetauschers zur
Reinigung alle 2 Jahre bei
normalem Betrieb

Bestelldaten - Technische Daten, Geräte:

Type
Stehender Einbau

Liegender Einbau

Luftfördermenge auf
Stufe,  Zu-/Abluft m3/h

Wirkungsgrad %
Stufe *

Spannung/Frequenz

Leistungsaufnahme W
Stufe

Nennstrom
max. A

Geräusch dB (A)
in 1 m Abstand

Temperatur-
Arbeitsbereich

Gewicht
ca. kg

HRU90G-LN HRU350W-LN

41 43

-20° C bis +50° C -20° C bis +50° C

3         2         1 3         2         1

3         2         13         2         1

3         2         1 3         2         1

3         2         1 3         2         1

HRU90G-SN HRU350W-SN

250      160     110 400     270       160

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

87       90       92 87       90       92

49        45        39 59       53        44

0,43     0,20     0,11 0,85     0,50     0,26

160       48       27 195       110       60

Zubehör - Luftkanalsystem: weiß
Preiswert und blitzschnell zu verlegende Luftkanäle im
Stecksystem. Lieferbar wahlweise in Kunststoff und Metall.

FK 100
Flachkanal, 1 Meter 110 x 54 mm
FKV 100
Flachkanal-Verbinder 110 x 54 mm

FB 90 W
90° Bogen, waagerecht
FB-WF
Flexibler Bogen

Type HRU90 Type HRU350

* 60 % rel. Feuchte, -10°C Außentemperatur, +20°C Innentemperatur

FB 90S
90° Bogen, senkrecht
BB
Befestigungsbügel

FR 100
Umlenkstück von rund 100 mm ø
auf 110 x 54 mm       mit 1 m
Schlauch und 2 Schellen
FU 90
Übergangsstück von     auf

FT 100
T-Stück
FTR 100
T-Stück von rund 100 mm ø auf
flach 110 x 54 mm

FD
Flachdachhaube siehe Seite 37
SD
Satteldachhaube

Weiteres Zubehör:
Tellerventile für Zu- und Abluft Seiten 12 und 13
Alu-Flex-Rohr, Dichtungsschrumpfband Seite 11
Lüftungsgitter Seite 13

Maximaler Materialaufwand:
Gehäuse: feuerverzinkt, Kunst-
stoffbeschichtet, Innenaus-
Kleidung aus schallgedämmten
PU-Matten.
Ventilatoren:
Zwei geräuscharme Radial-
ventilatoren mit Aussenläufer-
motoren bieten hohe
Luftleistungen

Plattenwärmetauscher:
aus Aluminium gefertigt mit
hohem Wirkungsgrad
Filter:
Zwei hochwertige Z-Filter
Filterklasse G4, wahlweise
auch Pollenfilter lieferbar

Bedarfsgerechte, variable
Regelung:
Einfache Einstellung des
gewünschten Volumenstromes
über Bedienschalter mit
Anzeige der Betriebszustände.
Wahlweise Zeitschaltuhr bzw.
Raumtemperaturregler.

Zubehör Geräte - Bestelldaten:
W-DRU Regler, unterputz

3 Drehzahl-Stufen, Ein-Aus, Automatikstellung
in Verbindung  mit der Zeitschaltuhr ZUS,
Betriebsanzeige LED grün, Filterwechsel-Anzeige
LED rot, Störungsanzeige LED rot

W-DRA Regler, aufputz  Ausführung wie W-DRU
ZUS Zeitschaltuhr zum Einbau in den Schaltkasten

Umschaltung des Tag/Nachtbetriebes zwischen
Drehzahlstufe 1 und 2.

RTR-U Raumtemperaturregler, unterputz
für die Regelung der Zulufttemperatur kann alternativ
zu dem eingebauten Raumthermostat der
Raumtemperaturregler RTR eingesetzt werden.

RTR-A Raumtemperturregler, aufputz
Ausführung wie RTR-U.

EF-HRU Ersatzfilter
PF-HRU Pollenfilter
DMS Deckenmontage-Set
VBM 160 Verbindungsmanschette 1 Paar

BPS-PTC Sommer-Winter-System
werkseitig eingebaut bestehend aus:
BPS - vollautomatischer, temperaturgesteuerter

Bypassklappe
PTC - Elektro-Heizung 1,4 kW, garantiert ohne

Staubverbrennung

CLIVENT-Wärmerückgewinnung
HRU-Serie - optimales Preis-/Leistungsverhältnis

25
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Dezentrales Wärmerückgewinnungsgerät CE 550 

Unterputzausführung, hohe Luftförderleistung 550 m³/h 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Einsatzbereiche 
Gaststätten, Konferenzräume, 
Büros, Wartezimmer, 
Computerräume, Sauna-
vorräume, private Schwimm-
bäder, Fitnessräume, 
Kellerbars, Wohnungen, 
Schulen, Ausstellungsräume, 
Verkaufsräume, Werkstätten 
etc. 

Funktion 
Über einen Wärmetauscher 
wird die kalte Zuluft durch die 
warme, verbrauchte Abluft 
erwärmt bis zu 75 %. Durch 
zwei Energiesparventilatoren 
wird gleichzeitig Zu- und Abluft 
gefördert. 
 

Produktvorteile: 

 hohe Wärmerück-
gewinnungsleistung bis zu 
75 % 

 besonders niedriger 
Energieverbrauch bei hoher 
Luftleistung 

 geringe Montagekosten 
auch für Nachrüstung 
bestens geeignet 

 elektrische Verschluss-
klappe verhindert 
Kaltlufteinfall 

 

 sehr niedrige Geräusche nur 
31 / 53 dB(A) 

 leichte Wartung, einfacher 
Zugang zu Filter und allen 
wichtigen Komponenten 

 platzsparende Konstruktion 

 formschönes Design, passt 
sich jeder Raumatmosphäre 
harmonisch an. 
 

 

Technische Daten – Bestelldaten – Zubehör:    

 

Bezeichnung - Type  CE 550 Unterputzausführung 

Luftfördermenge 3 Stufen, m³/h 550 / 450 / 350 

Wirkungsgrad  Bis zu 75 % 

Spannung / Frequenz  230 V / 50 Hz 

Leistungsaufnahme W  210 

Geräusch dB(A) max. Stufe 53 dB(A) 

 min. Stufe 31 dB(A) 

Gewicht ca. kg  19 

Abmessungen: mm Gehäuse   

Breite:  590 

Tiefe:   415 - 670 

Höhe:  370 

Zubehör:   

EVK 550 Elektrische Verschlussklappe EVK 550 

HR 500 
 

2-Stufen-Drehzahlregler HR 500 

EF-CE 550 Ersatzfilter EF-CE 550 

HG Hygrostat HG 

LQR Luftqualitätsregler LQR 

 

 verbrauchte 

Luft 

590 

gefilterte, 
erwärmte 

Zuluft 

3
7

0
 

Verbrauchte  

Abluft 
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