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Programmübersicht 

Wirtschaftliche Lösungen für Gastronomie und Catering 
 
    

 MCH 34  

Mobile Dunstabzugshaube  
für Buffets zur Beseitigung von 
fetthaltigen Dämpfen und 
Gerüchen. 
Gereinigte Luft wird nach oben 
ausgeblasen. 

 

 SC 34 Rauchersessel 
Tabakrauch wird durch 
eingebautes Spezial-
Reinigungsgerät beseitigt. 
Aufstellbar in Hotelhallen, 
Gaststätten, im Außenbereich, 
Terrassen, Balkons 
 
 
 
 

 

 CE 300 Dezentrales 

Wärmerückgewinnungsgerät 
Montage einfach in die Wand 
für Zu- und Abluft. 
 
 
 
 

 

 

 

 1900 D Zentrales 

Wärmerückgewinnungsgerät 
für Deckenmontage 
Serie H = horizontale 
Ausführung 
Serie V = vertikale Ausführung 
für Zu- und Abluft 
Leichte Montage komplett mit 
Regelung. 

 

 C-KAB Küchen-Abluft-Box 
für Gewerbeküchen 
Luftleistungen von  
1800 – 6000 m³/h. 
 
 
 
 
 
 

 

 Serie 850-2000 

Abluft- und Umlufthauben 

für Gewerbeküchen 
Luftmenge von  
500 – 1200 m³/h.  
Größere Leistungen auf 
Anfrage. 
 

 

 KFD Kombifilter als 

Doppelfilter 
Flammschutzfilter, Gestrick-
Fettfangfilter, Rundfilter, 
Taschenfilter in allen 
gewünschten Größen lieferbar. 
Filtersystem IPC für 
Geruchsbeseitigung und 
Beduftung. 

 

 EV 150 S Spezialventilatoren 

für Saunabetrieb, 

Dampfbäder 
und alle Anwendungen für hohe 
Temperaturen und Luftfeuchte. 
 

CA Deckenluftreiniger 

 

 

 

 
 

 

 R 10/12 HP Wandklimageräte 

ohne Außengerät 
schnelle, einfache Montage mit 
nur zwei Wanddurchführungen 
160 mm Ø. 

 Serien CRW-CCY-CKL 

Kaltwasser-Klimatisierung 

mit Wärmepumpenfunktion 
Alle gewünschten Größen und 
Leistungen, auch viele 
Sonderausführungen. 
 

Komplettes 

Klimageräteprogramm mit 

individueller Planung 
 

 

 C 500 Schwimmhallen-

Entfeuchter 
besonders preiswert. 
 

Serie CM Luftentfeuchter 
für Lagerung, 
Raumaustrocknung, 
Wasserschäden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serie AC-HE 

Handtuchtrocknung und 

energiesparende Badheizung 

in einem Gerät 

 

OASE elektrische 

Terrassenheizung mit 

Infrarot-Strahlungswärme 
 

Luft-Händetrockner, 

Seifenspender, Haartrockner, 

elektronisch 
 

 
 
 



Mobile Dunstabzugshaube 

für Catering – Gastronomie – Haushalte 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CLIVENT MCH 34 – 370 = Höhe 370 mm 

 CLIVENT MCH 34 – 520 = Höhe 520 mm 
 

CLIVENT MCH 34   Weltneuheit, daher einmalig 
Mobile Dunstabzugshaube für Catering, Gastronomie und 
Haushalte 
Einsatz überall dort, wo Gerüche und fetthaltige Dämpfe umwelt-
freundlich absorbiert werden müssen, z. B. bei Buffets im Catering-  
und Gastronomiebereich oder bei Haushalten, die im Wintergarten 
oder im Wohnbereich ein Buffet für Grillen, Braten und Kochen 
eingerichtet haben. 

Vorteile: 

 mobile Ausführung – die einmalige Problemlösung für vielseitige 
Anwendungsbereiche im Catering – Gastronomie und Haushalt 

 steckerfertig – Schukostecker 

 lange Lebensdauer durch max. Materialeinsatz, robuste 
Ausführung in Edelstahl 

 formschönes Design 

 leichte Bedienung 

 viele mobile Varianten 

 leichter Filterwechsel 
 

 
 
 
 

Vielseitige Anwendungen und Einsatzbereiche 
 

Catering – Partyservice 
für Buffets – flexibler Einsatz 
zur Beseitigung von Gerüchen 
und fetthaltigen Dämpfen. 
 
Ergebnis:  
saubere Luft 
angenehme Atmosphäre 
 

Gastronomie 
unverzichtbar z. B. bei 
Zubereitung von Speisen am 
Tisch bzw. im Selbstbe-
dienungsbereich und für 
Buffets. 
Restaurants, mobile 
Versorgungseinrichtungen, 
Kantinen, Pflegeheime, 
Krankenhäuser, 
Ausführung mit Tischwagen  
als Zubehör 

Wohnbereich – Winter- 

gärten – Partyräume 
Viele Liebhaber von Grillen und 
Braten im Sommer auf der 
Terrasse haben mit der mobilen 
Dunstabzugshaube jetzt die 
Möglichkeit, auch im Wohn-
bereich dieses Hobby in der 
kalten Jahreszeit fortzusetzen. 

 

Die mobile Kleinküche 
für Büros, Aufenthaltsräume, 
Wohncontainer, Studenten-
wohnungen, Anwendung im 
Außenbereich und überall dort, 
wo Gerüche sowie fetthaltige 
Dämpfe absorbiert werden 
müssen. 
Ausführung mit Tischwagen 
und Induktions-Kochfeld 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

Technische Daten – Bestelldaten      Lieferbare Varianten 
Luftleistung: max. 300 m³/h 
Drehzahl 2: 200 m³/h 
Leistungsaufnahme: 51 W,  
Stromart: 230 V / 50 Hz 
Geräuschpegel: 40 dB(A) 
Gehäuse: Edelstahl V2A 1.4301 
Aktiv-Kohlefilter leicht  
auswechselbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MCH 34 – RSS 

Rauchschwadenschutz 
 

Abmessungen: 
370 mm hoch 
600 mm breit 
Tiefe:  
Unterteil 130 mm,  
Oberteil 215 mm 
Gewicht: ca. 12 kg 

 steckerfertig: Schukostecker 

 formschönes Design 

 lange Lebensdauer durch 
max. Materialeinsatz 

 

Zubehör: 
Ersatzfilter EF-34 
SO 120 Unterbausockel 120 
mm Höhe zur Überbrückung 
unterschiedlicher Kochfeld-
höhen und Bauteil des 
Rauchschwadenschutzes. 
DA 250 Rauchschwadenschutz 
Dach 250 mm tief insbesondere 
zur Verwendung im Außen-
bereich 

MCH 34 – 370  
mobile Dunstabzugshaube 
370 mm hoch 
 
MCH 34 – 520  
mobile Dunstabzugshaube 
520 mm hoch 
 
TW 60 Tischwagen 
 
TW60-IKF 
Tischwagen mit eingebautem 
Induktionskochfeld 
 
Weitere Varianten und 
Sonderausführungen auf 
Anfrage 
z. B. 50 cm Breite 
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Rauchschwadenschutz für Grillen 

im Außenbereich: Terrassen, Stadien, Biergärten, Events outdoor 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neu: CLIVENT MCH 34 – RSS 

mit Rauchschwadenschutz 
Die optimale Lösung zur Erfüllung der verschärften Vorschriften 
zum Schutz der Nachbarn vor Geruchsbelästigung, siehe BGH-
Urteil VZR 110/14 sowie der darauf folgenden Rechtsprechung. 
 

Programmerweiterung: 
Damit Sie unseren Spezial-Luftreiniger auch im Außenbereich 
vorschriftsmäßig einsetzen können, haben wir als Zubehör 
folgenden Rauchschwadenschutz entwickelt: 
 

MCH 34 – RSS Rauchschwadenschutz bestehend aus: 

SO 120 Sockel 120 mm Höhe mit zwei stabilen Füßen montiert  
mit MCH 34 - 520 
 

DA 250 Dachhaube, 250 mm Tiefe, leicht aufsetzbar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MCH 34 – 520 – SO 120 
Ausführung MCH 34 – 520 nur mit Sockel 120 mm Höhe mit zwei 
stabilen Füßen komplett montiert mit MCH 34 – 520 
 

Hinweis: 
Alternativ bieten wir diese Lösung an, wo die Dachhaube nicht 
gewünscht wird und der Sockel mit 120 mm Höhe für den 
Rauchschwadenschutz ausreicht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CLIVENT MCH 34 – 370 = Höhe 370 mm 

 CLIVENT MCH 34 – 520 = Höhe 520 mm 
 
 
 
 

MCH 34 – 370 Spezial-Luftreiniger, 370 mm hoch 

MCH 34 – 520 Spezial-Luftreiniger, 520 mm hoch 
ohne Sockel, ohne Dachhaube 
Ausführung gemäß Beschreibung auf der vorhergehenden Seite. 
 

Hinweis: 
Diese Lösung ist bei Anwendung im Innenbereich konzipiert, wo 
keine Windbelastungen existieren, z. B. auch für Wintergärten 
oder windgeschützte Plätze. 
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CLIVENT hat die optimale Problemlösung: 
Indoor-Ausführung 
CLIVENT-Rauchersessel CSC 300-I-1 
Platz für 1 Person 
Das Kult-Möbelstück zeichnet sich aus durch das exquisite Design, 
das sich jeder Raumatmosphäre harmonisch anpasst – 
ein Highlight für den Wohn-Bürobereich, für Tagungsräume, 
Loungen etc. 
Der Luftreinigungsprozess erfolgt sehr geräuscharm zum Vorteil für 
die Umwelt. 

Individuelle farbliche Gestaltungen auf Anfrage möglich. 

ACS 300 Luftreiniger

CLIVENT – Rauchersessel für Innenaufstellung (Indoor) 
Geruchsbeseitigung von Tabakrauch und optimale Luftreinigung 

Situation: 
Der Nichtraucherschutz hat 
höchste Priorität. 
Das BGH-Urteil VZR 110/14 
regelt klar den Schutz von 
Personen vor Geruchs-
belästigung bei Rauchen auf 
dem Balkon, auf Terrassen und 
im Wohnbereich. 

Gleichzeitig ist es der Wunsch 
einer jeden Raucherin bzw. 
eines jeden Rauchers, die 
Umwelt zu schützen. 
Die Vorschriften werden durch 
die aktuelle Rechtsprechung 
weiter verschärft. 

Probleme: 
Das Verhältnis zwischen 
Rauchern und Nichtrauchern 
führt oft zu großen Spannungen 
in der Familie, am Arbeitsplatz, 
bei öffentlichen Veran-
staltungen, in Gaststätten, 
Restaurants sowie unter 
Nachbarn. 

Daraus ergibt sich die Frage: 
Wie können Raucherinnen bzw. 
Raucher nicht mehr 
diskriminiert werden bei 
gleichzeitigem Schutz der 
Interessen der Nichtraucher? 

Der CLIVENT-Rauchersessel vereint die Interessen von 
Rauchern und Nichtrauchern zum Schutz der Umwelt. 
Einsatzbereiche:
Wohnbereich, Wintergärten, Balkone, Terrassen, Hotelhallen, 
öffentliche Gebäude, Warteräume, Lounges, Hotels, Gaststätten, 
Flughafengebäude, Messe- und Ausstellungsräume, 
Tagungsräume, Seniorenresidenzen, Sanatorien, Bahnhöfe, 
Schiffsbetriebe, Kantinen, Bars, Diskotheken. 

Systembeschreibung – Eigenschaften: 
Komfortabler, bequemer Sessel mit integriertem 
Luftreinigungssystem ACS 300 für Tabakrauch. Durch das 
Spezialfiltersystem und das abgewinkelte Gehäuse wird der 
Tabakrauch optimal erfasst. Tabakrauch, der visuell nicht voll 
erfasst wird z. B. durch Zugluft bzw. andere Einflüsse, wird durch 
den eingebauten Spezialkombi-Filter mit einer Nachlaufzeit des 
Gerätes neutralisiert. 

Die gereinigte Luft wird im Umluftverfahren nach oben durch die 
Lüftungsschlitze abgegeben. 

Technische Daten – Bestelldaten: 
Type CSC 300 
Luftleistung: max. 300 m3/h  
Drehzahl 2 = 200 m3/h  
Leistungsaufnahme: 51 W  
Stromart: 230 V ~ 50 Hz 

CSC 300-I-1 Abmessungen: 
für 1 Person Platz Breite 700 mm, Tiefe: 670 mm, 

Höhe: 1775 mm 

CSC 300-I-2 Abmessungen: 
für 2 Personen Platz Breite: 1200 mm, Tiefe 670 mm, 

Höhe: 1775 mm 



ACS 300 Luftreiniger

CLIVENT – Rauchersessel für Außenaufstellung (Outdoor) 
Geruchsbeseitigung von Tabakrauch und optimale Luftreinigung 

Situation: 
Der Nichtraucherschutz hat 
höchste Priorität. 
Das BGH-Urteil VZR 110/14 
regelt klar den Schutz von 
Personen vor Geruchs-
belästigung bei Rauchen auf 
dem Balkon, auf Terrassen und 
im Wohnbereich. 

Gleichzeitig ist es der Wunsch 
einer jeden Raucherin bzw. 
eines jeden Rauchers, die 
Umwelt zu schützen. 
Die Vorschriften werden durch 
die aktuelle Rechtsprechung 
weiter verschärft. 

Probleme: 
Das Verhältnis zwischen 
Rauchern und Nichtrauchern 
führt oft zu großen Spannungen 
in der Familie, am Arbeitsplatz, 
bei öffentlichen Veran-
staltungen, in Gaststätten, 
Restaurants sowie unter 
Nachbarn. 

Daraus ergibt sich die Frage: 
Wie können Raucherinnen bzw. 
Raucher nicht mehr 
diskriminiert werden bei 
gleichzeitigem Schutz der 
Interessen der Nichtraucher? 

CLIVENT hat die optimale Problemlösung:  
Outdoor-Ausführung 
CLIVENT-Rauchersessel CSC 300-O 
Mit dieser Neuentwicklung erhalten die Nichtraucher vollen Schutz, 
und dem BGH-Urteil VZR 110/14 wird voll Rechnung getragen: 
Schutz der Nachbarn vor Gerüchen beim Rauchen und Grillen auf 
Balkons und Terrassen. 
Der Luftreinigungsprozess erfolgt sehr geräuscharm zum Vorteil für 
die Umwelt. 

Der CLIVENT-Rauchersessel vereint die Interessen von 
Rauchern und Nichtrauchern zum Schutz der Umwelt. 
Einsatzbereiche:
Wohnbereich, Wintergärten, Balkone, Terrassen, Hotelhallen, 
öffentliche Gebäude, Warteräume, Lounges, Hotels, Gaststätten, 
Flughafengebäude, Messe- und Ausstellungsräume, 
Tagungsräume, Seniorenresidenzen, Sanatorien, Bahnhöfe, 
Schiffsbetriebe, Kantinen, Bars, Diskotheken. 

Systembeschreibung – Eigenschaften: 
Komfortabler, bequemer Sessel mit integriertem 
Luftreinigungssystem ACS 300 für Tabakrauch. Durch das 
Spezialfiltersystem und das abgewinkelte Gehäuse wird der 
Tabakrauch optimal erfasst. Tabakrauch, der visuell nicht voll 
erfasst wird z. B. durch Zugluft bzw. andere Einflüsse, wird durch 
den eingebauten Spezialkombi-Filter mit einer Nachlaufzeit des 
Gerätes neutralisiert. 

Die gereinigte Luft wird im Umluftverfahren nach oben durch die 
Lüftungsschlitze abgegeben. 

Technische Daten – Bestelldaten: 
Type CSC 300-O 
Luftleistung: max. 300 m3/h  
Drehzahl 2 = 200 m3/h  
Leistungsaufnahme: 51 W  
Stromart: 230 V ~ 50 Hz 

CSC 300-O-1 Abmessungen: 
für 1 Person Platz Breite 700 mm, Tiefe: 900 mm, 

Höhe: 1900 mm 

CSC 300-O-2 Abmessungen: 
für 2 Personen Platz Breite: 1220 mm, Tiefe 900 mm, 

Höhe: 1900 mm 



Rauchersessel – Rauchertisch – rauchfreie 
Zonen Serien CLIVENT-CSC 300 und ST 120 

Aufstellung in U-Form: z. B. 
in Flughafengebäuden, 
Messe- und Ausstellungs-
räumen, Warteräumen, 
Lounges 

Aufstellung in Reihe:
z. B. in Hotelhallen, öffentlichen 
Gebäuden, Warteräumen, 
Lounges, Gaststätten 

Einzelaufstellung im Wohnbereich und 
Wintergärten 

Aufstellung in T-Form: z.B. in 
Bereichen vor Tagungs-
räumen, Hotels, Senioren-
residenzen, Sanatorien 

Aufstellung in L-Form bzw. in 
Kreuzform: 
z. B. im Eingangsbereich von 
Restaurants, Gaststätten, 
Hotelhallen, Warteräumen 



ACS 300 Luftreiniger 

CLIVENT – Rauchertisch ST 120 mit integriertem Luftreiniger 
Indoor- und Outdoor-Aufstellung 

Situation: 
Der Nichtraucherschutz hat 
höchste Priorität. 
Das BGH-Urteil VZR 110/14 
regelt klar den Schutz von 
Personen vor Geruchs-
belästigung bei Rauchen auf 
dem Balkon, auf Terrassen und 
im Wohnbereich. 

Gleichzeitig ist es der Wunsch 
einer jeden Raucherin bzw. 
eines jeden Rauchers, die 
Umwelt zu schützen. 
Die Vorschriften werden durch 
die aktuelle Rechtsprechung 
weiter verschärft. 

Probleme: 
Das Verhältnis zwischen 
Rauchern und Nichtrauchern 
führt oft zu großen Spannungen 
in der Familie, am Arbeitsplatz, 
bei öffentlichen Veran-
staltungen, in Gaststätten, 
Restaurants sowie unter 
Nachbarn. 

Daraus ergibt sich die Frage: 
Wie können Raucherinnen bzw. 
Raucher nicht mehr 
diskriminiert werden bei 
gleichzeitigem Schutz der 
Interessen der Nichtraucher? 

CLIVENT hat die optimale Problemlösung: 
Rauchertisch ST 120 
Mit dieser Neuentwicklung erhalten die Nichtraucher vollen Schutz, 
und dem BGH-Urteil VZR 110/14 wird voll Rechnung getragen: 
Schutz der Nachbarn vor Gerüchen beim Rauchen und Grillen auf 
Balkons und Terrassen. 
Der Luftreinigungsprozess erfolgt sehr geräuscharm zum Vorteil für 
die Umwelt. 

Der CLIVENT-Rauchertisch vereint die Interessen von 
Rauchern und Nichtrauchern zum Schutz der Umwelt. 
Einsatzbereiche:
Wohnbereich, Wintergärten, Balkone, Terrassen, Hotelhallen, 
öffentliche Gebäude, Warteräume, Lounges, Hotels, Gaststätten, 
Flughafengebäude, Messe- und Ausstellungsräume, 
Tagungsräume, Seniorenresidenzen, Sanatorien, Bahnhöfe, 
Schiffsbetriebe, Kantinen, Bars, Diskotheken. 

Systembeschreibung – Eigenschaften: 
Der Rauchertisch mit integriertem Luftreiniger ist aus leichtem 
Material gefertigt, ausgestattet mit drei Zwischenböden zum 
bequemen, komfortablen Genuss des Tabaks. Mobile Ausführung 
auf Rollen fahrbar. Sehr kompakte, platzsparende Bauform, wobei 
die Abmessungen den jeweiligen Sessel-, Couch- bzw. Stuhlhöhen 
angepasst sind. Im mittleren Seitenteil befindet sich ein Spezial-
Aschenbecher für einfache Reinigung. Der Luftreiniger ist leicht 
herausnehmbar und kann auch als autarkes Gerät für andere 
Einsatzbereiche verwendet werden. 
Durch das Spezialfiltersystem und das abgewinkelte Gehäuse wird 
der Tabakrauch optimal erfasst. Ein leistungsstarker, im 
Luftreiniger integrierter Energiespar-Ventilator zieht den 
Tabakrauch durch das Filtersystem und bläst die gereinigte Luft im 
Umluftverfahren nach oben durch die Lüftungsschlitze aus. 

Das moderne Design passt sich jeder Raumatmosphäre 
harmonisch an und ist ein Kult-Möbelstück mit individuellem 
Charakter. 

Farbliche Sonderausführungen sind auf Anfrage lieferbar. 

Technische Daten – Bestelldaten: 
Type ST 120 Rauchertisch, ACS 300 Luftreiniger 
Luftleistung: max. 300 m3/h 
Drehzahl 2 = 200 m3/h 
Leistungsaufnahme: 51 W 
Stromart: 230 V ~ 50 Hz 

Abmessungen: 
Breite: 690 mm, Tiefe: 370 mm, Höhe: 1300 mm 



AC 100 Luftreiniger 
mobil als Standgerät und für Wandmontage 

AC 100 M mobiler Luftreiniger 

Standgerät 
Spezial-Filtersystem für die Beseitigung von Gerüchen, Pollen, 
Schadstoffen, Staubpartikeln im Wohnbereich, Büros, WC‘s, Bad, 
Dusche. 

Hochleistungs-Aktivkohlefilter kombiniert mit Ionisierung und 
Beduftung. 
Ergebnis: optimale Raumatmosphäre 

AC 100 W Luftreiniger mit Wandbefestigung 

Einfache Montage an der Wand, dadurch platzsparend. 
Das Wandbefestigungs-Set liegt serienmäßig jedem Gerät bei. 

Technische Daten – Bestelldaten: AC 100 M, AC 100 W 

Anschlusswert: 
Leistungsaufnahme 
Luftleistung m³/h 
Effizienz 
Geräuschwert 
Farbe Gehäuse 

Abmessungen: 
Breite, Höhe, Tiefe 

Gewicht 
Raumgröße 

230 V ~ 50 H 
24 W / 32 W 
50 / 100 
99 % 
30 / 40 dB(A) 
AC 100 M Edelstahl, weiß pulverbeschichtet  
AC 100 W Edelstahl 

AC 100 M 310 Ø x 400 x 235 
AC 100 W 310 Ø x 130 Tiefe 
5,5 kg 
bis ca. 25 m² 
Bei größeren Räumen mehrere AC 100 einsetzen. 

CLIVENT ENERGY
Friedrich-Ebert-Str. 92

78166 Donaueschingen
Tel. 0771-4259  

Telefax: 0771-14772
e-mail: info@clivent.com
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Abluftreinigung, zwingende Vorschrift für Gewerbeküchen 
CLIVENT IPC-Abluftsystem – die optimale Lösung 

Vorschriften zum Emissionsschutz 
Gemäß den strengen Vorschriften zum Emissionsschutz ist jeder 
Betreiber einer Gewerbeküche, z. B. Restaurants, Pizzerias, 
Dönerbetriebe, Schnellimbiss verpflichtet, für gereinigte Abluft zu 
sorgen. Entstehende Gerüche und Dämpfe sind vor dem Auslass 
ins Freie zu absorbieren. 

CLIVENT bietet die optimale Lösung durch das neu 
entwickelte IPC-Abluft-System: 
Der IPC-Spezialfilter ist in einer Filterbox mit runden 
Rohranschlüssen integriert und ist von seiner umweltfreundlichen 
Zusammensetzung her für die Geruchsbeseitigung von Grill-, 
Koch- und Bratgerüchen entwickelt. 
Vorteile: leichter, kostengünstiger Einbau in den Rohrverlauf. 
Das IPC-Abluftsystem kann auch in vorhandene Lüftungsanlagen 
leicht integriert werden, je nach Bedarf. 

C-KAB Küchenabluft-Box  
Nenngrößen: 200, 225, 250, 280, 315, 355 mm Ø 

Luftleistungen: von 1800 m³/h bis 6000 m³/h, größere Leistungen 
auf Anfrage 

Sonderausführungen: bei Nennspannung bis 100° C, bei 
Teilspannung bis + 60° C 

Baureihe RM Radial-Rohrventilatoren  
Metallausführung 
Anwendung: zur Unterstützung vorhandener Lüftungsanlagen 
oder in Kombination mit der CLIVENT-Küchenabluftbox – falls 
erforderlich. 
Nenngrößen: 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315, 355 mm Ø 

System-Zubehör: 
Drehzahlregler: 
Serie RTE 5-Stufen-Steuergerät 
230 V 
Serie RTD, 5-Stufen-Trafo  
400 V 
MM Frequenzumrichter zur 
stufenlosen Regelung 

Serie VBM 
Verbindungsmanschette 
1 Satz = 2 Stück 
mit Moosgummi-Einsatz für den 
Einbau des Ventilators in den 
Rohrverlauf. 

Serie VK selbsttätige 
Verschlussklappe für 
Außenwandmontage 

Serie WG Wetterschutzgitter 
mit feststehenden Lamellen 
für Außenwandmontage 

Hinweis: Bitte lassen Sie uns Ihre Anfragen zukommen.  
Wir unterbreiten Ihnen dann ein individuelles 
bedarfsgerechtes Angebot. 



Infrarot-Fernbedienung  
im Preis enthalten 

Wichtig: Die Filtersysteme werden immer den baulichen 
Gegebenheiten individuell angepasst. 

Luftreiniger, Serie CA, Ionisations-System  
für Deckenmontage, Infrarot-Fernbedienung 

Sonderausführungen für Wandmontage auf Anfrage  

Vorteile – Eigenschaften: 
 3-fach Filtersystem 
1.Vorfilter für grobe 

Staubteilchen. 
2.Elektrostatischer Filter mit 

Ionisation absorbiert 
Luftverschmutzungen. 

3.Der Aktiv-Kohlefilter nimmt 
alle Arten von Gerüchen auf. 

 optimaler Wirkungsgrad 
durch hohe Luftumwälzung 

 für gewerblichen Einsatz 
unter harten Betriebsbe-
dingungen 

 kompakte platzsparende 
Bauform mit Infrarot-
fernbedienung 

Technische Daten – Bestelldaten: 

Type CA 1500 CA 2100 

Anschlusswert V / Hz 230 / 50 230 / 50 

Luftleistung m3/h max. Drehzahl 1500 2100 

Effizienz % 99 99 

Leistungsaufnahme W 120 160 

Geräuschwerte dB (A) min./max. 35 – 50 35 – 50 

Farbe Gehäuse weiß weiß 

Abmessungen: Breite, Höhe, Tiefe mm 600/270/440 600/270/600 

Gewicht kg 23 28 

CLIVENT-Öko-Nassfilter-
System 
Beschreibung – Funktion: 
Das Nassfilter-System wird 
überall dort eingesetzt, wo 
Feuchtigkeit in der Abluft 
vorhanden ist. Diese 
Feuchtigkeit transportiert 
gleichzeitig sehr starke 
Gerüche, die zu erheblichen 
Belastungen sowohl in den 
Räumen als auch im 
Außenbereich z. B. bei 
Nachbargebäuden führen. Das 
CLIVENT-Öko-Nassfiltersystem 
absorbiert die feuchten, 
schadstoffhaltigen und stark 
geruchsbelasteten Dämpfe wie 
folgt: Die Abluft wird zunächst 
durch den Ventilator angesaugt. 
Der Hochleistungsventilator 
befindet sich hinter zwei Ton-
Granulat-Filtern, die 
angereichert sind mit Öko-Öl, 
alkalischen oder sauren 
Substanzen bzw.

Spezialemulsion, je nach 
Anwendungsfall. Der Filter wird 
benetzt mit einer Sole-
Kochsalz-Lösung zur 
Vermeidung von 
Bakterienbildung und zur 
Bakterienbeseitigung. 
Feuchtigkeit, Gerüche, 
fetthaltige Substanzen und 
sonstige Luftverunreinigungen 
werden absorbiert. Die 
Feuchtigkeit fließt ab, während 
die fetthaltigen Substanzen und 
Luftverschmutzungen durch die 
zugeführte Sole-Kochsalz-
Lösung mit Wasser gereinigt 
und durch den Ablaufschlauch 
entsorgt werden. 
Einsatzbereiche des Öko-
Nassfilter-Systems:
In der Gastronomie – 
Großküchen – Nahrungsmittel-
branche – Industrie – Handwerk 
– Einkaufszentren. 
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CLIVENT Dezentrale Wärmerückgewinnung 

für direkten Wandeinbau – einfache Montage 
 
    

Vielseitige Einsatzbereiche: 
 

Überall dort, wo die Verlegung 
von Lüftungs-Rohrleitungen 
nicht möglich ist oder zu 
aufwendig wäre. 
Insbesondere Anwendung bei 
der Altbausanierung 
 
 
 
 

Anwendung in Wohngebäuden, 
Bürohäusern, Ladengeschäften, 
Kellerräumen zur Vermeidung 
von Schimmelbildung, 
Gaststätten. 

 

Überall dort, wo gefilterte Zuluft 
benötigt wird, z. B. bei 
Gebäuden an stark befahrenen 
Straßen mit hoher 
Schadstoffbelastung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorteile – Eigenschaften 
 

 Energieeinsparung 
Wirkungsgrad: 
bis zu 75 % 
Wärmerückgewinnung 

 Geringe Montagekosten 
da für direkten Wandeinbau 
konzipiert 

 

 Sehr niedriger 

Stromverbrauch 
durch Energiesparmotoren 

 Leichte Wartung  
durch einfachen und 
schnellen Zugang zu Filter 
und Wärmetauscher 

 Besonders leises 

Betriebsgeräusch 
durch optimale 
Schalldämmung 

 

 Spezialluftfilter für 

saubere Zuluft 
 

 Lange Lebensdauer  
durch maximalen 
Materialaufwand 
 

 

  Serie H = horizontale Ausführung 
Luftleistung von 1100 bis 2700 m³/h 
Größere Leistung auf Anfrage 

 Serie H = horizontale Ausführung 
Luftleistung von 1100 bis 2700 m³/h 
Größere Leistung auf Anfrage 

 
CE 100 S Aufputz-Ausführung  
mit Rohr-Wanddurchführung 100 mm Ø 
für Be- und Entlüftung, 70 m³/h 
 

CE 300 Unterputz-Ausführung mit hoher 
Luftförderleistung von 300 m³/h CE 550 Unterputz-Ausführung mit hoher 

Luftförderleistung von 550 m³/h 

 

CE 100 K Unterputz-Ausführung  
mit rechteckigem Wanddurchführungskasten  
für Be- und Entlüftung, 80 m³/h 
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Verbrauchte 
Abluft 

5 9 0  

g e f i l t e r t e ,  
e r wä r m t e  
Z u lu f t  

370

Dezentrales Wärmerückgewinnungsgerät CE 550 
Unterputzausführung, hohe Luftförderleistung 550 m3/h 

Einsatzbereiche 
Gaststätten, Konferenzräume, 
Büros, Wartezimmer, 
Computerräume, Sauna-
vorräume, private Schwimm-
bäder, Fitnessräume, 
Kellerbars, Wohnungen, 
Schulen, Ausstellungsräume, 
Verkaufsräume, Werkstätten 
etc. 

Funktion 
Über einen Wärmetauscher 
wird die kalte Zuluft durch die 
warme, verbrauchte Abluft 
erwärmt bis zu 75 %. Durch 
zwei Energiesparventilatoren 
wird gleichzeitig Zu- und Abluft 
gefördert. 

Produktvorteile: 

 hohe Wärmerück-
gewinnungsleistung bis zu 
75 % 

 besonders niedriger 
Energieverbrauch bei hoher 
Luftleistung 

 geringe Montagekosten 
auch für Nachrüstung 
bestens geeignet 

 elektrische Verschluss-
klappe verhindert 
Kaltlufteinfall 

 sehr niedrige Geräusche nur 
31 / 53 dB(A) 

 leichte Wartung, einfacher 
Zugang zu Filter und allen 
wichtigen Komponenten 

 platzsparende Konstruktion 
 formschönes Design, passt 

sich jeder Raumatmosphäre 
harmonisch an. 

Technische Daten – Bestelldaten – Zubehör: 

Bezeichnung - Type CE 550 Unterputzausführung 

Luftfördermenge 3 Stufen, m3/h 550 / 450 / 350 

Wirkungsgrad Bis zu 75 % 

Spannung / Frequenz 230 V / 50 Hz 

Leistungsaufnahme W 210 

Geräusch dB(A) max. Stufe  

min. Stufe 

53 dB(A)  

31 dB(A) 

Gewicht ca. kg 19 

Abmessungen: mm Gehäuse 

Breite: 

Tiefe: 

Höhe: 

590 

415 - 670 

370 

Zubehör: 

EVK 550 Elektrische Verschlussklappe 

HR 500 2-Stufen-Drehzahlregler 

EF-CE 550 Ersatzfilter 

HG Hygrostat 

LQR Luftqualitätsregler 

EVK 550  

HR 500 

EF-CE 550 

HG 

LQR 



 
 

CLIVENT Zentrale Wärmerückgewinnung 

Be- und Entlüftung – optimales Preis-Leistungsverhältnis 
 
    

Vielseitige Einsatzbereiche: 
 

Gewerbliche Anwendung, 
große Gebäude, Industrie, 
Bürohäuser, Schulen, 
Gastronomie, Hallenbäder, 
Wellness-Einrichtungen, 
Sporthallen, Werkstätten 
 
 
 
 

Ausstellungsräume, 
Konferenzräume, 
Ladengeschäfte, 
Handwerksbetriebe, überall 
dort, wo man auf 
Energieeinsparung und 
Umweltschutz Wert legt. 

 

Dasselbe gilt auch für eine 
gesunde, angenehme 
Raumatmosphäre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorteile – Eigenschaften 
 

 Energieeinsparung  
durch EC-Ventilatoren 

 Hoher Wirkungsgrad  
der Wärmerückgewinnung 
durch Kreuz-Gegenstrom-
Plattenwärmetauscher bis 
zu 90 % 

 Besonders leiser Betrieb 
durch EC-Ventilatoren 

 

 Optimale Hygiene 
innen und außen 
glattflächig, bandbeschichtet 
RAL 7035, leicht zu reinigen. 
Aktueller Stand der 
Normung gemäß VDI 6022 

 Leichte Bedienung 
durch integrierte Regelung 
optional mit Web-Bedienung 

 

 Feinstaubfilter 

serienmäßig 
Feinstaubfilter F 7 für die 
Zuluft serienmäßig 

 Einfacher Filterwechsel 
Filterwechsel ohne 
Werkzeug durch 
Schnellspannschienen 

 Lange Lebensdauer 
durch maximalen 
Materialeinsatz. Stabiles 
rahmenloses Gehäuse mit 
doppelschaligen 
Seitenwänden 

 

 Maximale Isolierung 
thermisch und 
geräuschmäßig 

 Außenaufstellung 
Serie H geeignet als 
wetterfeste Sonder-
ausführung auf Anfrage 
lieferbar 

 Komplettes 

Zubehörprogramm 

 Einfache Installation  
durch kompakte Bauform 
 

 

  Serie H = horizontale Ausführung 
Luftleistung von 1100 bis 2700 m³/h 
Größere Leistung auf Anfrage 

 Serie H = horizontale Ausführung 
Luftleistung von 1100 bis 2700 m³/h 
Größere Leistung auf Anfrage 

 
Serie V = vertikale Ausführung 
Luftleistung von 800 bis 2000 m³/h 

Type 1100 D = Decken-Ausführung,  
runde Rohranschlüsse 
Luftleistung: 1100 m³/h 

Type 1900 D = Decken-Ausführung,  
eckige Rohranschlüsse 
Luftleistung: 1900 m³/h 

 

Serie H = horizontale Ausführung 
Luftleistung von 1100 bis 2700 m³/h 
Größere Leistungen auf Anfrage 



Programmübersicht 
Hochleistungs-Dachventilatoren und Küchenabluftboxen 

Radial-Dachventilatoren, horizontal oder vertikal ausblasend 
Nenngrößen: Laufrad – Ø 225, 310, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900 mm
Luftleistungen: von 980 m3/h bis 250000 m3/h, größere Leistungen auf Anfrage
Sonderausführungen: Ex-Schutz Atex, Sonderlackierungen, hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchte, Sonderspannungen, spezielle
Schalldämmung, außen liegender Motor, Brandgasausführung auf Anfrage lieferbar 

Küchenabluft-Box, Serie C-KAB für Gewerbeküchen in der Gastronomie  
Nenngrößen: Laufrad – Ø 200, 225, 250, 280, 315, 355 mm
Luftleistungen: von 1800 m3/h bis 6000 m3/h, größere Leistungen auf Anfrage  
Sonderausführungen: bei Nennspannung bis 100° C, bei Teilspannung bis + 60° C



Abluft- und Umlufthauben 
für Gewerbeküchen CLIVENT-Serie 850 - 2000 

Produktvorteile: 
Verbleibende Geruchspartikel werden durch das Molekularsieb des 
Trägermaterials aus Zeolith-Vulkangestein abgefangen. 

CLIVENT 850 – 2000 
Einsatzbereiche – Funktionen 
Gewerbeküchen in der Gastronomie und in der  
Lebensmittelbranche. 

Reinigung der Abluft allgemein und Abscheidung von wasser-
sowie ölhaltigen Aerosolen wie z. B. Sprühnebeln oder 
Dampfwrasen im Besonderen. 

Produktvorteile: 
Hochleistungs-Abscheidesystem mit einem Abscheidegrad von 
99,99 %. 

RGN99-Hochleistungsgranulat ist die lebensmittelgerechte 
Alternative zur Aktivkohle. Die Geruchsreduzierung erfolgt durch 
Oxidation der Geruchsmoleküle in der Abluft. 

Im Oxidationsverfahren werden Gerüche durch die Reaktion mit 
Kalium-Permanganat abgebaut 

Die Wirksamkeit und Funktion der Abscheider werden durch die 
CFD-Strömungsanalyse bestätigt. 

Durch eine induktionsbedingte Kondensation der Dampfmoleküle 
im Abscheider wird eine effizientere Abscheidung erreicht. 

Integrierte Zuluft-Quellauslässe regulieren ergänzend den  
Lufthaushalt. 

Technische Daten: Höhe bei allen Typen: 720 mm

Type/Länge mm 
Luftmenge 

(m3/h) 
Abschlussleistung 
Beleuchtung (W) 

Anschlussleistung 
Ventilator (W) 

850 500 – 355-400 

900 1000 – 355-400 

1000 1000 1 x 18 355-400 

1200 1000 1 x 18 355-400 

1400 1200 1 x 36 355-400 

1600 1200 1 x 58 355-400 

2000 1200 1 x 58 355-400 

Type/Länge mm 
Gewicht (kg) 

Breite (mm) 

1000 1100 1200 1300 1400 1500 

850 73 79 84 90 96 102 

900 79 85 90 96 102 108 

1000 84 90 96 102 108 114 

1200 94 100 108 114 120 128 

1400 108 116 124 130 138 146 

1600 120 128 135 140 150 160 

2000 132 146 158 165 178 186 

Hinweis: größere Leistungen und Sonderausführungen auf Anfrage 



Serie E mit geschlossener 
Glasfront – sehr edles Design 
– besonders leise 
E-100 G, 115 m3/h 31 dB (A) E-
100 GV mit Verschlussklappe E-
100 GT mit Nachlaufrelais E-
100 GTH mit Feuchtesensor E-
100 PIR Bewegungssensor E 
120 G 210 m3/h 
E 150 G 350 m3/h 

Rohreinschubventilatoren 
Type Rohr 0 m3/h 

EV 100 100 mm 105 
EV 125 125 mm 100 
EV 150 150 mm 250 

Energiesparende Wohnraumlüftung 
Sensortechnik für Luftfeuchtigkeit und Bewegung 

Serie KL Axial-Wohnraumventilatoren 
Für Wand-, Schacht- und Deckeneinbau 
Spitzentechnik – leistungsstark – Top Design 

KL 100, Grundmodell, 100 mm 0,105 m3/h, 12 W 
KL 100 T, mit Nachlaufrelais 
KL 120, 120 mm 0, 190 m3/h, 20 W 
KL 120 T, mit Nachlaufrelais 
KL 150, 150 mm 0, 330 m3/h, 30 W 
KL 150 T, mit Nachlaufrelais 

KL 100 H mit Hygrostat – Luftfeuchtesensor 
KL 120 H mit Hygrostat – Luftfeuchtesensor 
KL 150 H mit Hygrostat – Luftfeuchtesensor 
KL 100 BT mit Bewegungssensor 
KL 120 BT mit Bewegungssensor 
KL 150 BT mit Bewegungssensor 

KL 100 E mit elektrischer Verschlussklappe 
KL 100 ET mit Nachlaufrelais 
(siehe kleine Abbildung) 

Serie SL Axial-Wohnraumventilatoren 
Slimline nur 9 mm tief, SL 150 
= 11 mm 
SL 100, 100 mm 0, 105 m3/h, 12 W 
SL 100 T, mit Nachlaufrelais 
SL 150, 150 mm 0, 230 m3/h, 30 W 
SL 150 T, mit Nachlaufrelais 
Produktvorteile Serien KL und SL:
 kompakte Bauform 
 platzsparend 
 sehr geräuscharm nur 42 dB 

(A) 
 Top-Design 
 strömungstechnisch optimal 
 universell einsetzbar für 

Wand-, Schacht- und 
Deckeneinbau 

Serie CVL Axial-Wohnraumventilatoren mit geschlossener 
weißer Kunststofffront 
CVL 100, 100 mm 0, 110 m3/h, CVL 100 SVT, selbsttätige 
14 W, 230 V 50 Hz Verschlussklappe und 
CVL 100 T, wie CVL 100, jedoch Nachlaufrelais 
mit Nachlaufrelais CVL 100 H mit Feuchtesensor 
CVL 100 SV, mit selbsttätiger CVL 100 SVH, selbsttätige 
Verschlussklappe Verschlussklappe, 

Feuchtesensor 
Auf Anfrage auch in den Nennweiten 125 und 150 mm Ø 

lieferbar 

Sonderausführungen für 
Dampfbad- und Saunabetrieb 
für höhere Temperaturen und 
hohe Luftfeuchtigkeit auf 
Anfrage 

Ventilatoren-Zubehör: 
Teleskop-Wandhülse: 
THW 100, 120, 150 mm 0 
Selbsttätige 
Außenverschlussklappe 
VK 100, 120, 150 mm 0 
Lüftungsgitter Kunststoff 
LGK 100, 120, 150 mm 0 
Türluftgitter 
TLW – weiß 
TLB - braun 

Nachlaufrelais EN 220 - 6 zur 
Steuerung von Ventilatoren bis 
zu 0,8 A, Montage in UP-Dose 
hinter dem Lichtschalter, 
Nachlaufzeit fest ca. 8 Minuten 
Nachlaufrelais EN-VE 120 
einstellbare Nachlaufzeit von 3 
bis 20 Minuten, 0,8 A. IN 
Intervallelektronik-Schalter 
automatischer Intervallbetrieb



TF-Taschenfilter mit 
Rahmen in allen 
gewünschten Größen 
und Filterklassen

LF-K Kanal-Luftfilter 
mit Gehäuse 

LF-R Rohrluftfilter 
mit Gehäuse und runden
Rohranschlüssen 

FF - Filtervlies 
lieferbar in Rollen mit 10 m 
Länge, Breite 1 m 
in allen gewünschten 
Filterklassen z. B. G 2, G 4 etc. 
und Größen: Länge x Breite 

AKF Aktivkohlefilter 
lieferbar in allen gewünschten 
Größen und Aktivkohle-
Konzentrationen

GFM-Glasfasermatten 
Anwendungsbereiche: 
Luftfiltrierung und 
Partikelbeseitigung für Labors 
und industrielle Anwendungen

Lieferform: 
Rollenmaterial oder mit 
Rahmen in allen 
gewünschten Größen. 

FFR-Faltenfilter 
im Metallrahmen 
lieferbar in allen gewünschten
Größen 
Filterklassen von G 3 bis F 7.

Taschenfilter, Kanal-Luftfilter mit Gehäuse, Filtervlies, 
Glasfasermatten, Hochtemperaturfilter, Faltenfilter, 
Filterschaumkassetten, HEPA-Filter 

FSK-Filterschaum-Kassette 
lieferbar in allen gewünschten 
Größen
Filterklassen von PPI 10 bis 
PPI 80 
Material: weiche Schaummasse 
Polyurethan 

HEPA-Filter 
mit Rahmen in allen 
gewünschten Größen lieferbar. 
Für Reinräume der 
unterschiedlichsten 
Filterklassen. 
Für die Auswahl der Filterklasse 
ist der jeweilige Einsatzzweck 
ausschlaggebend. 

Anwendung: 
Als Vorfilter oder 
1. Filtrierungsstufe in Klima-
und Lüftungsanlagen, Schalt-
schränken, Kompressoren, 
Kabinenfilterung, 
Nutzfahrzeugen 

Europäische Norm für Schweb-
stofffilter ist die EN 1822-1:2009 



Flammschutzfilter, Kombifilter 
Gestrickfilter, Fettfangfilter, Rundfilter 

Unsere Stärke zu Ihrem Vorteil: 
Wir bieten Ihnen Sonderausführungen für Ihren
individuellen Bedarf. 
Bitte lassen Sie uns Ihre Anfragen zukommen. 

ESF-A Flammschutzfilter 
Bauart A-DIN 18869-5 
Edelstahl 1.4301 für den 
Gastronomiebereich. Die Fette 
werden über die Lamellen in 
den Auffang abgeschieden, 
dadurch keine Flammbildung.

Vorteile: 
 Flammdurchschlag wird 

verhindert 
 temperaturbeständig 
 hygienisch – keine Bakterien 

– kein Rost 

 hoher Abscheidegrad 
 lange Lebensdauer 
 einfach zu reinigen 
 minimale Wartung 

KFD Kombifilter als 
Doppelfilter 
Zwei Filter in einem: 

1. Lamellenfilter als 
Flammschutzfilter 
(Wirbelstromabscheider) 

2. Gestrickfilter – Edelstahl 
dahinter angeordnet 
Ergebnis: Vorfiltrierung und 
Feinfiltration 

Vorteile: 
 erhöhter Abscheidegrad 
 Flammdurchschlag kaum 

möglich 
 hygienisch – voll Edelstahl 

1.4301 

 lange Lebensdauer 
 leichte Reinigung Einsatz 

in Großküchen, Lüftungs- 
und Klimaanlagen 

GFF Gestrickfilter – 
Fettfangfilter 
aus Aluminium oder Edelstahl 
für gewerbliche 
Dunstabzugshauben, 
Gastronomie-Warmhalteplatten, 
Lüftungs- und Klimaanlagen als 
Vor- oder Nachfilter 
Anwendungen gegen Sand, 
Farben, Fette, Staub, Öl, 
Emulsionsnebel, Holzspäne etc. 

RFG Rundfilter als 
Gestrickfilter Edelstahl 
Rohrdurchmesser von 160 mm 
– 500 mm, geeignet als Vor-
oder Hauptfilter für Rohre, 
Dunstabzugshauben, Lüftungs-
und Klimaanlagen

Filter-Zubhör: 
WR Wechselrahmen 
AR Aufnahmerahmen 
aus Aluminium- oder 
Edelstahlprofilen. 
Der Wechselrahmen mit 
Drahtgestrick, Spannhaken und 
Feder ist in verschiedenen 
Stärken lieferbar. 

Vorteile: 
 Filtermaterial besteht aus 

hochwertigem Drahtgestrick 
ALM G 3, AL 99, Edelstahl 
1.4301 

 hohe Temperaturbeständig-
keit 

 waschbar 

Vorteile: 
 Filtermaterial besteht aus 

hochwertigem Drahtgestrick 
Edelstahl 

 hohe Temperaturbeständig-
keit 

 vielseitige Anwendung 
gegen Sand, Farben, Fette, 
Staub, Öl, Emulsionsnebel 
etc. 

Vorteile: 
 einfaches Wechseln Ihres 

Filterelements 
 lange Lebensdauer 
 hygienisch – keine Bakterien 

– kein Rost 
 individuelle Ausführungen 

gemäß Ihrem speziellen 
Bedarf 



Anfrage-Vordruck für umweltfreundliches Filtersystem IPC 
© Copyright by CLIVENT Zutreffendes bitte ankreuzen

Kunde: CLIVENT-ENERGY-PARTNER 

Firma:  ..........................................................................................   

Straße:  ........................................................................................   

PLZ/Ort:  ......................................................................................   

Telefon:  ....................................... Fax: 

E-Mail:  .........................................................................................   

Ansprechpartner:  .........................................................................   

Objektbezeichnung: 

Datum: 

CLIVENT ENERGY 
Fon: 0771-4259 
Fax: 0771-14772 
E-Mail: info@clivent.com

1. Branche: O Klimatechnik, O Lüftungstechnik, O Haustechnik - Wintergärten, O Gastronomie - Catering, O Industrie, O Kläranlagen,

O Landwirtschaft, O Luftreinigung in Krankenhäusern, Altenheimen, Sanatorien, O Camping - Wohnmobile, O Küchenzubehör, 

O Hersteller von Einbauküchen, O Chemie, O Kunststoff, O Textil, O Lebensmittel , O Getränkehersteller, O Brauereien, 

O Dienstleistung, O Gebäudemanagement, O Laboreinrichtungen, O Handel, O Handwerk 

Sonstige ................................................................................................................................   

2. Probleme: O Beseitigung von Gerüchen, O Luftreinigung, O Optimierung der Raumatmosphäre,

3. Art der Luftverschmutzungen: 

4. Kurzbeschreibung Ist-Zustand – Probleme: 

5. Vorschriften der Behörden: 

6. Gewünschte Lösung: 

7. Berei ts  vorhandene Anlagen:? :  O ja  O ne in ,  neu zu  p lanen

O Lüftungsanlage, O Klimaanlage, O Filteranlage, Alter der Anlage:  Jahre, 

8. Bisher verwendetes Filtermaterial: O Filtermatten, O Taschenfilter, O Filterkartuschen, Filterboxen, O Aktivkohlefilter, 

O Aktivkohle – Granulate als Schüttmaterial, O sonstiges Filtermaterial:

9. Filtergröße: Länge x Breite x Tiefe mm .................................................................................................................................................  

10. .............................................................................................................................................................................................................. F
ilterklasse: z.B. F4, F7 ..........................................................................................................................................................................  

11. Raumart: 

12. .............................................................................................................................................................................................................. R
aumgröße: Länge x Breite x Höhe m ....................................................................................................................................................  

13. Maximale Personenzahl: 

14. .................................................................................................................. Betriebspunkt vorhandener Ventilator m3/h bei
 .................................................................................................................. Pa 

15. L u f t f e u c h t i g k e i t  % :  

16. F ö r d e r m i t t e l t e m p e r a t u r  m a x  ° C :  

17. ..................................................................................................................... Gewünschter Installationstermin:   Installationsort:

18. O Bitte vereinbaren Sie mit uns einen Besuchstermin für eine kostenlose Beratung 



EV 150 S – 24 V Rohrventilator 
Robustes Gehäuse aus Aluminium 
Gekapselter Motor bis 120° C einsetzbar mit Thermoschutz. 
Hochwertiges Kunststoff-Laufrad bis 120° C einsetzbar. 
Die strömungstechnisch optimale Flügelkonstruktion gewährleistet
eine hohe Luftleistung bei niedrigem Energieverbrauch. 

Besonders geräuscharm durch das dickwandige Aluminium-
Gehäuse und den gekapselten Motor, der in Anbetracht der 
hohen Luftfeuchte sowie der hohen Temperaturen zwingend 
erforderlich ist. 

EV 150 S – 230 V Rohrventilator 
Ausführung wie oben beschrieben, jedoch Spannung 230 V 

Technische Daten Typen

EV 150 S – 
24V 

EV 150 S –  
230 V 

Spannung V 24 230
Fördervolumen max. m3/h 350 380
Leistungsaufnahme W 29 35
Rohr-Durchmesser mm 150 150 
Schutzart IP 67 IP 67
Geräuschpegel dB(A) 55 55
Abmessungen:
Länge mm 150 150
Außen-Durchmesser mm 160 160
Innen-Durchmesser mm 152 152
Gewicht kg 1,5 1,5 

Spezialventilatoren für Saunabetrieb, Dampfbäder und alle 
Anwendungen für hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchte 

Anwendungsbereiche 
Der Betrieb einer Sauna oder 
eines Dampfbades ist abhängig 
von einer gut funktionierenden 
Be- und Entlüftung. 
Dies ist eine zwingende 
Vorschrift, um gesundheitliche 
Schäden sowie Unfälle zu 
vermeiden. 

Zur Lösung dieser Probleme 
hat CLIVENT Spezial-
Ventilatoren entwickelt, die den 
hohen Anforderungen gerecht 
werden. 

Patentierte Neuheit  

Vorteile – Eigenschaften 
Die CLIVENT-Serie EV 150 
S ist geeignet:

1. für hohe Temperaturen bis 
zu 120° C 

2. für hohe Luftfeuchte von 
100 % 

3. für hohe Staubbelastung 
bzw. Aerosole  

Die Spezial-Ventilatoren sind 
sehr geräuscharm: 

 lange Lebensdauer 
 leistungsstark 
 drehzahlregelbar für 

verschiedene 
Leistungsstufen 

 leicht installierbar 
 lieferbar in 24 Volt 

und 230 Volt 

Zubehör: VBM 150
Verbindungsmanschette 
1 Satz = 2 Stück 

LGK 150 
Lüftungsgitter für 
Außenmontage 

Hochwertiger Kunststoff 

Baugrößen 100 mm und 125 mm Durchmesser auf Anfrage 

EDA1 Drehzahlregler 
für EV 150 S – 230 V 
Aufputz-Drehzahlregler 
1 A stufenlos
EDU1 Drehzahlregler 
für EV 150 S – 230 V 
Unterputz-Drehzahlregler 
1 A stufenlos



Nur zwei kleine unsichtbare 
Lüftungsgitter ersetzen ein 
hässliches Außengerät: 

Technische Daten:

Kühlung und Heizung ohne Außengerät 
für Wandmontage und Bodenaufstellung 

CLIVENT löst das kostenintensive Montage-Problem für Klimageräte: 
Keine teuren Kältemittel-Leitungen und Außengeräte mehr – sondern nur ein steckerfertiges Innengerät mit zwei kleinen 
Wanddurchführungen! 

Die optimale Lösung für Neubau, Altbausanierung, Containerbau, denkmalgeschützte Gebäude, dank der CLIVENT Baureihe R10–12 HP 

Vorteile: • Kühlung – Heizung • Energiesparend – hohe • Einfache Montage – nur 2
 Entfeuchtung – Luftreinigung Leistung Wanddurchführungen mit 

 Formschönes Design – 160 mm Ø 
platzsparend • Heizung über Wärmepumpe 

CLIVENT löst das Problem 
der Architekten insbesondere 
bei denkmalgeschützten 
Gebäuden: 
Keine hässlichen Außengeräte 
mehr an den Außenfassaden 
sondern nur zwei kleine, 
unsichtbare runde 
Lüftungsgitter. 

Das Problem: Außengerät Die Lösung: 2 Gitter Ergebnis: 

Wand-Klimagerät für 

Kühlen und Heizen (Wärmepumpe) ohne Außengerät 

Typen R10HP R12HP 

Kühlleistung W 2300 2700 

Heizleistung Wärmepumpe W 2300 2700 

EER A A 

Luftleistung max m3/h 490 490 

Entfeuchtungsleistung L/Tag 22 26 

Geräuschpegel dB(A) 33–41 33–42 

Leistungsaufnahme W max 900 1100 

Spannung-Frequenz Hz 230V–1–50 230V–1–50 

Gewicht kg 40 40 

Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe mm 902x516x229 980x610x350 



Vorteile 
Mobile Raumklimageräte 
 Energiesparend für gesunde 

Raumatmosphäre 

 Energie-Effizienz Klasse A 
 Auf Rollen fahrbar 

 Steckerfertig 230 V / 50 Hz 
 Besonders leiser Betrieb 

 Formschönes Design; passt 
sich jeder Raumatmosphäre 
harmonisch an 

 Starker Luftfilter absorbiert 
Luftverunreinigungen. 

 Umweltfreundliches  
Kältemittel R 410 A  
YETI DON R 407 C 

 Warme und feuchte Luf
über einen flexiblen 
Abluftschlauch, 1500 mm 
lang, nach außen befördert 
(120 mm Ø)

 Das neue Blue Air System 
gewährleistet eine doppelte 
Luftdurchströmung des 
Raumes und somit einen 
wesentlich höheren 
Kühleffekt.

Zubehör: 
WD 120 
Wanddurchführung 120 
mm Ø von 200–380 
mm ausziehbar mit 
Außen-Lüftungsgitter 
WD 150 = 150 mm Ø

WD 120 
Wanddurchführung 
120 Ø von 200–380 
mm ausziehbar mit 
Außen-Lüftungsgitter

Type EHP

Kühl-/Heizleistung W 3000/3000

Entfeuchtung L/Tag 24 

Leistungsaufnahme W 900 

Stromart V–PH–Hz 230–1

Max. Luftleistung m3/h 410 

Absicherung (träge) A 10 

Ventilatorstufen 3 

Maße/ HxBxT mm/ 
Gewichte kg

767x460x395/ 
29

Energie-Effizienzkl. A 

Kompakt-Raumklimageräte Serie JC für Wand- und Fenstereinbau

YETI-IP12
Fahrbares Klimagerät 

in der Größe in etwa eines 
Staubsaugers, jedoch mit der 
Leistung eines großen 
fahrbaren Klimagerätes von 
3000 W.
Damit universell einsetzbar. 

Mobile Raumklimageräte bis 3,52 Kühlleistung Kompakt-
Raumklimageräte für Wand- und Fenstereinbau 

Technische Daten: Nur kühlen

Type YETI DON YETI MTY 

Kühlleistung Watt 2400 3520
Entfeuchtung L/Tag 21,6 28,8
Leistungsaufnahme Watt 800 1350
Stromart V-PH-Hz 230 –1 – 50 230 – 1 – 50 
Max. Luftleistung m3/h 310 400 
Absicherung A 10 10
Ventilatorstufen 3 3 
Maße HxBxT/ mm 
Gewicht kg 

635x450x365, 
23 

765x467x397, 
30 

Energie-Effizienzklasse A A 

YETI-EHP Kühlen und Heizen Zubehör für Typen
(Wärmepumpe) YETI-EHP und
Fahrbares Klimagerät YETI-IP12:
 Formschönes Design 
 Auf Rollen fahrbar 
 Umweltfreundliches Kältemittel R  

410 A 
 Besonders leiser Betrieb 
 Luftfilter absorbiert  

Luftverunreinigungen 

Vorteile–Eigenschaften 
 Energiesparende, 

geräuscharme Arbeitsweise 
 Volle Regelbarkeit von 

Temperatur, Belüftung, 
Luftfeuchtigkeit mit IR-
Fernbedienung 

 Automatische, 
gleichmäßige Luftverteilung 
durch verstellbare 
Luftausblasgitter 

 3 Drehzahlstufen 

 Einfache Montage in Wand, 
Fenster oder oberhalb einer 
Tür 

 Äußerst platzsparende 
Kompaktbauweise, 
einbruchsicher 

 Vielseitige Anwendungs-
bereiche in Büros, 
Wohnungen, Restaurants, 
Geschäftsräumen, 
Arztpraxen, Containern 

Bestelldaten – Technische Daten:

Type 
Nennleistungen1)

Spannung 
Energie- 
Effizienz 
Klasse 

Leistungs
- 
aufnahme 
W

Abmessungen
Kühlleistung 
Watt 

Umluft 
m3/h 

Höh
e 
mm

Breite Tiefe 
mm mm

Gewicht 
kg 

JC-09 2700 
3650 

400 
480 

230/1/50 A 780 380 
430 

560 700 
660 690 

43 
50 JC-12 230/1/50 A 1030

1)Nennkühlleistung bezogen auf Raumluftzustand: Trockenkugeltemperatur 27°C, Feuchtkugeltemperatur 19°C, Außentemperatur 35°C TK
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Hochleistungs-Wärmepumpen Luft-Wasser 

Inverter-Ausführung CKL, 6 Baugrößen für Heizen und Kühlen  
 
    

Vorteile 

 Hohe Heiz- und 
Kühlleistungen 

 Arbeitsbereich von -20 °C 
bis +45 °C 

 Hohe COP-Werte 

 Optimales Preis-
Leistungsverhältnis 

 Lange Lebensdauer durch 
maximalen Materialeinsatz 

 

 Optimale Regelung inklusiv. 
Zubehör: Smart Control-
Fernbedienung CR 

 Besonders leise 
Arbeitsweise 

 Kompakte Bauform, 
besonders platzsparend 

 Absolute Betriebssicherheit 
 
 
 

Inverter-Wärmepumpe 
bestehend aus: Außengerät, 
Sicherheitsgruppe, Entlüfter 
und Manometer, 2 x 
Absperrventile 1“ mit 
Thermometer, Schmutzfilter 1“, 
Füll- und Entleerungshahn ½“, 
Tauch-, Anlege- und 
Außenfühler und 
Wärmepumpen-Manager 

Hinweis: 
FSK Frostschutz-Kit 
Elektro-Zusatzheizung 4,5 kW 
Heizleistung, bereits 
serienmäßig in den Typen  
CKL 09, 12 und 15 enthalten. 
Für alle anderen Typen als 
Zubehör gegen Mehrpreis 

Der entscheidende Vorteil: Heizen und Kühlen, beide Funktionen in einem System, größere Leistungen auf Anfrage 

 

Type CKL 09 
 
 
 
 

 
 

Typen CKL 12, CKL 15 
 
 
 
 
 
 

Typen CKL 125, CKL 235, CKL 250 

 
 

Bestelldaten: CKL-Serie 

Type  09 12 15 125 235 250 

Heizleistung  1) max kw 9,9  13,19 15,82 21,23 32,09 40,93 

Kühlleistung 2) kw 7,9 10,40 12,60 18,46 28 35,63 

COP Heizleistung 
Luft 7° C, Wasser 35°C 

 4,21 4,21 4,11 3,5 3,5 3,5 

Wassermenge bei Delta T 5 K m³/h 1,56 2,13 2,44 4,28 6,48 8,28 

Spannung V/50 Hz 230 230 230 400 400 400 

Leistungsaufnahme Kompressor 
Heizen 

kW 2,21 2,95 3,45 6,13 9,29 11,93 

Stromaufnahme Anlaufstrom A – – – 12,9 20,2 23,9 

Stromaufnahme Nennstrom A 20 24,9 15 19,9 31,1 36,8 

Schalldruckpegel 10 m dB (A) 35 37 38 44 47 49 

Maße: Breite mm 1229 1258 1258 1198 1198 1198 

           Höhe mm 861 1402 1402 1741 1741 1741 

           Tiefe mm 368 448 648 1198 1198 1198 

Gewicht kg 94 149 154 357 414 422 

Zubehör:        

CR  Smart Control Fernbedienung für alle Typen 

SD  Gummi-Schwingungsdämpfer, 1 Satz, für alle Typen 

FSK Elektrische Zusatzheizung  4,5 kW Heizleistung für Typen CKL 125, 235, 250 

 
 

1) Basiert auf einer Warmwassereintrittstemperatur von 35 °C und einer Außentemperatur von 7 °C 
2) Basiert auf einer Warmwassertemperatur von 12/ 7 °C und einer Außentemperatur von 35 °C 



 

 
    
           

  Schwimmhallenentfeuchter 

 
 
Vorteile: 
Wer heute eine 
Schwimmhalle baut oder 
saniert, legt nicht nur Wert 
auf die Qualität des 
Wassers, sondern auch auf 
die Qualität der Luft sowie 
auf Energieeinsparung und 
vor allen Dingen sehr 
preiswertwerte Lösungen. 
 

 

CLIVENT ENERGY bietet 
vielseitige Lösungen für 
Entfeuchtung sowie Be
und Entlüftung mit Wärme
rückgewinnung, einmalig in 
Qualität und Energie
einsparung.

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Technische Daten: 

 
Gerätetyp 

 
 

 
Wasseroberfläche bis ca. m
rel. F. 60 % 1 Std. Badezeit, sonst Becken abgedeckt.)

Wasseroberfläche bis ca. m
rel. F. 60 % 1 Std. Badezeit, Becken nicht abgedeckt.)

 
Entfeuchtungsleistung 30°

 
Luft-Nennleistung
 
Einsatzgrenze min. 

 
Betriebsspannung

  
Leistungsaufnahme max.

  
Abmessungen (HxBxT)
Tiefe mit Wandhalterung

 
 
Betriebsgewicht 

 

Raumluftentfeuchter für 
Wellness-Räume – 
formschönes Design 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIVENT ENERGY bietet 
vielseitige Lösungen für 
Entfeuchtung sowie Be- 
und Entlüftung mit Wärme-
rückgewinnung, einmalig in 
Qualität und Energie-
einsparung. 

Egal, was für eine 
Schwimmhalle es ist –  
CLIVENT hat das passende 
Gerät dafür. Zu einem 
vernünftigen Preis.  

  

   

 
 

Wasseroberfläche bis ca. m2 (Wasser 28° C, Luft 30° C, 
rel. F. 60 % 1 Std. Badezeit, sonst Becken abgedeckt.) 

 
m² 

Wasseroberfläche bis ca. m2 (Wasser 28° C, Luft 30° C, 
rel. F. 60 % 1 Std. Badezeit, Becken nicht abgedeckt.) 

 
m² 

 

Entfeuchtungsleistung 30° C / 80 % r. F. 
 

L/Tag 

Nennleistung 

Einsatzgrenze min. – max. 

 
m³/h 

 
°C 

Betriebsspannung 
 

Leistungsaufnahme max. 
 

W 

Abmessungen (HxBxT) 
Tiefe mit Wandhalterung mm

 
mm 
mm 

 
 

kg 

CM 30 Luftentfeuchter 
30 Liter / Tag 
Entfeuchtungsleistung 
(30° C – 80 % r.F.) 
 
 
Preiswerte Be- und Entlüftungssysteme 
mit Wärmerückgewinnung für 
Schwimmhallen auf Anfrage lieferbar 

2 

Sie sehen: Das CLIVENT - 
Programm bietet immer eine 
maßgeschneiderte Lösung. 
Made in Germany. 

 

 

 

 
C 500 

 
60 

50 

 
50 

 
500 

 
10 - 36 

 
230 V, 50 Hz 

 
850 

 
830 x 470 x 500 

690 
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Die energiesparende Badheizung 
mit gleichzeitiger Handtuch- und Wäschetrocknung 

AC-Serie für feste Wandinstallation  
Das neue System - Vorteile: 

 Energieeinsparung im Badbereich 

 Angenehme Strahlungswärme durch großflächige Niedrig-

energie-Heizung 
Stromverbrauch nur 300 bzw. 450 W 

 Top-Komfort durch gleichzeitige Handtuch- und 

Wäschetrocknung 

 Schnelle, einfache Installation 

 Exklusives Design - eine echte Bereicherung Ihres Bad-

Komforts. 

 Temperaturwahl durch elektronisches Thermostat 

 Kompakte Bauform: lieferbar in 2 Grössen: 

AC 110 450 W: Höhe 103, Breite 52, Tiefe 16,5 cm 
AC 70 300 W: Höhe 72, Breite 52, Tiefe 16,5 cm 

 Harmonische Farbgestaltung: Kombinat ionen: Rein-

Weiss mit  Perl -Weiss sowie Aluminium mit  hel lgrau 

 Schutzklasse: IPX 4 

HE-Serie manuell bewegliche Ausführung 180° ausschwenkend, 
zur Benutzung beider Heizflächen 
Die HE-Serie vereint alle Vorteile der AC-Ausführung und bietet 
folgende zusätzliche Eigenschaften: 

 Manuell bewegliche, d. h. ausschwenkbare Heizkörper. 

 Ausschwenkbarer Radius 180° 

 Nutzung beider Seiten des Heizkörpers für die Trocknung von 
Handtüchern und Wäsche 

 Die eingebaute Zeitschaltuhr ermöglicht 4 Stufen der 
Handtuch- und Wäschetrocknung 

 Optimale Wärmeverteilung durch Ausschwenkbarkeit 

 Hohe Gewichtsbelastbarkeit der ausschwenkbaren 

Ausführung, max. 20 kg 

 Bestens geeignet auch für gewerblichen Einsatz z. B. in 
Sportstätten, Hotels, sanitären Großanlagen, Kranken-
häusern, Heimen, Sanatorien, Campingplätzen, Saunaan-
lagen, Fitnessstudios, Sonnenstudios, Wellnessbereich 

 Schutzklasse: IPX 4 

Bestelldaten: AC Feste Wandinstallation HE ausschwenkbar, 180° drehbar 

Technischen Daten: AC 70 AC 110 HE 70 HE 110 

Leistungsaufnahme W 300 450 300 450 

Elektronisches Thermostat x x x x 

Zeitschaltuhr x x x x 

Handtuchhalter 2 3 4 6 

Kleiderhaken - 2 - 2 

Abmessungen: Höhe x Breite x Tiefe cm 79 x 58 x 20 109 x 58 x 20 79 x 58 x 20 109 x 58 x 20 

Gewicht: k g 3,8 5,0 3,8 5,0 

Farbkombinationen: bitte bei Bestellung angeben

Farbe Heizköper reinweiss 

perlweiss 

Aluminium 

hellgrau 

reinweiss 

perlweiss 

Aluminium 

hellgrau 

reinweiss 

perlweiss 

Aluminium 

hellgrau 

reinweiss 

perlweis 

Aluminium 

hellgrau Farbe Handtuchhalter 



 Slimline, besonders flache 
Bauweise, nur 1,5 cm 

 Hoher Staub- und Feuchte-
schutz IP 24 

 Mobil mit Standfuß, tragbar 
mit Handgriff auf der Rück-
seite und Halterung für 
Wandmontage 

 Niedrige Anschaffungskosten 
 Absolute Betriebssicherheit 
 Platzsparend 

Technische Daten 
Leistung: 1500 W / 750 W, 
steckerfertig 230 V, 50 Hz 
Breite 790 x Höhe 475 x Tiefe 
125 mm 
Gewicht: 6,9 kg 

Vielseitige 
Anwendungsbereiche In 
Wohnräumen, Büros, 
Wintergärten, Containern,

Sanitärräumen. 

Vortei le -  Eigenschaften: 
 DUO-THERM-Technologie 

1. Angenehme Strahlungs-
wärme 

2. Optimale Wärmeverteilung 
im Raum durch Konvektion 
ohne Ventilator 

 Ergebnis: 
Energieeinsparung durch 
Sensortechnik 
a) Wochenprogramm 
b) Bewegungssensor zur 

Absenkung der Raum-

STY Wand-Heizgeräte Standard 

Vielseitige 
Anwendungsbereiche  
In Wohnräumen, Büros,  
Wintergärten, Containern,

Vorteile - Eigenschaften: 
 Die preiswerte Lösung 

ihrer Heizungsprobleme 
 Niedrige Anschaffungs-

kosten 
 Energiesparend durch 

Raumthermostat 
 Leichte Installation 

durch Wandmontage 
 Formschönes Design 
 IP 24 Hoher Staub- und 

Feuchteschutz

Type Leistung 
Watt 

Gewicht 
kg 

Abmessungen mm 
Breite Höhe Tiefe

STY 1000  
STY 1500  
STY 2000 

1000 
1500 
2000 

5,65 
7,15 
8,60 

710 
960 

1160 

410
410
410

75
75
75

 Wärmeverteilung durch 
Strahlungswärme und 
Konvektion ohne Ventilator 

Zubehör: 
IR Infrarot-Fernbedienung zur 
individuellen energie-
sparenden Programmierung 
der Heizleistung und der 
Einschaltzeiten. 

Energiesparende Heizsysteme CLIVENT*

HA 15 Komfort-Strahlungs-Heizgerät 

Vielseitige Anwendungsbereiche 
In Wohnräumen, Büros, 
Wintergärten, Containern, 
überdachten Balkons 

undTerrassen 

Vortei le -  Eigenschaften: 
 Saubere, gesunde 

Strahlungsheizung 
 Angenehme Strahlungswärme 

und optimale Wärme-
verteilung im Raum durch 
unsere neue Quick-Sun-
Technologie 

 Hoher Wirkungsgrad 
 Energiesparend durch 

einstellbares Raumthermostat mit 
Sensortechnik 

 Formschönes Design - passt sich 
jeder Raumatmosphäre 
harmonisch an. 

DUO-THERM Wand-
Heizgeräte Exklusiv 
temperatur, wenn sich nie-
mand im Raum aufhält. 

c) Energie-Einsparungssensor 
schaltet auf Standby, wenn Fenster 
offen stehen bzw. gelüftet wird. 

a) Raumtemperatur-
Korrektur-Sensor, wenn Sie 
die eingestellte Temperatur zu 
hoch gewählt haben. 

b) IP 24 Hoher Staub- und 
Feuchteschutz 

c) Niedrige Anschaffungs-
kosten, niedrige Betriebskosten, 
angenehme Raumatmosphäre. 

Type Leistung 
Watt 

Gewicht 
kg 

Abmessungen mm 

Breite Höhe Tiefe

Duo-Therm 1000 
Duo-Therm 1500 
Duo-Therm 2000 

1000 
1500 
2000 

7,7 
9,7 

11,5 

790 
1010 
1240 

504
504
504

120
120
120
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