
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raum Klimageräte 
ohne Außengerät 
mobil – kompakt 
Inverter – Mono- 
und Multisplit 

 
Geruchs-

beseitigung durch 
umweltfreundliche 

Derivate 

ENERGY 
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78166 Donaueschingen 
Tel. 0771-4259   
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aller Art 
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durch 
Ionisierung 

und  
Staubfilterung 
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Neuentwicklung 

Umweltfreundliches Filtersystem IPC  
 
    

Anwendungsbereiche 
Klimaanlagen, 
Lüftungsanlagen, 
Beseitigung von Gerüchen aller 
Art, z. B. Tabakrauch, 
Küchendünste, Gerüche von 
Kläranlagen, im Industrie-, 
Gewerbe-, Gastronomie- und 
Landwirtschaftsbereich 
 

CLIVENT-Leistungen: 

1. Analyse des Problems 
gemäß nachfolgendem 
Anfragevordruck 

2. Vorschlag zur 
Problemlösung 

3. Kunde erteilt Auftrag zur 
Erstellung eines Musters 

 
 

4. Begleitung durch CLIVENT 
in der Testphase, Beratung 
bei der richtigen Dosierung 

5. Endgültige technische 
Klärung der Dosierung und 
Beschaffenheit des Filters 
bzw. der Filteranlage 

 

6. Preisangebot unter 
Berücksichtigung der 
gewünschten Menge pro 
Monat/Jahr, der Lieferzeiten 

7. Festlegung der Mindest-
liefermenge 

8. Rahmenvertrag mit 
vereinbarten Lieferungen 

 

 

                      3-Fach-Funktionen 
  

1. Geruchsbeseitigung 
 
 
 
 
 
 
 

Geruchsbeseitigung durch Adsorption 
IPC beseitigt Gerüche in wenigen Minuten. 
IPC setzt sich zusammen aus natürlichen, umweltfreundlichen 
Derivaten, z. B. Citronella 
Die Geruchsmoleküle aus der Umgebungsluft werden adsorbiert 
und sind für den Menschen nicht mehr riechbar. 
Die Adsorption wird ergänzt durch katalytische Zersetzung der 
Gerüche, d.h. IPC wirkt wie eine hohe Konzentration von 
Sauerstoff, der Geruchsmoleküle schnell zersetzt. 
 

 
 
  

2. Luftreinigung 
 
 
 

Luftreinigung durch Ionisierung und Filterung von 

Staubpartikeln 
Die Luftreinigung erfolgt durch das Zusammenwirken von zwei 
Faktoren: 

a. Ionisierung 
Die Ionisierung zersetzt die Geruchs- und 
Molekülverbindungen, d. h. die Geruchsstoffe werden somit 
dauerhaft entfernt. 

b. Staubfilterung: 
Der Staubfilter nimmt die sich in der Luft befindlichen 
Staubpartikel wirksam auf 

 
 
 
  

3.  Optimierung der         
  Raumatmosphäre durch    
  umweltfreundliche        
  Beduftung 
 
 
 
 
 
 
 

Optimierung der Raumatmosphäre durch umweltfreundliche 

Beduftung 
Zur Optimierung der Raumatmosphäre bieten wir nach Ihrem 
individuellen Bedarf umweltfreundliche Beduftungs-Additive an als 
ätherische Duftöle (Monokomponenten oder Mischungen), die in 
den Filter bzw. die Filteranlage bereits eingearbeitet sind. 
 

 
 
  Ergebnis als erfolgreiche Beispiele: 

MDH 15 Mobile Dunstabzugshaube für Haushalte: 
a) für die Beseitigung von Gerüchen durch Grillen, Braten und 

Kochen als Frontcooking 
b) für die Beseitigung von Tabakrauch 

 

MCH 34 Mobile Dunstabzugshaube für Gastronomie und 

Catering 

 

SC 34 Smoking Chair mit MCH 34 für die Beseitigung von 

Tabakrauch 

 

 

 

 

 

Bitte lassen Sie uns Ihre 

Anfragen mit nachfolgendem  

Vordruck zukommen. 
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Flammschutzfilter, Kombifilter 

Gestrickfilter, Fettfangfilter, Rundfilter 
 
    

 
 

ESF-A Flammschutzfilter 
Bauart A-DIN 18869-5 
Edelstahl 1.4301 für den 
Gastronomiebereich. Die Fette 
werden über die Lamellen in 
den Auffang abgeschieden, 
dadurch keine Flammbildung. 

 

Vorteile: 

 Flammdurchschlag wird 
verhindert 

 temperaturbeständig 

 hygienisch – keine Bakterien 
– kein Rost 

 hoher Abscheidegrad 

 lange Lebensdauer 

 einfach zu reinigen 

 minimale Wartung 
 
 
 
 
 

KFD Kombifilter als 

Doppelfilter 
Zwei Filter in einem: 

1. Lamellenfilter als 
Flammschutzfilter 
(Wirbelstromabscheider) 

2. Gestrickfilter – Edelstahl 
dahinter angeordnet 
Ergebnis: Vorfiltrierung und 
Feinfiltration 

 

Vorteile: 

 erhöhter Abscheidegrad 

 Flammdurchschlag kaum 
möglich 

 hygienisch – voll Edelstahl 
1.4301 

 lange Lebensdauer 

 leichte Reinigung 
Einsatz in Großküchen, 
Lüftungs- und Klimaanlagen 

 
 
 
 

GFF Gestrickfilter –

Fettfangfilter 
aus Aluminium oder Edelstahl 
für gewerbliche 
Dunstabzugshauben, 
Gastronomie-Warmhalteplatten, 
Lüftungs- und Klimaanlagen als 
Vor- oder Nachfilter 
Anwendungen gegen Sand, 
Farben, Fette, Staub, Öl, 
Emulsionsnebel, Holzspäne etc. 

 

Vorteile: 

 Filtermaterial besteht aus 
hochwertigem Drahtgestrick 
ALM G 3, AL 99, Edelstahl 
1.4301 

 hohe Temperaturbeständig-
keit 

 waschbar 

 
 
 
 

RFG Rundfilter als 

Gestrickfilter Edelstahl 
Rohrdurchmesser von 160 mm 
– 500 mm, geeignet als Vor- 
oder Hauptfilter für Rohre, 
Dunstabzugshauben, Lüftungs- 
und Klimaanlagen 

 

Vorteile: 

 Filtermaterial besteht aus 
hochwertigem Drahtgestrick 
Edelstahl 

 hohe Temperaturbeständig-
keit 

 vielseitige Anwendung 
gegen Sand, Farben, Fette, 
Staub, Öl, Emulsionsnebel 
etc.  
 

 
 
 Filter-Zubhör: 

WR Wechselrahmen 

AR Aufnahmerahmen 
aus Aluminium- oder 
Edelstahlprofilen. 
Der Wechselrahmen mit 
Drahtgestrick, Spannhaken und 
Feder ist in verschiedenen 
Stärken lieferbar. 

Vorteile: 

 einfaches Wechseln Ihres 
Filterelements 

 lange Lebensdauer 

 hygienisch – keine Bakterien 
– kein Rost 

 individuelle Ausführungen 
gemäß Ihrem speziellen 
Bedarf 
 

 
 
 
 

Unsere Stärke zu Ihrem Vorteil: 
Wir bieten Ihnen Sonderausführungen für Ihren  
individuellen Bedarf. 
Bitte lassen Sie uns Ihre Anfragen zukommen. 
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Taschenfilter, Kanal-Luftfilter mit Gehäuse, Filtervlies, 

Glasfasermatten, Hochtemperaturfilter, Faltenfilter,  

Filterschaumkassetten, HEPA-Filter 
 
    

  
 

 TF-Taschenfilter 
mit Rahmen in allen 
gewünschten Größen und 
Filterklassen 
 

LF-K Kanal-Luftfilter  

mit Gehäuse 
 

LF-R Rohrluftfilter 
mit Gehäuse und runden 
Rohranschlüssen 

 
 
  FF - Filtervlies 

lieferbar in Rollen mit 10 m 
Länge, Breite 1 m 
in allen gewünschten 
Filterklassen z. B. G 2, G 4 etc. 
und Größen: Länge x Breite 
 

GFM-Glasfasermatten 
Anwendungsbereiche: 
Luftfiltrierung und 
Partikelbeseitigung für Labors 
und industrielle Anwendungen 
 

Lieferform: 
Rollenmaterial oder mit 
Rahmen in allen gewünschten 
Größen. 
 

 
  AKF Aktivkohlefilter 

lieferbar in allen gewünschten 
Größen und Aktivkohle-
Konzentrationen 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFR-Faltenfilter 

im Metallrahmen 
lieferbar in allen gewünschten 
Größen 
Filterklassen von G 3 bis F 7. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FSK-Filterschaum-Kassette 
lieferbar in allen gewünschten 
Größen 
Filterklassen von PPI 10 bis  
PPI 80 
Material: weiche Schaummasse 
Polyurethan 
 

Anwendung: 
Als Vorfilter oder  
1. Filtrierungsstufe in Klima- 
und Lüftungsanlagen, Schalt-
schränken, Kompressoren, 
Kabinenfilterung, 
Nutzfahrzeugen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HEPA-Filter 
mit Rahmen in allen 
gewünschten Größen lieferbar. 
Für Reinräume der 
unterschiedlichsten 
Filterklassen. 
Für die Auswahl der Filterklasse 
ist der jeweilige Einsatzzweck 
ausschlaggebend. 
 

Europäische Norm für Schweb-
stofffilter ist die EN 1822-1:2009 
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Anfrage-Vordruck für umweltfreundliches Filtersystem IPC   
© Copyright by CLIVENT                                   Zutreffendes bitte ankreuzen 
 
Kunde: CLIVENT-ENERGY-PARTNER 
 
Firma: …………………………………………………………………… 
 
Straße: ………………………………………………………………….. 
 
PLZ/Ort: ………………………………………………………………… 
 
Telefon: …………………………… Fax:……………………………… 
 
E-Mail: …………………………………………………………………... 
 
Ansprechpartner: ………………………………………………………. 
 
Objektbezeichnung:……………………………………………………. 
 
 

  

 

Datum:………………………… 

 

CLIVENT ENERGY 

Fon: 0771-4259 

Fax: 0771-14772 

E-Mail: info@clivent.com 

 

1. Branche: O Klimatechnik, O Lüftungstechnik, O Haustechnik - Wintergärten, O Gastronomie - Catering, O Industrie, O Kläranlagen, 

O Landwirtschaft, O Luftreinigung in Krankenhäusern, Altenheimen, Sanatorien, O Camping - Wohnmobile, O Küchenzubehör,  

O Hersteller von Einbauküchen, O Chemie, O Kunststoff, O Textil, O Lebensmittel , O Getränkehersteller, O  Brauereien,  

O Dienstleistung, O Gebäudemanagement, O Laboreinrichtungen, O Handel, O Handwerk 

Sonstige………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Probleme: O Beseitigung von Gerüchen, O Luftreinigung, O Optimierung der Raumatmosphäre,  

3. Art der Luftverschmutzungen:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Kurzbeschreibung Ist-Zustand – Probleme:……………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Vorschriften der Behörden:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Gewünschte Lösung:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Bereits vorhandene Anlagen:?:    O ja                      O nein, neu zu planen 

O Lüftungsanlage,              O Klimaanlage,                O Filteranlage,                           Alter der Anlage:……………………. Jahre,    

 

8. Bisher verwendetes Filtermaterial: O Filtermatten, O Taschenfilter, O Filterkartuschen, Filterboxen, O Aktivkohlefilter,  

O Aktivkohle – Granulate als Schüttmaterial, O sonstiges Filtermaterial:……………………………………………………………………….. 

 

9. Filtergröße: Länge x Breite x Tiefe mm…………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Filterklasse: z.B. F4, F7……………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Raumart:................................................................................................................................................................................................... 

 

12. Raumgröße: Länge x Breite x Höhe m……………………………………………………………………………………………………………... 

13. Maximale Personenzahl:…………………………………………………………………………………   

14. Betriebspunkt vorhandener Ventilator m³/h………………………………..bei……………………..Pa 

15. Luftfeuchtigkeit %:…………………………………… 

16. Fördermitteltemperatur max °C:……………………………………………… 

17. Gewünschter Installationstermin: ……………………………………              Installationsort:……………………………………………. 

18. O Bitte vereinbaren Sie mit uns einen Besuchstermin für eine kostenlose Beratung 
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